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1 製品の基本情報 


• 製品の比較 

• 製品機能 

• クイックリファレンスジョブエイド 

• 各部 の名称 
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製品の比較 

表 1-1 製品一覧 

機種 機能 


HP Color LaserJet CM 6040 MFP 



100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

40ぺージ/分 ( ppm ) 

500枚給紙トレイ2個 

50枚までセツトできる自動文書フイーダ （ ADF ) 

10/100 Base - TX ネツトワーク接綿巧 HP Jetdirect 内蔵プ 
リントサーバ 

512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 


HP Color LaserJet CM 604 Of MFP 


両面印刷 ユニット 
ハードドライブ 

100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 



40 ppm 

500枚給紙トレイ4個 

50枚までセツトできる自動文書フイーダ （ ADF ) 

10/100 Base - TX ネツトワーク接続巧 HP Jetdirect 内蔵プ 
リントサーバ 

512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 


HP Color LaserJet CM 6030 MFP 


両面印刷 ユニット 

ハードドライブ 

アナログファックス 

100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 



30 ppm 

500枚給紙トレイ2個 

50枚までセツトできる自動文書フイーダ （ ADF ) 

10/100 Base - TX ネツトワーク接続巧 HP Jetdirect 内蔵プ 
リントサーバ 

512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 


HP Color LaserJet CM 603 Of MFP 


両面印刷 ユニット 
ハードドライブ 


100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 


30 ppm 

500枚給紙トレイ4個 


50枚までセツトできる自動文書フイーダ （ ADF ) 
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表 1-1 製品一覧け売き) 


機種 


機能 



• 10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プ 
リントサーバ 

• 512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

• 両面巧刷ユニット 
■ ハードドライブ 

• アナログファックス 
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製品機能 

表 1-2 機能 


ま度とスループット 

印刷速度は、レターサイズで最大40ぺージ/分 ( ppm ) (HP Color LaserJet CM 604 0) また 
は 30 ぺージ/分 ( ppm ) (HP Color LaserJet CM 603 0) です。 

最初のページを印刷するまでの時間は 11 砂未滿 

巧奨する最大印刷量15,000ぺージ/月 （HP Color LaserJet CM 604 0) または10,000ぺ一 
ジ/月 （HP Color LaserJet CM 603 0) 

835 MHz (メガヘルツ）のマイクロプロセッサ 

高速而面巧刷 

解像度 

600 dp し ImageREt (Image Resolution Enhancement technology :超解像技術）4800採 
用、全体的な品質を最適化 

細い線や小さな文字もきれいに印刷できる 1200 x 600 dpi 

メモリ 

512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) を搭載。 128 MB または 256 MB の200 
ピンスモールアウトラインデュアルインラインメモリモジュール （ SO - DIMM ) を 
使用して 768 MB まで拡張可能 

MEt (Memory Enhancement Technology : メモリ強化テクノロジ）により自動的にデータ 
を圧縮し、 RAM を効率的に使用 

ユ—ザ—インタフ！—ス 

HP Easy Select Control Panel 

内蔵 Web サーバからサポートおよびサプライ品のを文にアクセス可能（ネットワーク按 
続対応製品の場合） 

HP Easy Printer Care ソフトウェア ( Web ベースのステータスおよびトラブルシューテイ 
ングツール） 

HP Easy Printer Care ソフトウェアと内蔵 Web サーバを使用した、インターネットでの 
サプライ品を文機能 

言語とフォント 

HP プリンタ制御言語 ( PCL ) 6 

HP ユニ/くーサルプリンタドライバ （ UPD ) PCL 5 

HP UPD postscript ( PS ) 

プリンタ管理言語 

スケーラブル TrueType PS フォント80書体 

プリントカートリッジとイ 
メージドラム（を 4 個） 

トナーとイメージシステム 

黒プリントカートリッジは、巧字率5%で19,500ぺージまで巧刷可能 

カラー プリントカートリッジは、巧字率5%で21,000ページまで印刷可能 

イメージドラムは、 EP 字率5%で35,000ぺージまで巧刷可能 

HP 純正プリントカートリッジ検出 

自動トナーテープリムーバー 
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表 1-2 機能（続き) 

用紙処理 


• 給紙 


。 トレイ 1 ( 多目的トレイ）：普通紙、 OHP フィルム、ラベル、封筒、および他の用 
紙に対応する饥用トレイ。用紙の種類の一覧は、 102ページの「サポートお象の用 
紙タイプ I を参照して〈ださい。最大で用紙100枚、 OHP フィルム50枚、または 
封筒10枚をセツトできます。 99 ページの「サポートされている 用紙および印刷 
メディアのサイズ I を参照してください。 

。 トレイ 2、3、4、5 : 500枚給紙トレイ。標準用紙サイズを自動検出し、カスタム 
サイズの用紙も印刷可能です。トレイ2には、最大 279 x 432 mm (11 X 17インチ） 
および A 3 サイズの用紙を、トレイ3、4、5には、最大 305 x 457 mm (12 x 18 イン 
チ）および SRA 3 をセツトできます。サポートしている用紙サイズの一覧 
は、 99 ページの 「サ ホートされている 用紙 および印刷 メディアのサイズ」 を参照 
してください。サポートしている用紙の種類の一覧は、 102ぺージの「サポートが 
象の用紙タイプ I を参照してください。 

。 自動文書フイーダ (ADF) : 50枚までの用紙をセット可能 


。 ADF 両面印刷スキャン： ADF には雨面印刷文書をスキャンするための自動両面印 
刷ュニットが装備されています。 

。 両面印刷：自動的に用紙の両面に印刷します。 

自動両面印刷できる用紙のサイズは、 175 mm 〜 320 mm (6.9 〜 12.6 インチ) x 210 mm 
〜 457 mm (8.3 〜18インチ）です。重量は、60〜 220 g / m 。（16 〜58ポンド）です。 


• 排紙 


標準排紙ビン：標準の排紙ビンは、プリンタ上部のスキャナの下にあります。500 
枚までの用紙を収容できます。ビンがいっぱいになったことを検出するセンサーが 
付いています。 

オプションの 3 ビンステイプラ/スタッカ：複数の排紙ビンに分けて排紙、便利な 
ステイプル留め （50 枚まで)、ジョブのオフセット、排紙容量の追加を行えます。ス 
タツカには、100枚、500枚、および1000枚用の3種類のビンが楠わっていま 
す。 


。 オプションのブックレットメーカーフイ ニッ シャ：便利なステイプル留め （50 枚 

まで)、中綴じ （15 枚まで)、1枚の谷巧り、ジョブの分割とオフセット、排紙容量の 
追加を巧えます。ブックレットメーカーフイニッシャには、1000枚巧ビンが2つ 
と、中綴じブックレットを最大25部収容できるビンが1つ楠わっています。 

。 ADF 排紙ビン： ADF 排紙ビンは ADF 給紙トレイの下にあります。このビンには50 
枚までの用紙をセツトでき、ビンがいっぱいになると自動的に停止しまず。 


対応オペレーテイングシス 
テム 

• 

Windows 2000" 


• 

Windows XP を 


• 

Windows Server 2003® 


• 

Windows Vista ™ 


• 

Macintosh OS 

接続 

• 

内蔵 HP Jetdirect プリントサーバ用の LAN (Local area network ) コネクタ ( RJ -45) 


• 

拡張 I/O ( ElO ) スロット 1 基 


• 

USB 2.0 接続 


• 

オプションのアナログファックスカード 


• 

化のデバイスを接続するための外部インタフ; L ースハーネス ( FIH ) 接続 ( AUX ) 


• 

オプションの HP デジタル送信ソフトウエア ( DSS ) 
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表 1-2 機能（続き) 


環境への配慮 

スリープ設定による省エネルギー 

再利巧可能な部品や素ネオを多く使巧 

セキュリティ機能 

セキュアディスク消去モード 

セキュリティロック（オプション） 

ジョブ保持 

保存ジョブのユーザーの PIN 認証 

DSS 認証 

IPv6 セキュリティ 

コピー および送信 

« 

« 

テキスト、グラフィックスおよびテキストとグラフィックスが混在した形式のためのモ 
-ド 

ジョブ割り込み機能 

用紙1枚に複数のページを印刷 

コントロールパネルのアニメーション（紙詰まりの復旧など） 

スキャンおよび電モメールへ送信 

。 電子メールとファックスの口ーカルアドレス帳 

。 LDAP アドレス指定 

• フォルダへ送信 

► 自動而面印刷（而面）スキャン 
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クイックリファレンスジョブエイド 


クイックリファレンスジョブエイドでは、この製品を使用するための追加の操作手順を説明しま 
ず。クイックリファレンスジョブエイドには、製品 CD 、または www . hp . com / support / 
clipm 6030 mf 区 もしくは www . hacom/su 雖 prt/cliGm 6040 mf りより アクセスします。 



C 2008 Copyright HewteR-Packani 0«v«topment Company, LP 
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各部の名称 

正面図 

HP Color LaserJet CM 6030 /CM 6040 MFP シリーズ 



1 

コントロールパネル 

2 

自動文書フィーダ ( ADF ) 上部カバー 

3 

原稿のコピ ー/ スキヤン/ファックス用の ADF 給紙トレイ 

4 

ADF 排がビン 

5 

ち側ドア（トランスファーユニット、トランスファーローラー、およびフユーザの着脱時に開 <) 

6 

オン/オフスイツチ 

7 

ち下ドア 

8 

HP Color LaserJet CM 6030 MFP および HP Color LaserJet CM 6040 MFP : トレイ2、 3 


HP Color LaserJet CM 6030 f MFP および HP Color LaserJet CM 6040 f MFP : トレイ2、3、4、および 5 

9 

正面ドア（プリントカートリッジやイメージドラムの着脱時に開く） 

10 

排紙ビン 
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背面図 



1 

インタフ X — スポートおよびフォーマッタ 

2 

増設給紙トレイのロックレバー 
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インタフ X —スポート 

この製品には、コンピュータまたはネットワークに接続するためのポートが5つあります。これらの 
ポートは、背面の左隅にあります。 



1 

Foreign Interface Harness (FIH) 

2 

ファックスを続（取り付けられている場合） 

3 

スキヤナケーブル 

4 

Kensington ロックのアクセスポート 

5 

USB 2.0 ポート 

6 

曰〇拡張スロット 

7 

ネットワークポート 


シリアル番号およびモデル番号の位置 

モデル番号とシリアル番号は、プリンタ背面の ID ラベルに記載されています。シリアル番号には、 
生産国/化域、プリンタのバージョン、製品コード、およびプリンタの製造番号に関する情報が含まれ 
ています。 
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モデル名 

モデル番号 

HP Color LaserJet CM 6030 MFP 

CE664A 

HP Color LaserJet CM 603 Of MFP 

CE665A 

HP Color LaserJet CM 6040 MFP 

Q3938A 

HP Color LaserJet CM 604 Of MFP 

Q3939A 
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2 コントロールパネル 


• コントロ——■/レ/ くィ 、 j レ0)イ吏 

• f 管理1メニューの操作 

• M 青報1メニュー 

• f デフナルトジョブオプション1メニュー 

• f 時刻/スケジューリング1メニュー 

• f 管理1メニュー 

• け刀期セットアップ1メニュー 

• f デバイス動作1メニュー 

• f 印刷品質1メニュー 

• f トラブルの解み1メニュー 
• [リセット1メニュー 

• サービスメニュー 
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コントロールパネルの使用 

コントロールパネルには、すべてのデバイス機能にアクセスできる VGA タッチスクリーンがありま 
す。ボタンと数値キーパッドを使用して、ジョブとデバイスのステータスを制御します。 LED は全体 
のデバイスステータスを示します。 

コントロールパネルのレイアウト 

コントロールパネルには、タッチスクリーングラフィックディスプレイ、ジョブコントロールボタ 
ン、数字キーパッド、3つの LED ステータスランプが付いています。 



1 

タッチスクリーングラフィックデ 
ィスプレイ 

タッチスクリーンを使用して、すべてのデバイス機能を開いて、設定しま 
す。 

2 

数字キーパッド 

必要な部数やその他の数値を入力できます。 

3 

リセット ボタン 

ジョブの設定を工場出荷時またはユーザー定義のデフナルト植にリセット 
します。 

4 

スリープ ボタン 

デバイスが長時間操作されない場合、スリープモードに入ります。デバ 
イスをスリープモードにしたり、スリープモード'から復帰させるには、 
スリープ ボタンを押します。 

5 

停止 ボタン 

現在のジョブを閉じて、[ジョブステータス]画面を開きます。 

6 

スタート ボタン 

コピージョブを開始する、デジタル送信を開始する、または、中断した 
ジョブを続行します。 

7 

を意ランプ 

ユーザーの操作が必要であることを示します。たとえば、用紙トレイが空 
の場合やタッチスクリーンにエラーメッセージが表示されている場合な 
どです。 

8 

印刷可ランプ 

ジョブの処理を開始する準備が整っていることを示します。 

9 

データランプ 

プリンタがデータを受信中であることを示します。 

10 

コントラスト調整ダイヤル 

このダイヤルを回して、見る角度に応じて、タッチスクリーンディスプ 
レイのコントラストを調整します。 
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[ホーム]画面 

[ホー ム]画面からデバイス機能にアクセスできます。また、デバイスの現在のステータスが表示され 
ます。 


酱を 記： デバイスの設をによって、[ホーム]画面に表示される機能は変わります。 



1 機能 システム管理をの設をちまによって、ここに表示される項目は変わります。たとえば巧の項 

目が表示されます。 


• 

コヒー 

• 

ファックス 

• 

電子メール 

• 

セカンダリ電子メール 

• 

ジョブステータス 

• 

ネットワークフオルダ 

• 

ジョブ保存 

• 

ワークフロー 

• 

サプライ品のステータス 

• 

管理 


2 

デバイスのステータス 
行 

ステータス行には、全体的なデバイスのステータスに関する情幸民が表示されます。現在のス 
テータスに応じて、さまざまなボタンが表示されます。ステータス巧にま示できるボタンの 
説 B 月については、 16ぺージの「タッチスク IJ — ンのボタンI を参照してください。 

3 

コピーの種類 

コピーがカラーかどうかを示します。 

4 

部数 

部数ボックスには、設定されたコピー枚数が表示されます。 

5 

[ヘルプ]ボタン 

[ヘルプ]ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプシステムがま示されます。 

6 

スクロールパ'— 

使用できる機能リストをずベて確認するには、スクロールバーの上矢印または下矢印にタッ 
チします。 

7 

サインアウト 

制限付きの機能 I こアクセスするためにデバイスにサインインしている場合、サインアウトす 
るには、 [サインアウト] にタッチします。サインアウトすると、すべてのオプションがデフ 
ホルト設をに戻ります。 
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8 

ネットワークアドレス 

ネットワークを続に関する情報を検索するには、 [ネットワークアドレス] にタッチします。 

9 

日付と時刻 

現在の日付と時刻がここに表示されます。システム管理をは、日時の表示に使巧する書式 （12 
時間形式または24時間おまなど）を選キ尺できます。 


タツチスクリーンのボタン 

タツチスクリーンのステータス行には、デバイスのステータスに関する情報が表示されます。ここに 
はさまざまなボタンが表示されます。次の表で各ボタンを説明します。 


f [ホーム]ボタン。[ホーム]ボタンにタッチずると、どの画面からでも[ホーム]画面に戻ります。 

泌 

V_ _ 


スタートボタン。使用している機能の動作を開始するには、スタートボタンにタッチします。 

を記： このボタン名は機能ごとに変わります。たとえば、 コピー 機能では、ボタン名が [コピー開 
始] になります。 


[停止]ボタン。印刷ジョブまたはファックスジョブを処理している場合、[スタート]ボタンではなく 
[停止]ボタンが表示されます。現在のジョブを中断するには、[停止]にタッチします。ジョブをキャン 
セルするか再開するかの確認メッセージが表示されます。 


[エラー] ボタン。[エラー]ボタンは、処理を続行する前に注意が必要なエラーが発生したときに表示さ 
れます。[エラー]ボタンにタッチすると、エラーを説明するメッセージが表示されます。メッセージに 
は問題を解決する指示も記載されます。 


[警告]ボタン。デバイスに問題が発生していても、姐理が続行できるときに[警告]ボタンが表示されま 
す。[警告]ボタンにタッチすると、問題を説明するメッセージが表示されます。メッセージには問題を 
解決する指示も記載されます。 


[ヘルプ]ボタン。[ヘルプ]ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプシステムが表示されます。詳細につい 
ては、 16ぺージの「コントロールパネルのヘルプシステム」 を参照して〈ださい。 


コントロールパネルのヘルプシステム 

このプリンタには、各画面の使い方を説明するヘルプシステムが組み込まれています。ヘルプシス 
テムを開くには、画面のち上隅のヘルプボタン ® にタッチします。 

-部の画面では、[ヘルプ]じタッチすると、特定のトピックを検索できるグローバルメニューが表示 
されることがあります。メニューのボタンにタッチして、メニュー構造を参照できます。 

個々のジョブの設定が含まれた画面では、 [ヘルプ] にタッチすると、その画面のオプションについて 
説明するトピックが表示されます。 

エラーや警告が通巧されたら、エラー画または警告@ボタンにタッチして、問題を説明するメッセ 
-ジを表示します。このメッセージには、問題解ホに役立つ手順も記載されています。 
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[管理]メニューの操作 

[ホーム]画面の [管理] をタッチしてメニュー構造を開きます。この機能を表示するには、[ホーム]画 
面の下部にスクロールが必要な場合があります。 

管理メニューには、いくつかのサブメニューがあり、画面の左側にま示されます。メニュー名にタッ 
チすると、メニュー構造が展開されます。メニュー名の横にあるプラス記号 （+) は、サブメニューが 
あることを示します。前のレベルに戻るじは、 [戻る] にタッチします。 

[管理]メニューを終了するには、画面の左上隅の[ホーム]ボタン面にタッチします。 

このプリンタには、メニューを通して使巧できる各機能を説明するヘルプが組み込まれています。多 
〈のメニューで、タッチスクリーンのち側でヘルプを使巧できます。または、画面のち上隅のへル 
プ ボタン® にタッチしてヘルプシステム全体を開きます。 

な下の表に、[管理]メニューの下じある各メニューの全体構造を示します。 
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[情報]メニュ ー 

憎理] > 贿報] 

このメニューを使用して、デバイス内に保存されている情報ぺージとレポートを印刷します。 


表 2-1 [情報] メニュー 


メニユー項目 

サブメニュ ーI 頁目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

設定/ステータスぺ一 

管理メニューマップ 


印刷 

管理メニューの基本構造と現在の管理設定を 
'J、 しま g 。 


設定/ステータスぺ一 


印刷 

現在のデバイスの設をを示す一連の設をペー 
ジです。 


サプライ品ステータ 
スぺージ 


印刷 

カートリッジ、保守キット、およびステイプ 
ルなどのサプライ品のステータスを示しま 
す。 


使用が況ページ 


印刷 

各用紙タイプとサイズに印刷したページ数に 
関する情報を示します。 


カフー使用が況ジョ 
ブログ 


印刷 

ジョブごとのカラー使用状況を示すディレク 
トリぺージです。ぺージの内容には、ユー 
ザー名、アプリケーシヨン名、モノクロのみ 
のページとカラーページ数などが含まれま 
す。 


ファイルデイレクト 

U 


印刷 

このデバイスに装着された大容量記憶装置 
(フラッシュドライブ、メモリカード、ハー 
ドディスクなど）の情報を含むディレクトリ 
ぺージです。 

ファックスレポート 

ファックス使用状況 
ログ 


印刷 

このデバイスから送受信されたファックスの 
リストを含むページです。 


ファックスコールレ 

ポート 

ファックスコールレ 

tK —卜 

印刷 

最後に送信または受信したファックスに関す 
る詳細レポートです。 



レポート上のサムネ 
ィル 

はい コールレポートでファックスの最初のぺ一 

ジのサムネイルを含めるかどうかを選択しま 
いいえ （デフオルト）す。 



レポート印刷時間 

自動巧刷しない 





ファックスジョブ後に巧刷 




ファックス送信ジョブ後に印刷 




ファックスエラ 

一をに EP 刷 （デフオルト） 




送信エラーをIこのみ EP 刷 




受信エラー後Iこのみ巧刷 


請求書コードレポー 
h 


印刷 

送信ファックスに使用された請求書コードの 
リストでず。このレポートには、各コードに 
請求された送信ファックスの数が示されま 
す。 


ブロックされたファ 
ックスリスト 


印刷 

このデバイスに送信されるファックスをブロ 
ックする電話番号のリストです。 


短縮ダイアルリスト 


印刷 

しのXバイスし設定されている短縮ダイアル 
を示します。 


18 第2章 コントロー ルパネル 


JAWW 



















表 2-1 [情報]メニュー備き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

サンプルページ/フホ 
ント 

デモンストレーシヨ 
ンぺージ 

印刷 

プリンタの印刷機能を示すページのプリント 
アウトです。 


RGB サンプル 

印刷 

さまざまな RGB 値のカラーサンプルの印刷 
結まです。サンプルは色合わせのガイドとし 
て使用できます。 


CMYK サンプル 

印刷 

さまざまな CMYK 値のカラーサンプルの巧 
刷結まです。サンプルは色合わせのガイドと 
して使用できます。 


PCL フォントリスト 

印刷 

現在デバイスで使用できる PCL (printer 
control language ) フォントのリストを印刷し 
ます。 


PS フォントリスト 

印刷 

現在このデバイスで使用できる Pos に cript 
( PS ) フォントのリストです。 
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[デフナルトジョブオプション]メニュー 

管理 > デフォルトジョブオプション 

このメニューを使巧して、各機能のデフォルトオプションを指定します。これらのメニューは、ュー 
ザーがジョブの作成時に別のナプションを指定していない場合に使巧されます。 

原稿のデフォルトオプション 

管理 > デフォルトジョブオプション > 原稿のデフオルトオプション 


表 2-2 [原稿のデフオルトオプション]メニュ ー 


メニユー項目 

値 

説明 

用紐サイズ 

リストから用紙サイズを選巧し 
ます。 

原稿のコピーやスキャンに最もよく使用する用紙サイズを選択しま 
す。 

印刷面の選択 

1 

原稿のコピーまたはスキャン時に、 EP 刷面をち面と晒面のどちらに 


2 

す々かを選がします。 

方向 

縦 

原稿のコピーやスキャンに最もよ〈使用する用化の向きを選がしま 


横 

す。短姐を上し问けてセットす々場ちは [滿] を選がし、ち姐を上し 
向けてセットする場合は [横] を選がします。 

テキスト/画像の最適化 

手動調整 

テキスト、画像、または両方がミ居在する場合など、原悟のタイプ I こ 


テキスト 

■ 応じて出刀を巧適化します。 


印刷されと写真 

[手動調整] を逞 "f 尺した％ B 、もっとも姑繁しイ史用〇才しる了斗■乂卜と 
画像の混合を指定してください。 


写真 
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イメージ調整 


管理 > デフォルトジョブオプション >イ メージ調整 
表 2-3 [イメージ調整]メニュ ー 


メニュー項目 

値 

説明 

濃さ 

値を選択します。 

出力の濃度帷さ）のレベルを選がします。 

背景のクリーンアップ 

範囲巧で値を調整します。 

[背景の消去] 設定を大きくすると、背景からぼやけたイメージが削 
除されたり、薄い背景色が削除されたりします。 

鮮明度 

範囲内で値を調整します。 

[鮮明度] 設定を調整して、イメージを明確にしたり、和らげたりし 
ます。 
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デフ オルトコピー オプション 

管理 > デフォルトジョブオプション > デフォルトコピーオプション 


表2"4 デフオルトコピーオプションメニュ ー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

コピー部数 


部数を入力します。出荷 
時のデフオルト設定は1 
です。 

コピージョブのデフホルトの部数を設定します。 

印刷面の選キ尺 


1 

2 

コピーのデフナルトの巧刷面を片面にするか両面にす 
るかを設定します。 

カラー/黒 


自動検出 

カラー 

黒 （デフオルト） 

デフオルトのコピーモードをカラーにするかモノクロ 
にするかを選がします。 

ステイプル/ソート 

ステイプル 

なし （デフオルト） 

左に1箇所、斜め 

左に2箇戸斤 

上に2箇戸斤 

部数のセツトのステイプル留めおよびソートのオプシ 
ョンを設定しまず。 

[ソート]を選択した場合、最初から最後まで1部ずつ 
コピーしてから、2部目のコピーを開始します。それ 
レ:1外の場合、1ページ目を全部数分巧刷してから、2 
ページ目を印刷します。が下同じように印刷を巧いま 



ちに1箇所、斜め 

ちに2箇戸斤 

す。 

プリンタにステイプル機能や T 合い機能がない場合が 
あります。これらの機能は、オプションの排紙アクセ 


ソート 

オフ 

オン （デフオルト） 

サリが取り付けられているかどうかによって異なりま 
す。 

排紙ビン 


<Binnam 巨 > 

コピー用のデフオルトの排紙ビンを選がします。 




このオプションは、オプションの排紙アクセサリが取 
り付けられている場合にだけ使用できます。 

最小マージン 


標準（推巽） （デフオルト） 

最小マージン出力 

原稿が巧紙の端近くに印刷されている場合、 掃小マー 
ジン] 機能を使用して、用紙の端にシャドウが印刷さ 
れるのを防ぐことができます。この機能を [縮小/扼 
大] 機能と併用すれば、ページ全体を確実にコピーで 
きます。 

自動的に余白を含む 


オフ （デフナルト） 

オン 

この機能により、スキャン中にイメージサイズが自動 
的に縮小され、余白が含まれます。 
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デフオルトファックスオプション 

管理 > デフォルトジョブオプション > デフオルトファックスオプション 


表 2-5 [ファックス 送信設を] メニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

解像度 


標準画質 （100 x 200 dpi ) (デ 
フオルト） 

高画質 (200 x 200 dpi ) 

最高画質 {300 x 300 dpi ) 

送信される文書の解像度を設定します。イメージの解 
像度が高くなると、 dpi の数値が高〈なり、表示がよ 
り精細になります。イメー ジの解像度がおくなると、 
dpi の数値が低くなり、表示はあまり精細ではなくな 
りますが、ファイルサイズはかさくなります。 

ファックスヘッダ 


プリペンド （デフオルト） 
(デフオルト） 

才ーバーレイ 

ページのファックスヘッダの位置を選択します。 

[プリペンド] を選択すると、ファックスヘッダがファ 
ックスの内容の上に巧刷され、ファックスの内容はぺ 
ージの下ちへ移動します。 [オーバーレイ] を選択する 
と、ファックスヘッダがファックスの内容の最上部の 
上に重ねて印刷され、ファックスの内容はページの下 
方へ移動しません。このオプションを使用すると、1 
ページのファックスが2ページに分割されるのを防ぐ 
ことができます。 

表 2-6 [ファックス 受信] メニュー 

メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

ファックス転送 

ファックス転送 

オフ （デフオルト） 

カスタム 

受信したファックスを別のファックスデバイスに転 
送するには、 [ファックス転送] と [カスタム] を選択し 
ます。これを選巧したら、他のファックスデバイス 
の香号を [ファックス転送番号] フィールドに入力し 
ます。初めてこのメニュー項目を選巧すると、 PIN を 
設定するよう指示されます。このメニューを使用する 
たびに、 PIN を入力します。これは、[ファックス巧 
刷]メニューのアクセスに使用するものと同じ PIN で 
す。 

PIN の作成 

受信ファックスのスタン 
プ 

有効 

無効 （デフナルト） 


このデバイスが受信するファックスの各ページに、日 
付、時刻、送信者の電話番号、およびページ番号を追 
加します。 

用紙の大きさに合わせる 

ち効 （デフオルト） 

無効 


レターサイズまたは A 4 サイズよりも大きいファック 
スを縮小して、レターサイズまたは A 4 サイズのペー 
ジに合わせることができます。この機能が [無効] に 
設定されている場合、レターサイズまたは A 4 サイズ 
よりも大きいファックスは複数のページにまたがって 
印刷されます。 

ファックス用紙トレイ 

トレイのリストから選キ尺し 
ます。デフオルト設定は、 
自動 です。 


受信ファックスに使用する用紙のサイズとタイプがセ 
ットされたトレイを選キ尺します。 

排化ビン 

< Binname > 


必要に応じて、ファックスに使用するデフナルトの排 
紙ビンを選択します。 
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デフオルト電モメールオプション 


管理 > デフォルトジョブオプション > デフオルト電子メールナプシヨン 


メニュー項目 

値 

説明 

文書ファイルタイプ 

PDF (デフオルト） 

JPEG 

TIFF 

M-TIFF 

電子メールのためのファイル形式を選がします。 

出力品質 

高 （大きなファイル） 

中 （デフナルト） 

ほ （かさなファイル） 

高品質の出力を選がすると、出カファイルサイズが増えま 
す。 

解像度 

300 dpi 

200 dpi 

150 dpi (デフオルト） 

75 dpi 

解像度を選択します。ファイルサイズをかさくするには、誤 
定値をおくします。 

カラー/黒 

カラースキヤン （デフオル 
り 

モノクロスキヤン 

電子メールをモノクロまたはカラーのどちらにするかを指定 
します。 

TIFF バージョン 

TIFF 6.0 (デフォルト） 

TIFF (Post 6.0) 

スキャンしたファイルの保存し使用する TIFF バージョンを 
指定します。 
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デフオルトでフオルダに送信するオプション 


管理 > デフォルトジョブオプション > デフォルトでフォルダに送信するオプション 


メニュー項目 

値 

説明 

カラー/黒 

カラースキヤン 

モノクロスキヤン （デフオル 
卜） 

ファイルをモノクロとカラーのどちらにするかを指定します。 

文書ファイルタイプ 

PDF (デフオルト） 

M-TIFF 

TIFF 

JPEG 

ファイルのファイル斤さ式を選巧します。 

TIFF バージョン 

TIFF 6.0 (デフホルト） 

TIFF (Post 6.0) 

スキヤンしたファイルの保存に使用する TIFF バージョンを 
指定します。 

出力品質 

高 （大きなファイル） 

中（デフオルト） 

ほ（小さなファイル） 

高品質の出力を選択すると、出カファイルサイズが増えま 
す。 

解像度 

75 dpi 

150 dpi (デフオルト） 

200 dpi 

300 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

解像度を選キ尺します。ファイルサイズを小さ〈するには、設 
定植をほくします。 
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デフオルト印刷オプション 

管理 > デフォルトジョブオプション > デフォルト印刷オプション 


表 2-7 デフオルト印刷オプションメニュ ー 


メニュー項目 

サブメニュー巧目 

値 

説明 

ジョブの印刷部数 


値を入力します。 

印刷ジョブのデフホルトのコピー部数を設定します。 

デフオルト ffl 紙サイズ 


(対応サイズのリスト） 

用紙サイズを選択します。 

デフナルトカスタム用紙 

計測単位 

ミリメー トル 

印刷ジョブの ffl がサイズとして [カスタム] が選巧され 

サイズ 


インチ 

たときに使用されるデフオルトの用紙サイズを設定し 
ます。 


X 寸法 


[デフオルトカスタム用紙サイズ] の幅の測定値を設定 
します。 


Y 寸法 


[デフオルトカスタム用紙サイズ] の高さの測定値を設 
定します。 

排紙ビン 


< binname > 

印刷ジョブのデフオルトの排紙ビンを選択します。才 
プショントレイが取り付けられている場合、排紙ビ 
ンオプションは異なります。 

印刷面 


片面 

デフオルトの印刷ジョブを片面にするか両面にするか 
を選キ尺します。 



両面 
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[時刻/スケジユーリング]メニユ ー 

管理 > 時刻/スケジユーリング 

このメニユーを使用して、時刻の設定オプションと、スリープモードへの移行と復帰の設定ナプショ 
ンを指定します。 

皆 を記:~ 「(デフォルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフォルト値です。一部のメニユー項 

目にはデフォルト値がありません。 

表 2-8 時刻/スケジユーリング メニユー 

メニユー項目 サブメニユー項目 サブメニユー項目 値 説明 

日付/時刻 日付形式 YYYY / MMM/DD (デ この機能を使用して現在の日付と時刻を設定 

フォルト） し、送信ファックスのタイムスタンプに使巧 

する日付おまと時刻斤さ式を設定します。 

MMM / DD/YYYY 

DD / MMM/YYYY 


日付 

月 

曰 

年 


時刻おま 


12時間 （ AM / PM ) (デ 



フオルト） 



24時間 

時刻 

時間 



分 

午前 

午後 


スリープ遅延 1分 （デフオルト） この機能を使用して、スリープモードに入 

る前にデバイスが無操作が態にある時間を選 
20分 キ尺します。 

30分 

45分 

1時間 （60 分） 

90分 


2時間制 


4時間制 


スリープ復帰時刻 


月曜日 

オフ （デフナルト） 

[カスタム] を選択して、月曜日から日曜日ま 
でのスリープ復帰時刻を設定します。このス 

火曜日 

カスタム 

ケジュールに合わせてスリープモードが終 

水曜日 


了します。スリープのスケジュールを使用す 
ると、デバイスを使用するための電力と準備 

木曜日 


時間を節約できるため、ウォームアップが 
完了するまで待つ必要はなくなります。 

金曜日 
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表 2-8 時刻/スケジューリングメニュー（続き) 


メ ニユー 項目 サブ メニ ユー 項目 

サブメニュー項目 値 説明 


±曜日 
日曜日 


スリープタイム 月曜日 

オフ （デフナルト） この機能を使用して、各曜日のデバイスが使 

用されない期間にスリープタイムを設定し 

火曜日 

カスタム ます（たとえば、を日夜の特定の時間)。スリ 

水曜日 

ープタイムを設定すると、デバイスは自動 
的に低電カモード'になります。曜日を選択 

木曜曰 

し、 カスタムを 選択して、カスタムスリー 
プタイムスケジュールを設定します。 

金曜日 



±曜日 


日曜日 


ファックス印刷 

PIN の作成 プライベートファックスのセキュリティが 

む配な場合、この機能を使用し、印刷スケジ 
ュールを作成することによって、ファックス 
を自動的に印刷する代わりに保存します。こ 
のメニュー項目を初めて選がする場合 、 PIN 
を設定するようにプロンプトが表示されま 
す。このメニューを使用するたびに PIN を 
入力します。 


28 第2章 コントロー ルパネル 

JAWW 







[管理]メニュ ー 

管理 > 管理 

このメニューを使巧して、グローバルデバイス管理オプションをセツトアップします。 


をを 記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニユー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-9 管理メニュ ー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

ネットワークアドレスボ 
タン 

表示 

が表示 （デフホルト） 


この機能を使用して、[ホーム]画面にネットワークア 
ドレスボタンを表示します。 

保存されたジョブ管理 

クイックコピージョブ保 
存制限 

保存する最大ジョブ数を 
選択します。 

デバイスに保存されているジョブの表示と管理を巧う 
には、このメニューを使用します。 


クイックコピージョブ保 
留タイムアウト 

オフ （デフオルト） 

1時間 

4時間 

1曰 

1週 


スリープモード 


無効 

スリープ遅延を使用 （デフ 
ォルト） 

デバイスのスリープモード設ををカスタマイズするに 
は、この機能を使用します。 

[時刻/スケジューリング] メニューで指をした遅延時間 
をに、スリープモード I こ移行するようにデバイスを設 
をするには、 [スリープ遅延を使用] を選がします。 

サプライ品を管理 

サプライ品の交換 

残量かで停止 

空で停止 （デフオルト） 

空を無視 1 

空を無視 2 

プリントカートリッジ、フューザキット、または卜 
ランスファーキットの残量が少なくなったときのプリ 
ンタの動作を設定します。サプライ品の残量が少なく 
なったら、 残量少で 停止を 選巧して、印刷を停止しま 
す。 空で 停止を 選がすると、カラープリントカート 
リッジが空になるまで、印刷を継続できます。 



空を無視1 を選択すると、カートリッジが空になった 
り、他のサプライ品が消耗したときに、印刷を続行で 
きます。トナー回収ユニットがいっぱいになると、印 
刷を停止します。このオプションを使用すると、印刷 
品質が低下する場合があります。 




空を無視2 を選択すると、カートリッジが空になった 
場合、他のサプライ品が消耗した場合、および使用済 
みトナー回化ユニットがいっぱいになった場合に、印 
刷を続行できます。このオプションを使用すると、プ 
リンタが損傷する場合があります。 


サプライ品残量ほ下/注文 
しきい値 

範囲内の値を選択してく 
ださい。デフナルトは5% 
です。 

このメニューを使用して、サプライ品を発をするしき 
い値の変更など、サプライ品の管理タスクを実行しま 
す。 


カラーサプライ品がなく 
なりました 

停止 （デフオルト） 

黒を自動継続 

カラートナーがなくなったときのプリンタの動作を設 
定します。 黒をき動 継続を 選がすると、黒のトナーだ 
けを使用して、印刷を続行します。 
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表 2-9 管理 メニュ ー(続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 値 

説明 

カラーの巧巧制限 カラー巧刷の使巧 カラーち巧 （デフホルト） 

この項目を使用して、管理をがカラー印刷を無効にし 
たり、制限することができます。 権限がある場合は力 

権限がある場合はカラー 
を使用 

ラーを使用 設定を使用するには、内蔵 Web サーバ、 
HP Easy Printer Care ソフトウエア、または Web 

カラーを無効にする 

Jetadmin でユーザーの権限およびアプリケーション 
の権限を設定します。 

カラーコピーの使用 カラー有効 （デフホルト） 

この項目を使用して、管理者がカラーコピーを無効に 
し、または制限することができます。 

カラーを無効にする 


カラー/黒混合 自動 （デフナルト） 

この項目は、パフオーマンスを最大限に高め、プリン 
トカートリッジの寿命を最長化するために、エンジン 

ほぼカラーぺージ 

をカラーモードからモノクロモードに切り替える方 

ほぼ黒ページ 

法を制御します。 

プリンタを工場出荷時のデフナルト設定にリセットす 
るには、 自動を 選択します。 

通常の印刷ジョブが、ページ全面のカラー印刷の場合 
は、 [ほぼカラーページ] を選がします。 

通常の巧刷ジョブが、モノクロジョブ、またはカラー 
とモノクロジョブの組み合わせの場合は、 [ほぼ黒ぺ 
ージ] を選択します。 
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[初期セットアップ]メニユ ー 

管理 > 初期セツトアップ 


をを 記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニユー項 
目にはデフオルト値がありません。 


ネットワークおよび I/O 

管理 > 初期セツトアップ > ネットワークおよび I/O 


表 2-10 ネットワークおよび I/O 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

I/O タイムアウト 


範囲内の値を選巧しま 
す。出巧時のデフオルト 
設をは、15巧です。 

I/O タイムアウトとは、 EP 刷ジョブが失敗するまでの 
経過時間を指します。デバイスが印刷ジョブのために 
受信しているデータの流れが中断された場合、デバイ 
スはここで設定した時間まで待機し、それレ:1上待って 
もデータがまない場合は、ジョブが失敗したものとし 
てレポートします。 

内蔵 Jetdirect 

オプションリストについては 31ぺージの 表 2-11 「Jetdirect のメニュ ーJ を参照してください。 





表 2-11 Jetdirect のメニ 

ユ—— 



メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値と説明 

TCP/IP 

ち効 


オフ： TCP/IP プロトコルを無効にします。 




オン （デフナルト）： TCP/IP プロトコルをち効にしま 
す。 


ホスト名 


英数字で最大32文字。デバイスの識別に使巧されま 
す。この名前は HP Jetdirect の設定ぺージに表示され 
ます。デフオルトのホスト名は NPIxxxxxx です。こ 
の XXXXXX は LAN ハードウエア （MAC) アドレスの下 

6 析です。 


IPV4 設定 

設を方法 

TCP/IPV4 パラメータを HP Jetdirect プリントサーバ 


に設まする方まを指をします。 

Bootp : BootP サーバから自動設定;する場合は、 BootP 
(Bootstrap Protocol) を使用します。 

DHCP : DHCPV4 サーバから自動設をする場合は、 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用 
します。この項目を使用し、 DHCP リースがを在する 
場合、 [DHCP の解放] メニューと [DHCP の更辆メ ニ 
ューを使用して DHCP リースオプションを設までき 
ます。 

自動 IP : 自動リンク-口ーカル IPv4 アドレスを使用 
します。169.254 .X.X というおまのアドレスが自動的 
に割り当てられます。 

手動： TCP/IPV4 パラメータを設をするには、 [手動設 
を] メニューを使用します。 


デフオルトの IP 強制的な TCP/IP の再設を時に、プリントサーバがネ 

ットワークから IP アドレスを取得できない場合のデ 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き》 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


フォルトの IP アドレスを指定します（たとえば、手動 
で BootP または DHCP を使用する設定にした場合)。 

自動 IP :リンク-口ーカル IP アドレス169.254 .X.X 
が設定されます。 


旧： レ:I前の HP Jetdirect デバイスに合わせて、アドレ 
ス192.0 .0.192 が設定されます。 



DHCP の解放 

[設定方ま] が [DHCP] に設定され、プリントサーバ 
の DHCP リースが巧在する場合、このメニューが表 

7F されます。 

いいえ （デフオルト）：現在の DHCP リースが保存さ 
れます。 

はい： 規在の DHCP リースとリースされた IP アドレ 
スが解放されます。 


DHCP の更新 

[設定方ま] が [DHCP] に設定され、プリントサーバ 
の DHCP リースが巧在する場合、このメニューが表 

7F されます。 

いいえ （デフホルト）：プリントサーバからは DHCP 
リースの更新は要求されません。 

はい： プリントサーバから、現在の DHCP リースの 
更新が要求されます。 


プライマリ DNS 

プライマリ DNS サーバの IP アドレス （n.n.n.n) を指 
定します。 


セカンダリ DNS 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレス ( n.n.n.n ) を指 
定します。 

IPV6 設定 

ち効 

プリントサーバで IPv6 操作をち効または無効にする 
には、この項目を使用します。 

オフ： IPv6 が無効になります。 

オン （デフオルト）： IPv6 がち効になります。 


アドレス 

手動設定：このメニューを使用して、プリントサー 
バーの IPv6 アドレスを手動で設定します。 

有効： 手動の設定を有効にするには、この項目を選択 
して、 [オン] を選キ尺します。手動の設定を無効にする 
には、 [オフ] を選キ尺します。 

アドレス： 32析の16進数の IPv6 ノードアドレス 
(コロンありの16進構文を使用します）を入力するに 
は、この項目を使用します。 


DHCPV 6 ポリシー 

指定されたルーター： プリントサーバが使用するス 
テートフルな自動設定ちまは、ルーターで決定されま 
す。ルーターは、プリントサー/くが DHCPv 日サーバ 
からアドレス、設定情報、またはその雨ちのいずれを 
取得するかを指定します。 

ルーターが使用できません： ルーターが使用できない 
場合、プリントサーバは DHCPv 日サーバからステー 
卜 フル設定を取得する必要があります。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き) 


メニ 

ュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値と説明 


常時： ルーターが使用できるかどうかにかかわらず、 
プリントサーバは DHCPv6 サーバからステートフル 
設定を常に取得します。 



プライマリ DNS 

プリントサーバが使用するプライマリ DNS サーバ 
の IPv6 アドレスを指をするには、この項目を使庙し 
ます。 


セカンダリ DNS 

プリントサーバーが使用するセカンダリ DNS サーバ 
-の IPv6 アドレスを指をするには、この項目を使用 
します。 

プロキシサーバー 


デバイスの内蔵アプリケーションから使用するプロキ 


シサーバを指定します。通常、プリントサーバはイ 
ンターネットアクセスするネットワーククライアン 
卜が使巧します。プリントサーバには Web ページが 
キャッシュされ、クライアントに対して、ある程度の 
インターネットセキュリティを提供しています。 

プリントサーバを指定するには、 IPv4 アドレスまた 
は完全修飾ドメイン名を入力します。名前の長さは 
255オクテットまでです。 

ネットワークによっては、利用している Independent 
Service Provider (ISP) にプロキシサーバのアドレス 
を問い合わせる必要があります。 


クライアントのにプリントサーバが使用するポート番 
号を入力します。このポート香号は、ネットワーク上 
のプロキシ化理用に予約するポートです。植は〇〜 
65535です。 


プロキシ サーバーのポ ー 


IPX/SPX 

ち効 

オフ： IPX/SPX プロトコルを無効にします。 

オン （デフオルト）： IPX/SPX プロトコルをち効にしま 
す。 


フレームタイプ 

ネットワークのフレームタイプ設定を選巧します。 

自動： フレームタイプに自動的に設定し、最初に検出 
されたフレームタイプに制限します。 

EN_8023、ENJI、EN_8022、 および EN_SNAP: 
Ethernet ネットワークのフレームタイプを選がしま 
す。 

APPLETALK 

有効 

オフ： AppleTalk プロトコルを無効にします。 

オン （デフオルト）： AppleTalk プロトコルをち効にし 
ます。 

DLC/LLC 

ち効 

オフ： DLC/LLC プロトコルを無効にします。 

オン （デフナルト）： DLC/LLC プロトコルをち効にし 
ます。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き》 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


セキュリティ 

セキュリティページの印 
刷 

はい （デフォルト）： HP Jetdirect プリントサーバーの 
現在のセキュリティ設定が記載されたページを印刷し 
ます。 

いいえ： セキュリティ設定ページは EP 刷されません。 


安全な WEB 

設定の管理に、内蔵 Web サーバが HTTPS (セキュア 
HTTP) のみを使用する通信を受け入れる力、、 HTTP 
と HTTPS の両方を受け入れるかを指定します。 

HTTPS 必須 （デフォルト）：ま全で暗号化された通信 
を巧うために、 HTTPS アクセスのみを受け入れま 
す。プリントサーバは保護されたサイトと表示されま 
す。 

HTTP/HTTPS ォプション： HTTP または HTTPS を 
使用したアクセスが許可されます。 


IPSEC 

プリントサーバー上にファイアウホールを指定しま 
す。 

維持： ファイアウォールのステータスは、現在の設定 
と同じままです。 

無効： プリントサーバー上のファイアウォール機能 
は無効になりまず。 


セキュリティのリセット 

プリントサーバの現在のセキュリティ設定を保存する 
力、、工場出荷時の設定にリセットするかを設定しま 
す。 

いいえ： 現在のセキュリティ設定が維持されます。 

はい： セキュリティ設をは出荷時のデフォルト設定に 
リセットされまず。 

診断 

内部テスト 

複数のテストを巧って、ネットワークハードウェア 
や TCP/IP ネットワーク接続の問題を診断します。 

内部了ストを使用すると、ネットワークエフーかXバ 
イスの内部か外部かを特定するときに役立ちます。内 
部テストを使巧して、プリントサーバのハードウェア 
と通信経路を確認します。テストを選択して有効に 
し、実行時間を設定した後は、 [実行] を選択してテス 
卜を開始しまず。 

実行時間によっては、デバイスの電源を切るか、ェラ 
一が発生して診断ページが EP 刷されるまで、選択した 
テストは継続的に実行されます。 


LAN HW テスト 

ま意： この内部テストを実行すると、 TCP/IP 設定 
は消去されます。 

このテストによって、内部ループバックテストが実行 
されます。内部ループバックテストでは、内部ネット 
ワークハードウXア上でのみパケットが送受信されま 
す。ネットワークで外部の伝送はありません。 

このテストを使用するには、 [はし''] を選がします。こ 
のテストを使用しない場合は [いいえ] を選巧します。 


HTTP テスト 

このテストでは、定義済みページをデバイスから取得 
して HTTP の操作が確認され、内蔵 Web サーバがテ 
ストされます。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き) 


メ ニュー 項目 


サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 



このテストを使巧するには、 [はい] を選キ尺します。こ 
のテストを使用しない場合は [いいえ] を選おします。 

SNMP テスト 

このテストでは、デバイス上の定義済み SNMP オブ 
ジエクトにアクセスすることで、 SNMP 通信の操作が 
確認されます。 

このテストを使用するには、 [はい] を選キ尺します。こ 
のテストを使用しない場合は [いいえ] を選択します。 

データ経路テスト 

このテストを使用すると、 HP Pos に cript Level 3 エミ 
ュ レー シヨ ンデバイスに関するデータ経路と破損の問 
題を特定するときに役立ちます。定義済み PS ファ イ 
ルがデバイスに送信されますが、テストはぺーパーレ 
スになり、印刷は実行されません。 

このテストを使用するには、 [はい] を選キ尺します。こ 
のテストを使用しない場合は [いいえ] を選択します。 

すべてのテストを選択 

使用できる内部テストをすべて選択するには、この項 
目を使用します。 

すべてのテストを選択するには、 はいを 選択します。 
個別のテストを選択するには、 いいえ を選択します。 

実行時間[時 J 

内部テストを実行する期間（時間単位）を指定するに 
は、この項目を使用します。1〜60時間の値を選択 
できます。ゼロ （0) を選択すると、エラーが発生する 
かデバイスの電源を切るまで、テストは永続的に実巧 
されます。 

HTTP、SNMP、 データ経路の各テストの結まデータ 
は、テストの完了後に巧刷されます。 

実行 

いいえ： 選択したテストを開始しません。 

はい： 選キ尺したテストを開始します。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き》 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


Ping テスト このテストは、ネットワーク通信を確認するときに使 

用されます。このテストで、リンクレベルのパケット 
がリモートネットワークホストに送信され、適切な 
応答が待機されます。 Ping テストを実行するには、次 
の項目を設定します。 


排紙先タイプ 

対象デバイスが IPv 4 または IPv 6 ノードかを指定しま 
す。 

排紙先 IPv 4 

IPv 4 アドレスを入力します。 

排紙先 IPv 6 

IPv 6 アドレスを入力します。 

パケットサイズ 

リモートホストに送信する各パケットのサイズをバイ 
卜単位で指をします。最小値は64(デフオルト)、最 
大値は2048です。 

タイムアウト 

リモートホストからの応答を待機する期間を砂単位で 
指定します。デフオルトは1で最大植は100です。 

ページカウント 

このテストで送信する円 ng テストパケット数を指定 
します。1〜100時間の値を選択します。テストを継 
続的に実行するように設定するには、0を選キ尺しま 
す。 

結まの印刷 

Ping テストが継続的な操作として設定されなかった場 
合、テスト結まを EP 刷できます。結まを印刷するに 
は、 [はし、] を選がします。 [いいえ] (デフオルト）を選 
おすると、結果は巧刷されません。 

実行 

Ping テストを開始するかどうかを指定します。 Ping 
テストを実施するには はいを、 実施しない場合は い 
いえ を選択します。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


Ping の 結果 Ping テストのステータスと 結果を コント ロール パネ 

ルのディスプレイで表示するには、この項目を使用し 
ます。次の項目を選ができます。 


送信しとパケット 

最新のテストが開始されたレ:1降、または終了したレ:1降 
に、リモートホストに送信されたパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 

受信しとパケット 

最新のテストが開始されたレ:1降、または終了したの■降 
に、リモートホストから受信したパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 

消失率 

最新のテストが開始されたレ:1降、または終了したの•降 
に、リモートホストから応答がなかった Ping テス 
トパケット送信の割合を表示します。 

RTT 最小 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time ( RTT ) の最小値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 ' J 、 します。 

RTT 最大 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time ( RTT ) の最大値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 ' J 、 します 0 

RTT 平均 

パケットの伝送と応答について、 RoundTrip-Time 
( RTT ) の平均値 （0 〜4096ミリ秒）を表示します。 

Ping が進行中 

Ping テストが進行中がどうかを表示します。 [はい] は 
テストが進行中であることを示し、 [いいえ] はテスト 
が完了したか実行されていないことを示します。 

更新 

Ping テスト結まを表示すると、この項目は最新の Ping 
テストデータに更新されます。データを更新するに 
は[はい]、既存のデータを保守するには[いいえ]を選 
がします。ただし、メニューがタイムアウトするか、 
手動でメインメニューに戻すと、自動的に更新されま 
す。 


リンク速度 プリントサーバのリンク速度と通信モードはネットワ 

ークに合わせる必要があります。使用できる設定は、 
デバイスとインストール済みプリントサーバによって 
変わります。次のリンク設定のいずれかを選巧しま 
す。 


を意： リンク設定を変更する場合、プリントサーバ 
とネットワークデバイスのネットワーク設定が失われ 
る可能性があります。 

自動 （デフホルト）プリントサーバは、自動ネゴシエ 
ーシヨン機能を使用して、許巧されている中で最高の 
リンク速度と通信モードで設定します。自動ネゴシエ 
ーシヨンが失敗すると、検出されたハブ/スイッチポ 
-卜の検出済みリンク速度に応じて、 100 TXHALF ま 
たは 10 TX HALF が設定されます (1000 T 半二重の選 
おには対応していません)。 

10 T ハーフ： 10 Mbps 、 半二重操作。 

10 T フル： 10 Mbps 、 全二重操作。 

100 TX ハーフ： 100 Mbps 、 半二重操作。 

100 TX フル： 100 Mbps 、 全二重操作。 
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表 2-11 Jetdirect のメニュ ー（ 続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値と説明 




100 TX 自動： 自動ネゴシエーシヨンの最高リンク速 
度を 100 Mbps に制限します。 




1000 TX フル： 1000 Mbps 、 全二重操作。 

プロトコル設定の印刷 



次のプロトコルの設定を参照するには、この項目を使 
用します。 IPX / SPX、Novell NetWare 、 AppleTalk 、 
DLC / LLC 。 
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ファックスセットアップ 

管理 > 初期セットアップ > ファックスセットアップ 
表 2-12 ファックスセットアップメニュー 
メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値 説明 


必要な設定 


国/地域 

曰付/時刻 日付形式 

日付 

時刻形式 
時刻 

ファックスヘッダ情電話番号 
報 

会社名 


(表示される国/地域）ファックスの送信に関して法的に必要な設定 
- をれいます。 


PC ファックス送信 無効 この機能を使用して、 PC ファックス送信を 

有効または無効にします。 PC にファックス 
有効 （デフナルト） 送信ドライバがインストールされていれば、 

PC ファックス送信を使用して、 コン ピユー 
夕から プリ ンタ経由でファックスを送信でき 
ます。 
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表 2-12 ファックスセットアップメニュー（続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説0月 

ファックス送信設定 

ファックスダイアル 
音量 

オフ 

ほ （デフオルト） 

局 

この機能を使巧して、デバイスがファックス 
番号をダイアルするときのトーンの音量を設 
定します。 


エラー修正モード 

有効 （デフナルト） 

無効 

エラー修正モードが有効で、ファックス送 
信時にエラーが発生した場合、エラーが発生 
した部分をもう一度デバイスで送受信しま 
す。 


JBIG 圧縮 

有効 （デフナルト） 

無効 

JBIG 圧縮を使用すると、ファックスの送信 
時間が短縮されるため、通話費用を抑えるこ 
とができます。ただし、 JBIG 圧縮を使巧す 
ると、古いファックス機との間に互換性の問 
題が起きる場合がありまず。この問題が発生 
する場合は、 JBIG 圧縮をオフにします。 


最大ボーレート 

リストから植を選巧 
します。デフオルト 
値は 33.6 K です。 

ファックス受信の最大ボーレートを設する 
には、この機能を使用します。これは、ファ 
ックスの問題のトラブルシューテイング用の 
診断ツールとして使用できます。 


TCFT .30 遅延タイマ 

デフオルト （デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定はデフオルト値のままにし、 HP テ 
クニカルサポートの巧術をから指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り巧われ 
る内容の範囲外です。 


TCF 延長 

デフオルト （デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定はデフホルト値のままにし、 HP テ 
クニカルサポートの巧術者から指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り扱われ 
る内容の範囲外です。 


ダイアルモード 

卜ーン （デフオルト） 

パルス 

トーンダイアルまたはパルスダイアルのど 
ちらを使用するかを選がします。 


通話中の場合のリダ 
イァル 

範囲は〇〜9です。 
出荷時のデフオルト 
設定は3回です。 

回線が使用中の場合に、リダイアルを試行す 
る回数を入力します。 


お応答時のリダイア 
ル回数 

なし （デフナルト） 

1回のみ 

この機能を使用して、受信者のファックス番 
号が応答しない場合のダイアル試行回数を指 
定します。 



2回 

ミ主記： [2 回] は、米国とカナダレ:1外の国/地 
域で使用できます。 
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表 2-12 ファックスセットアップメニュー(続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 

サブメニユー項目 

値 

説明 


リダイアル間隔 


範囲は1〜5分で 
す。出荷時のデフォ 
ルト設定は5分です。 

この機能を使用して、受信者の番号が通話中 
や応答しないときのダイアル試行の回数を指 
定します。 


ダイアルトーンを検 
出 


有効 

無効 （デフナルト） 

この機能を使巧して、ファックスを送信する 
前に、デバイスがダイアルトーンを確認す 
るかどうかを指定します。 


ダイアルプレフ イッ 
クス 


オフ （デフオルト） 

カスタム 

この機能を使巧して、デバイスからファック 
スを送信するときにダイアルする必要がある 
プレフィックス香号を指をします。 


請求書コード 


オフ （デフオルト） 

カスタム 

請求書コードを有効にすると、送信ファック 
スに請求書コードの入力を指示するメッセー 
ジが表示されます。 





範囲は1〜16析です。デフホルトの設定 
は1巧です。 

ファックス受信設定 

応答するまでの呼び 
出し回数 


範囲は国/地域によつ 
て変わります。出荷 
時のデフオルト設定 
は2回です。 

この機能を使用して、ファックスモデムが 
応答するまでに鳴らす呼び出し音の回数を指 
定します。 


呼び出し間隔 


デフオルト （デフオル 
り 

カスタム 

この設定は、一部の PBX (構内交換機）で 
呼び出し信号を調整する必要がある場合に使 
用します。この設定は、 HP テクニカルサポ 
-卜の技術者から指示された場合にのみ変更 
してください。 


呼び出し回数 


デフオルト （デフオル 
り 

カスタム 

この設定はデフオルト植のままにし、 HP テ 
クニカルサポートの技術者から指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り扱われ 
る内容の範囲外です。 


呼び出し音量 


オフ 

■(を （デフオルト） 

局 

ファックスの呼び出し音量を設定します。 


ブロックするファッ 
クス番号 

ブロック番号を追加 

追加するファックス 
番号を入力します。 

この機能を使巧して、ブロックするファック 
スリストに電話香号を追加または削除しま 
す。ブロックするファックスリストには、 

30までの香号を含めることができます。デ 
バイスは、ブロックするファックス香号を受 



ブロックされた香号 
を削除 

削除するファックス 
番号を選択します。 



ブロックされた香号 
をすベてクリア 

いいえ （デフオルト） 

はい 

’イ旨すると、その受信ファックスを削除しま 
す。また、ブロックしたファックスをジョ 
ブアカウント情報と一緒にアクティビティ 
ログに記録します。 
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電子メールセットアップ 

管理 > ネ刀期セットアップ > 電子メ ールセットアップ 

このメニューを使用して、電子メール機能を有効にし、基本的な電子メール設定を行います。 


敷を 記： 詳細な電子メール設定を行うには、内蔵 Web サーバを使用します。詳細について 
は、 193ぺージの「内種 Web サー バ丄を 参照してください。 


表 2-13 電子 メールセットアップメニュー 


メニユー項目 

値 

説明 

アドレス確認 

オン （デフオルト） 

オフ 

このオプションを使用すると、電子メールアドレスを入力したとき 
に電子メールアドレスの構文がチ X ックされます。ち効な電子メー 
ルアドレスには、「@」記号と「」が必要です。 

送信ゲートウ X イの検出 


デバイスが電子メールの送信に使用できる SMTP ザー トウェイのネ 
ットワークを検索します。 

SMTP ザー トウエイ 

植を入力します。 

デバイスから電子メールをさ信するときに使用される SMTP ゲート 
ウェイの IP アドレスを指をします。 

送信ゲートウ X イのテスト 


SMTP ゲートウェイが機能するかどうかを確認するために、構成さ 
れた SMTP ゲートウェイをテストします。 


[送信設定]メニュー 


管理 > 初期セットアップ > 送信設定 

表 2-14 [送信設定]メニュー 


メニユー項目 

値 

説明 

ファックス香号の確認 

無効（デフオルト） 

ファックス香号の確認が有効に設定されている場合、正しく入力さ 
れているかどうかを確認するために、ファックス香号を2回入力す 


有効 

るよう要求されます。 
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[デバイ ス 動作] メニュ ー 

管理 > デバイス動作 


表 2-15 デバイス動作メニュー 


メニュー項目 

サブメニユー巧目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

言語 



リストから言語を選 
おします。 

コントロールパネルのメッセージを別の言 
語で表示したい場合に選巧します。新しい言 
語を選キ尺すると、キーボードの配列も変わる 
場合があります。 

キーな鍵音 



オン （デフオルト） 

ホフ 

この機能を使用して、画面にタッチしたり、 
コントロールパネルのボタンを押すときに 
音を出すかどうかを指定したりします。 

アイドル状態のタイム 
アウト 



10〜300秒の値を入 
力します。出荷時の 
デフナルト設定は日0 
秒です。 

コントロールパネルで何らかの操作を行 
し、、そのまま放置したときにデバイスがデフ 
オルト設定にリセットされるまでのタイムア 
ウト時間を指定します。 

警告/エラー動作 

クリア可能な警告 


オン 

ジョブ （デフホルト） 

コントロールパネルに解除可能な警告が表 
示される時間を設定します。 


継続可能なイベント 


自動継続 （10 秒） （デ 

フナルト） 

デバイスで特定のエラーが起きた場合のデバ 
イスの動作を設定します。 




[ OK ] をタッチして 
続巧 



紙詰まりの除去 


自動 （デフオルト） 

ホフ 

オン 

デバイスが紙詰まり中に処理されなかったぺ 
ージを処理するちまを設定します。 


JAWW 


[デバイス動作]メニュー 43 










表 2-15 デバイス動かメニュー(続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

トレイの設定 

要求されたトレイを 

優先 （デフオルト） 

ジョブが特定の給紙トレイを指定した場合 


使用 

最初 

に、デバイスがジョブを処理する方法を制御 
します。 


手差しプロンプト 

常時 （デフオルト） 

ジョブのタイプまたはサイズが指定したトレ 
イと一致しなかったときに、デバイスがそれ 



セットしてから使用 

に代わって5凡巧トレイから給紙する場合、ど 
のように指示を表示するかを指定します。 


PS はメディアに従う 

有効 （デフオルト） 

Pos に cript ( PS ) または HP の用紙処理モデル 
のどちらかを選キ尺します。 



お効 



別のトレイを使用 

有効 （デフオルト） 

指定したトレイが空の場合に、別のトレイを 
選キ尺するようにコントロールパネルに指示 



無効 

を表示するかどうかを指定します。 


サイズ/タイププロン 

ディスプレイ （デフナ 

トレイが開いたり、閉じたりするごとにトレ 


プト 

ルト） 

イ設定メッセージを表示するかどうかを制御 
します。 



非表示 



空白ページを両面 EP 

自動 （デフオルト） 

デバイスが両面印刷ジョブを処理する方法を 


刷 

はい 

制御します。 


イメージの回転 

左から右 

[イメージの回転]オプションにより、フィニ 
ッシャが取り付けられているかどうかにかか 



ちから左 

わらず、給紙トレイに同じ方向で用紙をセッ 
卜できます。 



代替 

を 記： このメニューで設定したイメージの 
回転は、ステイプル留めが要求されない場合 
や、対応していないメディアが使巧されてい 
るために要求されたステイプル留めが適用で 
きない場合、またはステイプラを使用できな 
い場合に適用されます。 




左綴じになるようにイメージを回転させるに 
は、 左から ちを 選巧します。この設定は、 
文化的に左からちに読むことが標準になって 
いるところでの印刷ジョブに適しています。 
これがデフオルト設定です。 




ち綴じになるようにイメージを回転させるに 
は、 ちから 左を 選巧します。この設定は、 
通常、文化的に右から左に読むことが標準に 
なっているところでの印刷ジョブに適してい 
まず。 




別のセット方向を使用する場合は、 [代替] を 
選おします（旧製品で使巧されている印刷済 
み用紙の場合はこのほうが適しているかもし 
れません）。 

マルチ機能フイニッシ 

動作モード 

メールボックス 

このメニューは、 HP 3 ビンステイプラ/スタ 

ヤ 


排紙トレイ 

ッカまたは HP ブックレットメーカー/フイ 
ニッシャが取り付けられている場合に表示さ 

または 


ファ ンクシヨンセパ 

れます。 

MBM -3 ビンステイプ 


レータ 

デフオルトの動作モードを設定します。メー 




ルボックスは、ユーザーまたはユーザーの 
グループを各排紙ビンに割り当てます。排紙 
トレイは、すべての排紙ビンを1つの大型 
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表 2-15 デバイス動作メニュー（続き) 


メニュー 項目 サブ メニュー 項目 サブ メニュー 項目 値 説明 


ビンとしてす及います。1つのビンがいっぱい 
になると、ジョブが自動的に次のビンに排紙 
されます。フアンクシヨンセパレータで、 
ファックスやコピーなどの特定の種類のジョ 
ブ用のデフオルトのビンを指定します（ステ 
イプラ/スタツカのみ)。 


ステイプル 

なし 


排紙される文書のステイプルの植が指定され 
ていない場合のデフオルトの綴じ方を選巧し 


左に1箇所、 

斜め 

ます。 


ちに1箇所、 

斜め 



左に2箇所 




ちに2箇所 




上に2箇所 



ステイプラの針なし 

停止 


ステイプル留めを指定している場合に、針が 
なくなったときのデフホルトの動作を設定し 


継続 


ます。停止は、針がなくなると巧刷を停止 
します。継続は、針がなくなっても印刷を 
続行します。 

オフセット 

オフ 


ジョブのオフセット機能のオン/オフを切り 
替えます。複数部数を印刷したときに、排紙 


オン 


ビン内で各部がずらされて配置されます。 

A 4/ レターステイプ 

標準 


ステイプラバッファを使用して、紙詰まり 

ル 

代替1 


が起きないように印刷エンジンの速度を調節 
します。 


代替2 


を記： 自動感ミ日モードが有効になっている 
場合、選キ尺したメディアの種類または感知し 
たメディアの種類によって、ステイプラバ 
ッファを使用するかどうかが決まります。 




標準設定を有効にした場合、可能な限リス 
テイプラバッファを使用して、標準の速度 
になります。 




代替 1 に設定すると、エンジンが自動感知 
モードのときに、紙詰まりが起きないように 
速度を下げ'ます。自動感巧モードでない場合 
は、可能な限りステイプラバッファを使用 
し、標準の速度を保ちます。 




代替 2 に設定すると、ステイプラバッファ 
は使用されず、紙詰まりを避けるため常にお 
速になります。 

巧りたたみ （ LTR - R & 

-4.0 mm 


レターおよび A 4 の巧紙を巧りたたむ位置を 

A 4- R ) 

-3.5 mm 


調整します（ブックレットメーカーのみ)。 


-3.0 mm 

-2.5 mm 

-2.0 mm 

-1.5 mm 

-1.0 mm 
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表 2-15 デバイス動作メニュー（続き) 


メ ニュー 項目 サブ メニ ュ— 項目 サブ メニ ュ— 項目 値 説明 

-0.5 mm 
0.0 mm 
0.5 mm 
1.0 mm 
1.5 mm 
2.0 mm 
2.5 mm 
3.0 mm 
3.5 mm 
4.0 mm 

-4.0 mm リーガルと J に B 4 の用紙を巧りたたむ位置 

を調整します（ブックレットメーカーのみ)。 

-3.5 mm 
-3.0 mm 
-2.5 mm 
-2.0 mm 
-1.5 mm 
-1.0 mm 
-0.5 mm 
0.0 mm 
0.5 mm 
1.0 mm 
1.5 mm 
2.0 mm 
2.5 mm 
3.0 mm 
3.5 mm 
4.0 mm 

巧りたたみ （11 x 17 & -4.0 mm 

A 3) 

-3.5 mm 
-3.0 mm 
-2.5 mm 
-2.0 mm 
-1.5 mm 


11 x 17 と A 3 の用紙を巧りたたむ位置を調整 
します{ブックレツトメ ーカーのみ)。 


巧りたたみ（リーガ 
ル& J に B 4) 
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表 2-15 デバイス動作メニュー（続き) 


メニュー 項目 サブ メニュー 項目 サブ メニュー 項目 値 説明 


-1.0 mm 

-0.5 mm 

0.0 mm 

0.5 mm 

1.0 mm 

1.5 mm 

2.0 mm 

2.5 mm 

3.0 mm 

3.5 mm 

4.0 mm 


通常のコピー動作 


事前スキャン 

有効 （デフオルト） 

無効 

即時スキヤンをオンにします。 事前スキヤ 
ンを 有効にすると、元の文書のページがデ 
イスクにスキヤンされ、プリンタを使用でき 
るようになるまで保持されます。 

自動印刷中断 

ち効 

無効 （デフホルト） 

この機能を有効にすると、複数部の印刷を設 
定されたプライベートジョブがコピージョ 
ブによって中断される可能性があります。 



コピージョブは、印刷ジョブの1部の終了 
時に、プリントキューに挿入されます。コ 
ピージョブが完了すると、印刷ジョブの残 
りの部数について印刷が続巧されます。 

コピー中断 

ち効 

無効 （デフオルト） 

この機能を有効にすると、新しいコピージ 
ョブを開始するときに、現在の巧刷を中断で 
きます。現在のジョブを中断することを確認 
するように求められます。 

代替 レター ヘッド モ 
-ド 

オフ （デフオルト） 

オン 

このオプションを選択すると、片面コピーま 
たは両面コピーのどちらを実行するかにかか 
わらず、すべての印刷ジョブでレターヘッド 
または印刷済み用紙を同じようにセットでき 
ます。 
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表 2-15 デバイス動かメニュー(続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

通常の巧刷動作 

A 4 ルター置き換え 

いいえ 

はい （デフオルト） 

この機能を有効にすると、印刷ジョブは A 4 
のジョブを送信したときに A 4 サイズの用紙 
がデバイスにセットされていない場合、レタ 
ーサイズの用紙に印刷します（またはレター 
サイズの用紙を送信したときにレターサイズ 
の用紙がセットされていない場合、 A 4 の用 
紙に印刷します)。このオプションでは、夕 
ブロイド版の代わりに A 3 の用紙に EP 刷した 
り、 A 3 の用紙の代わりにタブロイド版の用 
紙に印刷することもできます。 


手差し 

有効 

無効 （デフオルト） 

この機能を有効にすると、ユーザーはコント 
ロールパネルからジョブ’'の用紙ソースとし 
て手差しを選巧できます。 


Courier フオント 

標準 （デフオルト） 

濃い 

使巧する Courier フォントの/くージョンを選 
おします。 


ワィド A 4 

有効 

無効 （デフオルト） 

A 4 サイズの用紙の印刷できる範囲を変更し 
ます。このオプションを有効にした場合、 

A 4 用紙の1巧に10ピッチの文字を80文字 
印刷できます。 


PS エラーの巧刷 

有効 

無効 （デフオルト） 

デバイスで Pos に cript ( PS ) エラーが発生し 
たときに、 PS ェラーページを EP 刷するかど 
うかを選択します。 


PDF エラーの印刷 

有効 

無効 （デフオルト） 

デバイスで PDF エラーが発生したときに、 
PDF ェラーぺージを印刷するかどうかを選 
巧します。 


パーソナリティ 

自動 （デフオルト） 

PCL 

PDF 

PS 

デバイスが使用するプリンタ言語を選がしま 
す。 

通常は、プリンタ言語を変更しなし、でくださ 
い。この設定をある言語に変更しても、特別 
なソフトウェアコマンドをデバイスに送信 
しない限り、デバイスは自動的に1つの言 
語から別の言語に切り替えることはありませ 
ん。 
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表 2-15 デバイス動作メニュー（続き) 


メニュー 項目 サブ メニュー 項目 サブ メニュー 項目 値 説明 


PCL 用紙の行数 5 -128巧の値を入 PCL とは、 Hewlett - Packard がプリンタ機能 

力します。出荷時のにアクセスするために開発したプリンタコ 
デフオルト設定は60マンドのセツトです。 

巧です。 


方向 

綱 （デフオルト） 

横 

印刷ジョブに最もよく使用する用紙の向きを 
選キ尺します。短辺を上に向けてセットする場 
合は [綱] を選巧し、長辺を上に向けてセッ 
卜する場合は [横] を選巧します。 

フォントソース 

リストから言語を選 
おします。 

ユーザーソフトデフナルトフォントのフオ 
ントソースを選がします。 

フォントを号 

フナント番号を入力 
します。範囲は〇〜 
999です。出荷時の 
デフナルト設定は0 
でず。 

[フォントソース] メニュー項目で指定され 
たソースを使用するユーザーソフトデフオ 
ルトフホントのフオント香号を指定しま 
す。デバイスは、各フォントに香号を割り当 
てて、 PCL フォントリストに表示します 
([管理] メニューから利用可能)。 

フォントピッチ 

0.44 〜99.99の範囲 
の植を入力します。 
出荷時のデフオルト 
設定は、10.00です。 

[フォントソース] と [フォント番号] でアウ 
トラインフォントが指定されている場合、 
この機能を使用して、デフオルトのピッチを 
選巧します（固定間隔フォントの場合)。 

シンボルセット 

PC -8( デフナルト） 

(50 種類の記号設定 
から選キ尺） 

利用可能な複数のシンボルセットのどれか 

1つを、コントロールパネルから選巧しま 
す。シンボルセットは、これらすベての文 
字を1つのフナントにまとめたものです。 

LF に CR を追加 

いいえ （デフホルト） 

はい 

下位互換の PCL ジョブ（ジョブコント □- 
ルのない純粋なテキスト）に使用される改 
巧 （ LF ) に、キャリッジリターン ( CR ) を追 
加するかどうかを設まします。 

空白ページを省略 

いいえ （デフオルト） 

はい 

このオプションは、独自の PCL を作成する 
ユーザーのためのオプションです。たとえ 
ば、フォームフィードを余分に追加して空 
白ページを印刷させることができます。 [は 
し、] が選巧されると、ページが空白の場合、 

改ページは無視されます。 

メディアソースマッ 

ピング 

標準 （デフオルト） 

クラシック 

デバイスドライバを使用していない場合 
や、ソフトウェアプログラムにトレイ選択 
オプションがない場合に、給紙トレイを番号 


で選巧して管理しまず。 
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[印刷品質]メニュ ー 

管理 > 印刷品質 


表 2-16 印刷品質メニュ ー 


メニユー項目 

サブメニユー巧目 

値 

説明 

カラー調節 

ハイライト 

シアン濃度.マゼンタ濃 
度.イェロー濃度.黒濃度 

+5〜-5。デフオルトは 

0です。 

印刷ページのハイライトの暗さまたは明るさを調整し 
まず。値をかさくすると印刷ページのハイライトが明 
る〈なり、植を大き〈すると印刷ページのハイライト 
が暗くなります。 


中間卜ーン 

シアン濃度.マゼンタ濃 
度.イェロー濃度.黒濃度 

+5〜-5。デフオルトは 

0です。 

印刷ページの中間トーンの暗さまたは明るさを調整し 
ます。値を小さくすると印刷ページの中間トーンが明 
る〈なり、植を大き〈すると EP 刷ページの中間トーン 
が暗くなります。 


シャドウ 

シアン濃度.マゼンタ濃 
度.イェロー濃度.黒濃度 

+5〜-5。デフオルトは 

0です。 

印刷ページのシャドウの暗さまたは明るさを調整しま 
す。値を小さ〈すると印刷ページのシャドウが明るく 
なり、値を大きくすると印刷ページのシャドウが暗く 
なります。 


カラー値の復元 


すべての濃度植を工場出荷時のデフナルト設定に戻し 
ます。 

設定の登録 

テストページ 

印刷 

画像がページの上下、左右に巧して中央に位置するよ 
うに余白を調整します。表面に印刷される画像と裏面 
に印刷される画像の位置を合わせるように調整するこ 
ともできます。 




登録を設定する場合、テストページを印刷します。 


ソース 

すべてのトレイ 

トレイ < x > :<コンテンツ 
>(トレイを選キ尺） 

[設定の登録] ページを EP 刷するためのソース給紙トレ 
イを選巧します。 


トレイ < x > の調整 

X または Y 軸におって-20 
〜20の範囲で位置を調整 
します。 0 がデフオルト 
です。 

X 1 シフト 

X 2 シフト 

Y シフト 

各トレイの位置を調整します。 

イメージを作成する場合、シートが上から下へデバイ 
スにぶらみで〈ると、デバイスはページを横方向にス 
キャ > します。 

スキャンの方向は、 X として表されます。 X 1 は、両 
面ページの表面のスキャン方向です。 X 2 は、両面ぺ 
ージの裏面のスキャン方向です。給紙の方向は Y で表 
されます。 

プリントモード 

<用を氏タイプ> 


用紙タイプに関連するモードを設定します。 
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表 2-16 印刷品質メニュー懒き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

自動感知モード 

トレイ1感ミロ 

フル感な （トレイ1のデフ 
オルト） 

拡張感知 （トレイ2〜5 
のデフオルト） 

OHP フイルムのみ 

フル 感知を 選択すると、薄手の用紙、普通紙、厚手の 
用紙、光沢紙、耐义紙、および OHP フィルムが認識 
されます。 拡張感知 を選がすると、普通紙、 OHP フ 
ィルム、光お紙、および耐久紙が認識されます 。 OHP 
フィルム のみを 選択すると、 OHP フィルムかどう力、 
だけが識別されます。 


トレイ2〜5感ち口 

拡張感知 

OHP フイルムのみ（デフ 
オルト） 

[拡張感知] を選巧した場合、デバイスは普通紙 、 OHP 
フィルム、光沢紙、および耐义紙を認識します 。 [OHP 
フィルムのみ] を選択した場合、デバイスは OHP フイ 
ルムおよび OHP レ U 外のフイルムタイプのみ認識しま 
す。 

最適化 

用紙力ール 

標準 

短縮 

用紙が曲がらないようにするには、 短縮 に設定しま 
す。印刷の最高速度が 40 ppm から 10 ppm に、3/4速 
度が 30 ppm から 7.5 ppm に下がります。 


を養をみの回転 

オフ （デフオルト） 

オン 

ページに水平方向の線ができる場合は、この機能を 才 
ン にします。ただし、プリンタが起動するのに時間が 
かかります。 


フューザ温度 

標準 （デフオルト） 

代替1 

代替2 

代替3 

印刷した画像が同じページの下部または次のページに 
ぼんやりとした影となって繰り返し写る場合は、用紙 
タイプやプリントモードの設定がご使用の用紙と合っ 
ているかをまず確認します。それでもこの問題が解決 
しない場合は、フューザ温度機能を代替設定のいずれ 
かに変更します。まず代替1設定を試し、問題が解決 
するかどうかを確認します。解ミ夫しない場合は[代替 
2]、[代替 3] の順に試します。[代替 2] や[代替 3] に誤 
定すると、1つの巧刷ジョブから次のジョブまでの間 
隔が大幅に延びる場合があります。 


トレイ1 

標準 （デフオルト） 

代替 

トレイ1から印刷しているときに用紙の裏面にしみが 
できる場合は、モードを 代替に 設定します。この設 
をにすると、クリーニングの頻度が上がります。 


光ミ尺モード 

標準 (デフナルト） 

局 

安定した高い光ミ尺が必要な場合に選択します。写真な 
どの光ミ尺仕上げの巧刷ジョブで、2ページ目お降の光 
ミ尺が落ちる場合は、この機能を高に設定します。こ 
の設定にすると、どの種類タイプでも印刷速度が下が 
ります。 
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表 2-16 印刷品質メ 

ニュー(続き》 



メニユー項目 

サブメニユー項目 

値 

説明 


薄手メディア 

自動 (デフナルト） 

オン 

薄手の用紙を巧巧しているときに、ヒューザにがが卷 
き込まれるのを防ぎます。薄手の巧がに印刷したリト 
ナーの使 ffl 量のをい印刷を行っているときに、特に、 
フューザ遅延またはフューザへの紙の巻き込みによる 
お詰まりのメッセージが頻繁に表示される場合は、こ 
の機能をオンに設をします。 


環境 

標準 (デフナルト） 

做品 

周りの温度が非常に低い場合に、パフォーマンスを最 
適化します。温度が惜い場所に設置しているプリンタ 
で、巧刷した画像にブリスタ（気泡状の EP 刷不良）など 
の問題が発生する場合は、この機能を ほ 温に 設定し 
ます。 


ラインの電圧 

標準 (デフオルト） 

100 V 

電圧がほい場合に、パフォーマンスを最適化します。 
温度がほい場所に設置しているプリンタで、印刷した 
画像にプリスタ（気泡がの印刷不良）などの問題が発生 
する場合は、この機能を 100 V に設定します。 


クリーニング頻度 

標準 （デフオルト） 

代替 

出力したページに 38 mm 間隔で繰り返し EP 刷不良が見 
られる場合は、 代替に 設定します。これにより、 C 口 
ーラーのクリーニング頻度が上がります。逆に印刷速 
度がお下したり消择品の交換頻度が上がることがあり 
ます。 


ダブルブレードバイアス 

標準 （デフオルト） 

代替 

出力したページに白く短い縦線が現れる場合は、 代 
替に 設定します。これにより、印刷出力に黒っぽい点 
が発生することがありまず。何回か印刷を行って、こ 
の設定が適切かどうかを確認してください。 


ごみ箱 

標準 （デフナルト） 

代替 

印字率のほい印刷ジョブで、特に、出力の長さ方向に 
縮模様が発生する場合は、 代替に 設定します。 


放電ブラシ 

オフ （デフオルト） 

オン 

ほ温および®湿度の環境で薄手の用紙を使巧し、10ぺ 
ージを超える両面印刷ジョブでトナーが飛び散る場合 
は、この機能を有効にします。 


ゴヒ m 
ち巧 

オフ （デフオルト） 

オン 

印刷したページの背景の陰影が濃い場合は、この機能 
をオンにします。オンにすると、光ミ尺が下がること 
がありまず。 


厚手モード 

30 PPM (デフオルト） 

24 PPM 

デフナルトは、30 PPM です。24 PPM を選択する 
と、印刷速度は落ちますが、厚手の用紙でのトナーの 
溶解姐理が向上します。 


トラッキングコントロ ー 
ル 

オフ （デフオルト） 

オン 

転写電圧を調整して、カラーの安定性を向上します。 
この設定は、[オン]にしておく必要があります。 


最適化モードの復元 


[最適化]メニューのすべての設定を工場出荷時のデフ 
ォルト設定に戻します。 

解像度 

Image REt 4800 

1200 X 600 dpi 


ほとんどの印刷ジョブに適した高速、高品質の印刷を 
行うには、 Image REt 4800 を選択します。 

120 0 X 日 00 dpi を選キ尺すると、印刷品質は利用できる最 
高の品質になりますが、印刷速度が遅くなるおそれが 
あります。この設定は、非常に細い線や高精度なグラ 
フイックスを含むジョブには便利な場合があります。 

カラー REt 


ち効 （デフナルト） 

無効 

斜めの線、曲線、輪郭をなめらかに表現できるレゾリ 
ューションエンハンスメントテクノロジ ( REt ) 設定 
を有効または無効にします。 
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表 2-16 印刷品質メニユ 

-懒き） 



メニユー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

ほ正/クリーニング 





クリーニングぺージの処 
理 

プロセス 

この機能を使用して、フューザー内の加圧ローラーか 
ら余分なトナーを落とすためのクリーニングページを 
作成し、処理します。このプロセスには、最大 2.5 分 
かかります。 


クイック巧正 

校正 

プリンタの部分的な校正を行います。 


完全ほ正 

校正 

プリンタの完全校正を巧います。 


スリープ復帰/電源投入時 
の遅延校正 

いいえ 

プリンタがスリープから復帰したり、プリンタの電源 
を入れたときの校正のタイミングを制御します。 


はい （デフオルト） 


• スリープから復帰したり、電源を入れたときにす 
ぐにプリンタを校正する場合は、いいえを選キ尺 
します。校正が終わるまで、印刷は実行されませ 
ん。 

■ 校正を行う前に印刷ジョブを受け付けるには、は 
いを選がして、スリープ状態のプリンタをち効 
にします。プリンタは短時間だけ新しいジョブを 
受け付けます。受信したジョブをすべて印刷し終 
える前に、校正が始まる場合があります。 

注記： 最良の結まを得るために、印刷前にプリンタ 
の校正を完了するようにします。校正前に実行した印 
刷ジョブは、最高の品費にはならない場合がありま 
す。 
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[トラブルの解決]メニュー 

管理 > トラブルシューティング 


寶 を記： [トラブルシューティング]メニューの下にあるメニュー項目のを〈は、高度なトラブルシュ 
—ティングを目的としています。 


表 2-17 トラブルシ 

ユーテイングメニユー 



メニュー項目 

サブメニユー項目 サブメニユー項目 

値 

説明 

イベントログ 


印刷 

このログは、コントロールパネルディスプ 
レイのイベントコードと対応するエンジン 
サイクルを示します。 

スキャナの校正 


校正 

この機能を使用して、 ADF およびフラット 
べッドスキヤン用のスキヤナイメージシス 
テム（キャリッジヘッド）のオフセットを補 
正します。 




スキャナがスキャン対象文書の目的の部分を 
正しくキャプチャしない場合には、スキャナ 
の校正が必要になることがあります。 

印刷品質のトラブル 
の解ミ夫 


印刷 

印刷品質の問題の解決に役立つさまざまな診 
断ページを印刷します。 

ファックス T .30 トレ 
—ス 

T .30 レポートの巧刷 


ファックス T . 30トレースレポートを巧刷ま 
たは設定します。 T .30 は、ファックス機間 
のハンドシェイク、プロトコル、およびエラ 
一修正を規定する規格です。 

レポート Ep 刷時間 

自動印刷しない（デフ 
オルト） 



ファックスジヨブ後 
に EP 刷 




ファックス送信ジョ 
ブ後に印刷 




ファックスエラー後 
じ巧刷 




送信エラー後にのみ 
印刷 




受信エラー後にのみ 
印刷 


ファックス送信信号 
損失 


値は〇〜30です。デ 
フオルト値は0です。 

電話回線信号の損失に対して補正する損失レ 
ベルを設定します。ファックスが操作不能に 
なる場合があるため、 HP のサービス担当者 
から要求された場合が外は、この設定を変更 
しないでください。 

ファックス V .34 


標準 （デフナルト） 

オフ 

複数のファックスエラーが発生したり、電 
話回線の条件で必要な場合は、 V .34 モード 
を無効にします。 

ファックススピーカ 
モード 


標準 （デフオルト） 

診断 

この機能は、技術者がファックス変調音を聞 
いてファックスの問題を検討および診断する 
のに使用します。 

診断ページ 


印刷 

色見本および EP パラメータ表を含む診断ぺ 
ージを印刷します。 

カートリッジのチェ 
ックを無効にする 



この項目を使用して、カートリッジ（または 
カートリッジとドラムのカラーペア）を取り 
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表 2-17 トラブルシューテイングメニュー(続き) 


メ ニユー 項目 

サブメニュー巧目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

外して、問題の原因となっている特定の色を 
判断できるモードに入ります。このモードで 
は、消耗品関連のエラーはすべて無視されま 
す。 

用紙経路センター 




用紙経路センサのテストを開始します。 

用紙経路テスト 

テストページ 


印刷 

用紙処理機能をテストするテストページを 
作成します。特定の用紙経路をテストするた 
めに、テストに使用する用紙経路を定義しま 
す。 


ソース 


すべてのトレイ 

トレイ 1 

トレイ 2 

テストページをすべてのトレイから印刷す 
るか、特定のトレイから印刷するかを指定し 
ます。 




(適用できる場合、追 
加のトレイが表示さ 
れます。） 



排紙先 


すべての排紙ビン 

テストページの排紙オプションを選がしま 
す。すべての排紙ビンにテストページを送 
信するか、特定のビンにテストページを送 
信します。 


両面印刷 


オフ （デフナルト） 

オン 

両面印刷 ユニッ トをテストに含めるかどうか 
を選巧します。 


部数 


範囲： 1 〜 500 、デ 
フオルトは 1。 

テストの一部として、指定したソースから印 
刷するページ数を選キ尺します。 


JAWW 


[トラブルの解み]メニユー 55 











表 2-17 トラブルシューテイングメニュー(続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

用が経路のテストを 
終了中 

ステイプル 

せ上げオプション 

利巧可能なオプシヨ 
ンのリストから選が 
します。 

フイ ニツシャの用紙処理機能をテストしま 
す。 

テストするオプションを選択します。 



排紙ビン 





メディアサイズ 

レター 

テストでほ用する用がサイズを選がします。 




A 4 




用紙の種類 

タイプのリストから 
選択します。 

テストでほ用する用化タイプを選がします。 



部数 

範囲:2-30、デフオル 
卜=2 

テストでほ用するコピー部数を選巧します。 



闹面印刷 

オフ 

オン 

両面印刷ユニツトをテストで使巧するかどう 
かを選がします。 



テストページ 

印刷 

テストで使用するテストページを印刷しま 
す。 


積み重ね 

排紙ビン 

ビンのリストから選 
がします。 

スタツカのテストで使巧するオプションを選 
がします。 



メディアサイズ 

レター 





リーガル 





A 4 





エグゼクティブりに） 





8.5 X 13 




用紙の種類 

ビンのリストから選 
おします。 

[用紙経路のテストを終了中]で使用するメデ 
イアタイプを選択します。 



部数 

1 

10 

[用紙経路のテストを終了中]で使用するコピ 
一部数を選択します。 




50 





100 





500 




雨面印刷 

オフ 

オン 

[用紙経路のテストを終了中]で雨面印刷ユニ 
ツトを使用するかどうかを選がします。 



テストページ 

印刷 

テストで使用するテストページを印刷しま 
す。 
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表 2-17 トラブルシューテイングメニュー(続き) 


メニユー項目 

サブメニュー項目 

サブメニユー項目 

値 

説明 


ブックレットメーカ 

メディアサイズ 

レター 

リーガル 

A 4 

エグゼクティブのに） 

8.5 X 13 

ブックレットメ ーカーのテストで使用する 
オプションを選択します。 



用紙の種類 

ビンのリストから選 
キ尺します。 

[用紙経路のテストを終了中]で使用するメデ 
ィアタイプを選択します。 



部数 

1 

10 

[用紙経路のテストを終了中]で使用するコピ 
一部数を選がします。 




50 





100 





500 




両面巧刷 

ホフ 

オン 

[用紙経路のテストを終了中]で両面印刷ュニ 
ットを使用するかどうかを選がします。 



テストページ 

印刷 

テストで使用するテストページを EP 刷しま 
す。 

手動センサーテスト 




この項目は、用紙経路センサーが正常に動作 
しているかどうかを判定するためのテストを 
実行します。 

コンポーネントテス 
卜 



トランスファーモー 
夕— 

ベルトのみ 

イメージドラムモー 
夕— 

黒レーザスキャナ 

シアンレーザスキヤ 
ナ 

各コンポーネントでテストを実行して、騒音 
や漏洩電流などの問題を特定しまず。テス 
卜を開始するには、いずれかのコンポーネン 
卜を選がします。テストは、 [繰り返し] オプ 
ションで指定された回数だけ繰り返し実行さ 
れます。テスト中にデバイスからコンポー本 
ントを取り外すようじ求められる場合があり 
ます。テストを中胁するには、 [停止] ボタン 
を押します。 




マゼンタレーザスキ 
ャナ 





イエローレーザスキ 
ャナ 





フユーザモーター 





フューザ压力解放モ 





黒エイリエネーシヨ 
ンモーター 





シアンエイリエネー 
シヨンモーター 
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表 2-17 トラブルシューティングメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値 説明 


マゼンタエイリエネ 
ーンヨンモーター 

イエローエイリエネ 
—ンヨンモーター 

IT 巨接触/エイリエ本 
ーシヨン 

トレイ2ピックアッ 
プ モーター 

トレイ2ピックアッ 
プソレノイド 

トレイ3ピックアッ 
プ モーター 

トレイ3ピックアッ 
プソレノイド 

トレイ4ピックアッ 
プ モーター 

トレイ4ピックアッ 
プソレノイド 

トレイ5ピックアッ 
プ モーター 

トレイ5ピックアッ 
プソレノイド 

兩面印刷ユニットリ 
バースモータ ー 

兩面印刷ユニットフ 
イードモーター 

兩面印刷ユニット再 
給紙モーター 

用紙転送 モーター 


繰り返し 


1回 （デフホルト） テストを実行する回数をみめます。 


連続 

巧刷/停止テスト 


〇〜60,000ミリ秒の 
値を指定します。デ 
フオルトは〇です。 

印刷サイクル中にデバイスを停止させて、プ 
ロセスのどの部分で画質が低下するかを確認 
して問題を特定します。テストを実行するに 
は、停止時間を指定します。デバイスに送信 
される次のジョブは、プロセスで指定されて 
いる時間に停止されます。 

カラーバンドテスト 

テストページ 

印刷 

高電圧電源のアーク放電を判定するのに役立 
つぺージを印刷します。 


部数 

1〜30の連続する 
値。 

カラーバンドテスト用に印刷するコピー部 
数を指定します。 



デフオルト：1 
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表 2-17 トラブルシューティングメニュー（続き) 


メニユー項目 サブメニユー項目 サブメニユー項目 値 説明 

スキヤナテスト 下部ランプ 

センサー 

ADF 給紙 モータ ー 
ADF 給紙リバース 
スキヤナ モーター 
ADF 読み取り モータ 

ADF 読み取り モータ 
-リバース 

ADF 両面印刷ソレノ 
イド 

ADF LED インジケー 
夕 


コントロールパネル LED 


ディスプレイ 


ボタン 


タツチスクリーン 


フイニッシヤテスト手動センサーテスト 


コ ン ポー ネントテス 
卜 


コントロールパネルのコンポーネントが正 
常に機能していることを確認します。 


サービス技術者が、このメニユー項目を使巧 
してデバイススキャナの潜在的問題を診断 
できます。 
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[リセット]メニュー 

管理 > リセット 


表 2-18 [リセット]メニュー 


メニュー項目 

値 

説明 

ローカルのアドレス帳をクリア 

クリア 

この機能を使巧して、プリンタに保存されたアドレス帳からすべて 
のアドレスを消去します。 

ファックス使用状況ログをクリ 
了 

はい 

いいえ （デフオルト） 

この機能を使巧して、ファックス使用状況ログからすべてのイベン 
卜を消去します。 

出荷時の通信設定に戻す 

復元 

このオプションを使用して、伝送信号の損失、 V34、 最大ボーレー 
卜、スピーカーモードなどの設定を出荷時のデフオルト設定に復元 
します。 

出荷時の設をに戻す 

復元 

この機能を使巧して、すべてのデバイス設定を出荷時のデフオルト 
に戻します。 

サプライ品のリセット 

新規文書フィーダキット （はい/ 
いいえ） 

新しい文書フィーダキットを取り付けたことをデバイスに通知しま 
す。 
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サー ビス メニュ ー 

管理 > サービス 

サービスメニューはロックされており、アクセスするには PIN を入力する必要があります。このメ 
ニューは、正規サービス担当をが使用することを前提にしています。 
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3 Windows 用ソフトウェア 


• 対応ナペレーティングシステム （ Windows ) 

• 対•応プリンタドライバ （ Windows ) 

• HP ユニバーサルプリンタドライバ （ UPD ) 

• 適切なプリンタドライ/くの選巧 （ Windows ) 

• E 口刷設定の優先度 

• プリンタドライバ設定のを更 （ Windows ) 

• ソフトウエアの削除 （ Windows ) 

• サポートされているユーティリティ （ Windows ) 

• その他のオペレーテイングシステムに対応したソフトウエア 
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対応オペレーティングシステム （ Windows ) 

本製品は、次の Windows オペレーティングシステムに対応します。 

• Windows XP 口2ビットおよび64ビット） 

• Windows Server 2003 口2ビットおよび64ビット） 

• Windows 2000 

• Windows Vista (32 ビットおよび64ビット） 
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対応プリンタドライバ ( Windows ) 

• HP PCL 6 

• HP Pos に cript エミュレーシヨンプリンタドライバ （ HPUPDPS ) 

• HPPCL 5 UPD ユニバーサルプリンタドライバ （HP UPD PCL 5) 

プリンタドライバには、一般的な印刷タスクの操作手順と、プリンタドライバ内のボタン、チエッ 
クボックス、およびドロップダウンリストに関するナンラインヘルプが含まれています。 

野 を記： UPD についての詳細は、 WWW. h D. com/ap/u od を参照してください。 
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HP ュニバーサルプリンタドライバ （ UPD ) 

Windows 用 HP ュニ/くーサルプリンタドライバ （ UPD ) は、任意の場所から事実上すベての HP LaserJet 
製品にすぐにアクセスできる単一のドライバです。製品ごとに別個のドライバをダウンロードする必 
要はありません。実証された HP プリンタドライバテクノロジを基礎とし、徹底的にテストされ、 
多くのソフトウェアプログラムで使用されています。長期にわたり、一貫して動作する強力なソリュ 
—シヨンです。 


HPUPD は、各 HP 製品と直接通信し、設を情報を収集してから、その製品に固有の機能を表示する 
ようにユーザーインタフエースをカスタマイズします。両面印刷やステイプル留めなど、その製品に 
使用可能な機能が自動的に有効になるので、手動で有効にする必要がありません。 


鞍 を記； UPD についての詳細は、 

www . hD . com / ao/uDd を参照してください。 

UPD インストールモード 

トラデイシヨナルモード 

• 

CD から1台のコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモ 
ードを使用しまず。 


• 

このモードでインストールした場合、 UPD は従来のプリンタドライバのよう 
に動作します。 


• 

このモードを使用する場合、コンピュータごとに UPD を別個にインストール 
する必要があります。 

ダイナミックモード 

• 

モバイルコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモードを 
使巧すると、任意の場所にある HP 製品を検出してその製品で印刷できまず。 


• 

ワークグループ用に UPD をインストールする場合は、このモードを使用しま 
す。 


• 

このモードを使巧するには、インターネットから UPD をダウンロー ドしま 
す。註細は. www.hD.com/ao/uDd 齐参晓して〈だ再し、。 


66 


第3章 Windows 巧ソフトウエア 


JAWW 









適切なプリンタドライバの選択 （ Windows ) 

プリンタドライバから製品の機能にアクセスできます。また、ドライバによってコンピュータと製品 
間の通信が可能になります（プリンタ言語を使巧)。追加のソフトウェアと言語についての詳細は、デ 
バイス CD に収録されているインストールノートと readme ファイルを参照して〈ださい。 

HPPCL 6 ドライバの説日月 

• すべての Windows 環境での印刷に推奨 

• ほとんどのューザーにとって、速度、印刷品質、製品機能のサポートが最高 

• Windows グラフィックデバイスインタフェース （ GDI ) を使用することで Windows 環境で最高 
の速度を実現 

• PCL 5ベースのサードパーティまたはカスタムソフトウ； L アプログラムと完全な互換性がない 
場合がある 

HP PostScript レベル3エミュ レーシヨ ンドライバの説明 

• Adobe ® のソフトウ卫アプログラムや、その他のグラフィックス処理ソフトウェアプログラムか 
らの印刷に推奨 

• Pos に cript レベル3エミュレーシヨンからの印刷、または PostScript フラッシュフォントをサ 
ポート 

• Adobe のソフトウェアプログラムを使用したときに、パフオーマンスが PCL 6ドライバよりも 
やや高ま 


HP PCL 5ュニバーサルプリンタドライバの説明 

• Windows 環境での一般的なナフィス印刷に推奨 

• PCL の旧バージヨンと古い HP LaserJet 製品と互換性がある 

• サードパーティまたはカスタムソフトウてアプログラムからの印刷に最適な選択 

• 異機種混在環境で使用する場合の最適な選択 （ UNIX 、 Linux 、 メインフレーム)。この場合、製品 
を PCL 5 に設定する必要があります 

• 企業の Windows 環境で、この単一のドライバを複数のプリンタモデルに使用可能 

• モバイル Windows コンピュータから複数のプリンタモデルで印刷する場合に推奨 
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印刷設定の優先度 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度がみまります。 


皆を 記： コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニユーで[ページ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。このダ 
イアログボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニユーで[印刷]、[ぺージ設 
を]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
掃 IJ ] ダイアログボックスで変更された設定は優先度が化いため、[ぺージ設を]ダイアログボック 
スで変更した設定よ 優ホされることはありません。 

• [プリンタの プロパティ] ダイアログボックス（プリンタドライバ）：[印刷]ダイアログボックス 
の [プ□パティ] をクリックすると、プリンタドライバが開きます。[プリンタのプ □パティ] ダ 
イアログボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウエアの化の場所で変更された設を 
に置き換えられます。 

• プリンタドライバのデフオルト設定：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ぺージ設定]、 
[印刷]、または[プリンタのプ□パティ]ダイアログボックスで設定がを星■さみない廣ソ、すべて 
の印刷ジョブで巧巧されます。 

• プリンタのコントロールパネルの設定：プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度がおくなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 ( Windows ) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフナルト設定を製品の設定を変更する 

(ソフトウエアプログラムが終了するま変更する 
で有効） 


1. ソフトウェアプログラムの[フアイ 
ル]メニューで、[印刷]をクリック 
します。 

2. ドライバを選キ尺し、 [プロパティ] ま 
たは[基本設定]をクリックします。 

手順は変わることがあり、共通ではあり 
ません。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準のに夕ート]メニュ ー 
の場合)：[スタート]、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP、 
Windows Server 2003 ( クラシ ッ 
ク [スター ト] メニューの場合)：[ス 
夕ート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [スタート]、[コン 
トロールパネル]の順にクリック 
し、[ハードウ : L アとサウンド]カテ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンをちクリック 
し、[印刷設定]を選択します。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準のに夕ート]メニュ ー 
の場合)：[スタート]、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP、 
Windows Server 2003 ( クラシ ッ 
ク[スタート]メニューの 場合)： [ス 
夕ート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [スタート]、[コン 
トロールパネル]の順にクリック 
し、[ハードウエアとサウンド]カテ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンをちクリック 
し、 [プロパティ ] を選択します。 

3. [デバイスの設定]タブをクリック 
します。 
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ソフトウエアの削除 （ Windows ) 

1. [スタート]、[すべてのプログラム]の順にクリックします。 

2. [HP、][HP Color LaserJet CM 6030 または ]HP Color LaserJet CM 6040 MFP の順にクリックし 
ます。 

3. [HP Color LaserJet CM 6030 または HP Color LaserJet CM 6040 MFP のアンインス I ル]を 

クリックし、画面に表示される指示に従って、ソフトウェアを削除します。 
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サポートされているユーティリティ （ Windows ) 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin it . イントラネット内の HP Jetdirect 接続プリンタ巧のブラウザベースの管理ツ 
—ルで、ネットワーク管理をのコンピュータにのみインストールされます。 

最新版の HP Web Jetadmin をダウンロードしたり、対応ホストシステムの最新のリストを参照した 
りするには、 www . hp . com / qo / webietadmin にアクセスしてください。 

ホストサーバにインストールされると、 Windows クライアントはサポートされている Web ブラウ 
ザ ( Microsoft ® Internet Explorer 4 .x または Netscape Navigator 4 .x Jil •降など）を使巧し 、 HP Web 
Jetadmin ホストに移動して 、 HP Web Jetadmin にアクセスできます。 

内蔵 Web サーバ 

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーバが装備されています。この情報は 、 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator 、 
Apple Safari 、 Firefox などの Web ブラウザで表示されます。 

内蔵 Web サーバはデバイスに組み込まれています。ネットワークサーバには口 ードされません。 

内蔵 Web サーバが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータ 
から標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストール 
または設まされることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインス 
卜ールされている必要があります。内蔵 Web サーバにアクセスするには、ブラウザのアドレス行に 
デバイスの IP アドレスを入力します （ IP アドレスを確認するには、設定ぺージを印刷します。設定ぺ 
-ジの印刷方法については、 188ぺージの「情報ぺージI を参照してください)。 

内蔵 Web サーバの機能の詳しい説明については、 193ぺージの「内蔵 Web サーバ I をを目号してく 
ださい。 

HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、な下の作業に使用できるプログラムです。 

• 製品のステータスを確認する 

• サプライ品のステータスを確認し、 HPSureSupply を巧巧してサプライ品をナンラインで購入す 
る 

• 警告を設定する 

• 製品の使巧状況レポートを表示する 

• 製品マニュアルを表示する 

• トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする 

• HP Proactive Support を使用して印刷システムを定期的にスキヤンし、問題を防ぐ 。 HP Proactive 
Support を使巧すると、ソフトウェア、ファームウェア、および HP プリンタドライバを更新で 
きます。 

HP Easy Printer Care ソフトウエアは、製品が直接コンピュータに接続されている場合、またはネッ 
トワークに接続されている場合に表示できます。 
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対応オペレーテイングシステム 

• 

Microsoft を Windows 2000 


• 

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Home および 



Professional) 


• 

Microsoft Windows Server 2003 


• 

Microsoft Windows Vista™ 

対応ブラウザ 

• 

Microsoft Internet Explorer 6.0 または 7.0 


HP Easy Printer Care ソフトウェアをダウンロードするには、 www . hp . com / ao / easvprintercare にアク 
セスしてください。この Web サイトには、対応ブラウザと 、 HP Easy Printer Care ソフトウェアに対 
応している HP 製品のリストに関する最新情報もあります。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアの詳しい使用方■まについては、 190 ぺージの 「HP Easy Printer 
Care I を参照してください。 
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その他のオペレーティングシステムに対応したソフトウエア 


OS 

ソフトウェア 

UNIX 

HP-UX および Solaris ネットヮークの場合は、 UNIX 用の HP Jetdirect プリンタインス 

1 —ラを www.hD.com/suDDort/ao/ietdirectunix software からダウンロードします。 


最新離種のスクリプトについては、 www.hD.com/ao/unixmodelscriDts を参照してくださ 
い。 

Linux 

詳細については、 www.hD.com/qo/linuxDrintinq を参照してください。 
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4 Macintosh でのプリンタの使用 


• Macintosh 用ソフトウエア 

• Macintosh プリンタドライバでの機能の使巧 
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Macintosh 用ソフトウエア 

対応オペレーテイングシステム (Macintosh) 

このデバイスは、次の Macintosh オペレーテイングシステムじ対応しています。 
• MacOSX V 10.2.8、 V 10.3、 V 10.4、 V 10.5 およびそれな上 


腎 ミ主記 ： Mac OSXV 10.4 およびそれな上については、 PPC および Intel Core プロセッサ Mac がサポ 
—卜されています。 


対応プリンタドライバ （ Macintosh) 

HP インストーラでは、 Pos 松 crip ドプリンタ記述 （ PPD ) ファイル、プリンタダイアログ機能化張 
( PDE )、 および Macintosh コンピユータで使用する HP Printer ユーティリティが利巧できます。 

PPD は Apple Pos に cript プリンタドライバと組み合わせることで、デバイス機能にアクセスで 
きます。コンピユータに付属の ApplePos に cript プリンタドライバを使巧してください。 

Macintosh オペレーテイングシステムからのソフトウエアの削除 

Macintosh コンピユータからソフトウエアを削除するには、 PPD ファイルをゴミ箱にドラッグしま 
す。 

印刷設定の優先度 (Macintosh) 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度がみまります。 


皆を 記； コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ぺージ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[ぺージ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。ここで 
変更した設定内容が、他の場所で変更した設定内容に優先します。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷]、[ぺージ設 
定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
商 IJ ] ダイアログボックスで変更された設定は優先度が化いため、[ぺージ設定]ダイアログボック 
スで変更した設定よ 4優先されることはありません。 

• プリンタドライバのデフオルト設を：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ぺージ設定]、 
[印刷]、または[プリンタの プロパティ] ダイアログボックスで設定がを夏さみない傑ソ、すべて 
の印刷ジョブで巧巧されます。 

• プリンタの コントロール パネルの設定：プリンタの コントロール パネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 （ Macintoss) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する 

すべての印刷ジョブのデフホルト設定を 

製品の設定を変更する 

(ソフトウエアプログラムが終了するま 
で有効） 

変更する 



1. [ファイル]メニューで、[印刷]をク 

1. [ファイル]メニューで、[印刷]をク 

Mac OSXV 10.2.8 の場合 

リックします。 

リックします。 

1. 

Finder の[移動]メニューで、[アプ 

2. さまざまなメニューで設定を変更 

2. さまざまなメニューで設定を変更 


リケーシヨン]をクリックします。 

します。 

します。 

2. 

[ユーテイリテイ]を開き、[プリン 


3. [プリセット]メニューで[別名で保 


トセンター]を開きます。 


存]をクリックし、プリセットの名 
前を入力します。 

3. 

印刷キューをクリックします。 


これらの設をが[プリセット]メニューに 

4. 

[プリンタ]メニューで[設を]をク 


追加されます。新しい設定を使用するに 


リックします。 


は、プログラムを起動して巧刷するたび 
に、保存したプリセットオプションを 

5. 

[インス I ル可能なオプシヨン]メ 


選がする必要があります。 


ニューをクリックします。 



ま記 

, Classic モードでは構成設定を 



変更できない場合があります。 



Mac OSXV 10.3 または Mac OS X V 10.4 
の場合 



1. 

Apple メニューで、[システム環境 
設定]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 



2. 

[プリンタ設定]をクリックします。 



3. 

[インストール可能なオプシヨン]メ 




ニューをクリックします。 



Mac OSXV 10.5 の場合 



1. 

Apple メニューで、[システム環境 
設を]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 



2. 

[オプションとサプライ品](オプシ 
ョンとサプライ品）をクリックしま 
す。 



3. 

[ ドライバ]メニューをクリックしま 
す。 



4. 

リストからドライバを選択して、 
オプションを設定します。 


Macintosh コンピュータ用ソフトウエア 

HP Printer ユーテイリテイ 

HP プリンタューティリティを使巧して、プリンタドライバでは使巧できない製品機能を設をしま 
す。 

HP プリンタユーティリティは、製品でユニ/くーサルシリアルバス ( USB ) ケーブルを使巧している 
場合、または製品が TCP / IP ベースのネットワークに接続されている場合に使用できます。 
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HP Printer ユーテイリテイを開く 

Mac OS X バージヨン 10.2.8 で HP Printer ユーティリティを開く 

1. Finder を開いて[アプリケーシ ヨン ] をクリックします。 

2. [ライブラリ]をクリックし、[プリンタ]をクリックします。 

3. [hW をクリックし、[ユーティリティ]をクリックします。 

4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして 、 HP Printer Selector を開きます。 

5. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OSXV10.3 および V10.4 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

1. 円 nder を開き、 [ アプリケーシヨン ] 、 [ ユーテイリテイ ] の順にクリックし、 [プリンタ 設定 ユーテ 
ィリティ ] をダブルクリックします。 

2. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OS X V10.5 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

▲ [プリンタ]メニューで[プリンタユーテイリテイ]をクリックします。 

または 

[プリンタキュ ー] で[ユーティリティ]アイコンをクリックします。 

HP Printer ユーティリティ機能 

HP Printer ューティリティは、[構成設定]リストでクリックして開くぺージで構成されています。な 
下の表では、これらのぺージで実行できるタスクを説明します。 


項目 

説明 

[設定ぺージ] 

設をページを EP 刷します。 

[サプライ品のステータス] 

デバイスのサプライ品のステータスを表示します。そこからサプライ品のオンライン注 
文リンクにアクセスできます。 

[HP サポート] 

技術的なサポート、サプライ品のオンラインミ主文、オンライン登録、リサイクルと返品 
についての情報にアクセスできます。 

[ファイルのアップロード] 

コンピュータからデバイスにファイルを転さします。 

[フォントのアップロード] 

コンピュータからデバイスにフォントを転送します。 

[ファームウエアのアップデート] 

コンピュータからデバイスにアップデートされたファームウ; L アを転をします。 

[両面印刷モード] 

自動両面印刷モードをオンにします。 

[ Economode とトナー密度] 

[ EconoMode ] 設定をオンにしてプリンタのトナーを節約したり、トナー濃度を調節しま 
す。 

[解像度] 

REt 設定などの解像度設定を変更します。 

[リソースのロック] 

ハードディスクなどの記憶装置をロックまたはロック解除します。 

[保存ジョブ] 

デバイスのハードディスクに保存されている印刷ジョブを管理します。 

[トレイの 設を] 

デフォルトのトレイ設をを変更します。 
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[ IP 設を] 

デバイスのネットワーク設定を変更し、内蔵 Web サーバにアクセスできるようにしま 
す。 

[Bonjour 設定] 

Bonjour サポートのオンとオフの切り替え、またはネットワーク上にリストされたデバ 
イスサービス名の変更ができます。 

[その他の設を] 

内蔵 Web サーバにアクセスできるようにします。 

[電子メール警告] 

デバイスを設定して、特定のイベントに対して電子メール通知を送信します。 


サポートされているューティリティ (Macintosh) 

内蔵 Web サーバ 

デバイスじは、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーバが装備されています。詳細については、 194ぺージの「内蔵 Web サーバのセクション I 
を参照してください。 
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Macintosh プリンタドライバでの機能の使用 

印刷 

印刷機能のプリセツトの作成および使用 ( Macintosh ) 

印刷機能のプリセツトを使用して現在のプリンタドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用で 
きます。 


印刷機能のプリセットの作成 

1. [ファイル] メニューで、 [プリント] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. 印刷設定を選択します。 

4. [プリセット]ボックスで[別名で保存…]をクリックし、プリセットの名前を入力します。 

5. [0 のを クリックします。 

印刷機能のプリセットの使用 

1. [ファイ J レ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [プリセッ ト] ボックスで、使用する印刷機能のプリセットを選択します。 

野 を記^_ プリンタドライバのデフオルト設をを使巧するには、[標準]を選巧します。 

义書のサイズを更またはカスタム用紙サイズへの印刷 

さまざまなサイズの巧紙に合うように文書をあ大縮小できます。 

1. [ファイ J レ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [用紙処理]メニューを開きます。 

3. [出力用紙のサイズ]のエリアで [Scale 化 fit paper size ] を選択し、ドロップダウンリストから 
サイズを選択します。 

4. 文書よりも小さな巧紙だけを巧用する場合は、[縮小のみ]を選択します。 

表紙の印刷 

「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。 

1. [ファイ J レ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [表紙ページ]メニューを開き、表紙ページを[書類の前]または[書類の後]のどちらに印刷する 
かを選択します。 

4. [表紙の種類]メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。 

聲 を壺^ 空白の表紙を印刷するには、[表紙の種類]で[標準]を選択します。 
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透かしの使用 

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。 

1. [ファイ J レ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [透かし]メニューを開きます。 

3. [モード]の横で、巧用する透かしの種類を選択します。半透明のメッセージを印刷するには、 
[透かし]を選択します。透明でないメッセージを印刷するには、[才ーバーレイ]を選択します。 

4. [ぺージ]の横で、全ぺージに透かしを印刷するか、最初のぺージだけに透かしを印刷するかを選 
巧します。 

5. [テキスト]の横で、いずれかの標準メッセージを選択するか、あいるは[カスタム]を選択して、 
ボックスに新しいメッセージを入力します。 

6. 残りの設定のオプションを選択します。 

1枚の用紙への複数ぺージの印刷 ( Macintosh ) 

1枚の用紙に複数のぺージを印刷できます。この機能は、ドラフトぺージを印刷する際のコスト削減 
に役立ちます。 
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1 
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1. [ファイル] メニユーで、 [プリント] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [レイアウト]メニユーを開きます。 

4. [ぺージ数/枚]の横で、1枚の巧紙に印刷するぺージ数（1、2、4、6、9、または 16) を選択 
します。 

5. [レイアウト方向]の横で、巧紙に印刷するぺージの順序と位置を選択します。 

6. [境界線]の横で、用紙の各ページの周巧に印刷する境界線の種類を選択します。 
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両面印刷 

自動両面印刷の巧用 


1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の巧紙をセットします。レターヘッド巧 
紙などの特巧な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。 

• トレイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、巧紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それな外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 
されるようにセットします。 

2. [ファイル]メ ニューで、 [プリント] をクリックします。 

3. [レイアウト]メニューを開きます。 

4. [両面]の隣にある[ロングエッジ綴じ込み]または[ショートエッジ綴じ込み]のどちらかを選択 
します。 

5. [印刷]をクリックします。 


手動両面印刷 

1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の巧紙をセットします。レターヘッド巧 
紙などの特巧な巧紙をセットする場合は、次のいずれかの方まに従います。 

• トレイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、巧紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それな外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端からホに給紙 
されるようにセットします。 


A ミ主意： 紙詰まりを防止するには、 105 g / m 2 3 4 5 6 7 (28 ポンドのボンド紙）より厚手の巧紙はセットし 
ないでください。 


2. [ファイル] メニューで、 [プリント] をクリックします。 

3. [レイアウト]メニューで、[手差し両面印刷]を選択します。 

4. [印刷]をクリックします。印刷された巧紙をトレイ1にセットし直して裏面を印刷する前に、画 
面上のポップアップウィンドウに表示される指示に従います。 

5. プリンタの設置場巧に移動して、トレイ1から、印刷されていない用紙をすべて取り除きます。 

6. トレイ1で、印刷されたほうの面を上向きにし、巧紙の下端から先に給紙されるようにセットし 
ます。裏面はトレイ1から印刷するぶま■があります。 

7. 指示が表示される場合、適切なコントロールパネルボタンを押して化理を続行します。 
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ステイプル留めオプションの設定 

ステイプラを備えた仕上げデバイスが設置されている場合は、文書のステイプル留めが可能です。 

1. [ファイ J レ]メニユーで、[印届 Ij ] をクリックします。 

2. [レイアウト]メニューを開きます。 

3. [ステ イプ ル 留め オプション] ドロップダウンリストで、使用する ステ イプル留めオプションを選 
巧します。 

ジョブの保存 

製品にジョブを保巧すると、いつでも印刷できます。保巧したジョブは、他のユーザと共有するか、 
プライべートに設定できます。 

1. [ファイ J レ]メニユーで、[印届 Ij ] をクリックします。 

2. [ジョブ保巧]メニューを開きます。 

3. [ジョブ保巧]ドロップダウンリストで、保存するジョブの種類を選択します。 

4. 保存ジョブの[保存 ジョブ]、 [プライべート ジョブ]、 [プライべート保存 ジョブ ] の各タイプにつ 
いて、保巧ジョブの名前を [ジョブ 名]の横のボックスに入力します。 

別の保巧ジョブが同じ名前の場合に使用するオプションを選択します。 

• [ジョブ名と1〜99までの数値を使用する]を選択すると、ジョブ名の末尾に固有の番号が 
イ寸加されます。 

• [既存のファイルを置換]を選択すると、既巧の保巧ジョブに新しいジョブが上書きされま 
す。 

5. 手順3で[保を ジョブ ] または[プライべート ジョブ ] を選巧した場合は、[印刷用暗証番号（0000 
- 9999)]の横のボックスに4巧の数値を入力します。他のユーザがこのジョブを印刷しようとす 
ると、この PIN 番号の入力を求められます。 

カラーオプションの設定 

[カラーオプション] ポップアップ メニユー で、 ソフ トウェアプログラムでのカラーの解析および印 
刷方法をコントロールします。 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニユーで、[印届 Ij ] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [カラーオプション] ポップアップ メニューを 開きます。 

4. [詳細オプションの表示]をクリックします。 

5. テキスト、グラフィックス、写真の設定を個別に調整します。 
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[サービス]メニューの使用 

製品がネットワークに接続されている場合は、[サービス]メニューを使用して、製品およびサプライ 
品の ステー タ ス 情報を取得します。 

1. [ファイル]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [サービス]メニューを開きます。 

3. 内蔵 Web サーバーを開いて保守作業を行うには、次の操作を行います。 

a. [プリンタのメンテナンス]を選巧します。 

b . ドロップダウンリストから作業を選択します。 

C . [開始]をクリックします。 

4. このデバイスのさまざまなサポート Web サイトに進むには、次の操作を行います。 

a. [インターネット上のサービス]を選択します。 

b . [インターネットサービス]を選択し、ドロップダウンリストからオプションを選択します。 
C . [Go!] をクリックします。 
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5 接続 


♦ USB 接縮 

• ネットワーク接統 
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USB 接続 

この製品は、 USB 2.0 デバイス接続1つをサポートしています。 USB ポートは、プリンタの背面にあ 
ります。長さが 2m (6.56 フィーりな内の Ato B タイプの USB ケーブルを使用してくださし、。 USB 
2.0 ポートを使用して、プリンタに直接接続し、ファームウ X アをアップグレードできます。 

図 5-1 USB 接続 



1 USB 2.0 ポート 
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ネットワーク接続 

すべての機種に HP JeWirect プリントサーバが内蔵されています。このサーバは、製品の背面にある 
口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) コネクタ ( RJ -45) を使用してネットワークに接続します。ネッ 
トワークに接続するプリンタの設を方まについては、 朗ぺージの「ネットワークの話を I を寒照 
してください。 


図 5-2 ネットワーク接続 



1 

ネットワークケーブル 

2 

ネットワークポート 
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第 5 章接続 
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6 ネットワークの設定 


• ネットワークお続の利点 

• サホートされてし、のネツトワ——クつロトコノレ 

• ネットワークの設定 

• 不ツトワークユーテイリテイ 
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ネットワーク接続の利点 

プリンタをネットワークに接続すると、次のような点で便利です。 

• すべてのネットワークューザーが同じプリンタを共有できます。 

• 内蔵 Web サーバ （EWS) を使巧して、ネットワークのどのコンピュータからでも、プリンタをリ 
モートで管理できます。 

• HP Easy Printer Care Software を使用して、ネットワークに接続されているすべての HP 製品の 
サプライ品の使用状況を表示できます。これにより、交換用力ートリッジやその他のサプライ品 
のを文を簡単に一括管理できます。 

• 大規模な組織では、プリンタのリモート管理に HP Web Jetadmin を巧巧すると便利です。 
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サポートされているネットワークプロトコル 

このプリンタは、 TCP / IP プロトコルに対応しています。 TCP / IP は、最も広く使用されている標準の 
ネットワークプロトコルです。多数のネットワークサービスがこのプロトコルを利巧しています。 
詳しくは、 92ぺージの 「 TCP/IP I を#おしてください。次の表はサポートされているネットワー 
ク サービスとプロトコルを示しています。 


表 6-1 印刷時 


サービス名 

説明 

ポート目 100 (ダイレクトモード） 

印刷サービス 

し PD (Line printer daemon) 

印刷サービス 

表 6-2 ネットワークデバイス検出 

サービス名 

説明 

SLP (Service Location Protocol) 

ネットワークデバイスの検出と設定に役立つデバイス検出プ 
ロトコル。主に Microsoft ベースのプログラムに使用され 
まず。 

Bonjour 

ネットワークデバイスの検出と設定に役立つデバイス検出プ 
ロトコル。主に Apple Macintosh ベースのプログラムに使用 
されまず。 

表 6-3 メッセージングと管理 

サービス名 

説明 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

Web ブラウザで内蔵 Web サーバとの通信を可能にします。 

EWS (内蔵 Web サーバ） 

ユーザーが Web ブラウザでプリンタを管理できます。 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

ネットワークアプリケーシヨンで、プリンタを管理するため 
に使用します。 SNMP v1 および標準 M 旧- II (Management 
Information Base) オブジェクトがサポートされています。 

表 6-4 IP アドレス指定 

サービス名 

説明 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り当てに使用されます。 DHCP サーバが 
プリンタに IP アドレスを割り当てます。通常、 DHCP サー 
バから IP アドレスを取得するために、ユーザーが操作する必 
要はありません。 

BOOTP (Bootstrap Protocol) 

IP アドレスの自動割り当てに使巧されまず。 BOOTP サーバ 
がプリンタに IP アドレスを割り当てます。プリンタがサーバ 
から IP アドレスを取得するために、管理者が BOOTP サーバ 
上でプリンタの MAC ハードウエアアドレスを入力する必要 
があります。 

Auto IP 

IP アドレスの自動割り当てに使巧されます。 DHCP サーバ 
も BOOTP サーバもない場合に、プリンタがこのサービスを 
使用して、固有の IP アドレスを生成します。 
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ネットワークの設定 

プリンタでネットワークパラメータを設定しなければならない場合があります。これらのパラメータ 
は、インストールソフトウェア、コントロールパネル、内蔵 Web サーバ、または管理ソフトウェ 
ア (HP Web Jetadmin など）で設まできます。 

サポートされているネットワークおよびネットワーク設をツールについては、 肝 iP Jetdirect プリン 
トサーバ管理者ガイド』 を参照してください。このガイドは、 HP Jetdirect プリントサーバがインス 
卜ールされたプリンタに同おされています。 


TCP/IP 


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) は、人が互いにコミュニケーシヨンを交わす 
ために使用する共通の言語と同じように、コンピュータとデバイスがネットワーク経由で相互に通信 
する方法を定めるように設計された一連のプロトコルです。 

IP ( インターネットプロトコル） 

情報がネットワーク経由で送信される場合、データは小さなパケットに分割されます。それぞれのパ 
ケットは独立して、送信されます。それぞれのパケットは、送信をと受信者の IP アドレスなどの IP 
情報でコード化されています。 IP パケットはルーターおよびゲートウェイ（ネットワークを他のネッ 
トワークと接続するデバイス）経由で配信されます。 

IP 通信には接続は不要です。 IP パケットが送信されるときじ、パケットが正しいシーケンスで宛先に 
届かない場合があります。しかし、高次のプロトコルとプログラムがパケットを正しいシーケンスに 
置くため、 IP 通信は効率的です。 

ネットワーク上で通信するノードまたはデバイスごとに IP アドレスが必要です。 


TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP はデータをパケットに分割し、ネットワーク上の別のノードへのコネクション型の信頼できる、 
保証された配信サービスを提供することにより、受信端でデータを再結合します。データパケットが 
宛先で受信されると、 TCP は各パケットのチIックサムを計算して、データが壊れていないことを確 
認します。パケット内のデータが伝送中に壊れている場合、 TCP はそのパケットを破棄して、パケッ 
卜の巧送信を要ホします。 

IP アドレス 

IP ネットワーク上のすべてのホスト（ワークス テーショ ンまたはノード）に各ネットワークインタフ 
ェース向けの固有の IP アドレスが必要です。このアドレスは、そのネットワーク上にあるネットワ 
-クと特定のホストの両方を識別するためじ巧巧されます。ホストは、プリンタの起動時 （DHCP お 
よび BOOTP を使用するなど）にサーバに IP アドレスを問い合わせます。 

IP アドレスには4バイトの情報がさまれ、それぞれ1バイトをさむセクションに分かれています。 IP 
アドレスには、な下の フナー マットがあります。 

xxx.xxx.xxx.xxx 


A ミ主意： IP アドレスを割り当てる場合は、必ず IP アドレス管理者に相談してください。誤ったアド 
レスを設定すると、ネットワーク上で動作する他の装置が動作しなくなったり、通信が巧げられたり 
する場合があります。 
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IP パラメー タの設定 

TCP / IP 設定パラメータは手動で設定でき、またプリンタの電源を入れるたびに DHCP または BOOTP 
を巧用して、自動的にダウンロードできます。 

電源を入れたときに、ネットワークから有効な IP アドレスを取得できない新しいプリンタには、自 
動的にデフオルトの IP アドレスが割り当てられます。プリンタの IP アドレスは、プリンタの設定ぺ 
-ジとネットワークレポートじ載っています。 188ぺージの「情報ぺージ I を参照してください。 


DHCP (Dvnamic Host Confiauration Protocol) 

DHCP により、デバイスのグループで DHCP サーバにより維持される IP アドレスのセツトを巧巧で 
きます。プリンタがサーバに要求を送信し、 IP アドレスを使用できる場合は、サーバはその IP アド 
レスをプリンタに割り当てます。 


BOOTP 


BOOTP は、ネットワークサーバから設定パラメータとホスト情報をダウンロードするために使われ 
るブートストラッププロトコルです。 

クライアントは、プリンタのハードウ I アアドレスを含むブート要ボパケットを送信します。サーバ 
は、プリンタが設定に必要とするブート応答パケットを送り返します。 

サブネット 

特定のネットワーククラスの IP ネットワークアドレスがある組織に割り当てられている場合、その 
場所には複数のネットワークは装備されていません。口ーカルのネットワーク管理者は、サブネット 
を使巧して、ネットワークを複数の異なるサブネットワークにパーティシヨン分割します。ネットワ 
-クをサブネットに分割すると、パフォーマンスが向上し、限られたネットワークアドレス空間をよ 
り有効に使用できる場合があります。 

サブネットマスク 

サブネットマスクは、1つの IP ネットワークを複数の異なるサブネットワークに分割するために使 
用されるメカニズムです。特定のネットワーククラスでは、 IP アドレスの通常はノードの識別に使 
われる部分がサブネットワークの識別に使われます。各 IP アドレスにサブネットワークに使われる 
部分とノードの識別に使われる部分を指定するサブネットマスクが適巧されます。 


ゲー トウ ェイ 

ゲートウ X イ（ルーター ） はネットワーク同±を接続するために使われます。ゲートウてイとは、同じ 
通信プロトコル、データフオーマット、構造、言語、アーキテクチヤを使用しないシステム間の変換 
機の役割をまたすデバイスのことです。ゲートウェイはデータパケットを再パッケージして、宛先の 
システムに合うように構文を変更します。ネットワークがサブネットに分割される場合、ゲートウェ 
イは1つのサブネットを別のサブネットに接続する必要があります。 

デフホルト ゲー トウ エイ 

デフオルトゲートウ X イとは、ネットワーク間でパケットを移動させるゲートウェイまたはルーター 
の IP アドレスのことです。 

複数のゲートウェイまたはルーターが存在する場合、デフオルトのゲートウ X イは通常1番目、また 
は最も近いゲートウェイまたはルーターのアドレスです。ゲートウ；!:イまたはルーターが巧在しない 
場合は、デフオルトのゲートウェイは、通常、ネットワークノード（ワークステーシヨンやプリンタ 
など）の IP アドレスになります。 
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TCP/IPv4 パラメ ータの設定 

ネットワークで DHCP 、 BOOTP 、 RARP などによる自動 IP アドレス指をが行われない場合は、ネッ 
トワーク経由で印刷するために、次のパラメータを手動で入力しなければならない場合があります。 

• IP アドレス （4 バイト） 

• サブネットマスク （4 バイト） 

• デフオルトゲートウてイ （4 バイト） 

IP アドレスの入力または変更 

デバイスの現在の IP アドレスを確認するには、コントロールパネルのホーム画面で [ネットワーク 
アドレス] を選択します。 

次の手順で IP アドレスを手動で変更します。 

1. スクロールして [管理] を選 巧し ます。 

2. スクロールして [初期 セットアップ ] を選がします。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選巧します。 

5. [ TCP / IP ] を選択します。 

6. [ IPV 4 設讶を 選択します。 

7. [設定方ま] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保存] を選択します。 

10. [手動設定] を選択します。 

11. [ IP アドレス] を選択します。 

12. [ IP アドレス]テキストボックスを選択します。 

13. タッチスクリーンのキーパッドを使巧して、 IP アドレスを入力します。 

14. [ OK ] を選巧します。 

15. [保存] を選択します。 

サブネットマスクの設定 

1. スクロールして [管理] を選巧します。 

2. スクロールして [初期 セットアップ ] を選がします。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択しまず。 

5. [ TCP / IP ] を選択しまず。 
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6. [ IPV 4 設对を 選がします。 

7. [設定方法] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保存] を選がします。 

10. [手動設定] を選択します。 

11. [ サブネットマスク ] を選択します。 

12. [サブネットマスク]テキストボックスを選択します。 

13. タッチスクリーンのキーパッドを使巧して、サブネットマスクを入力します。 

14. [ OK ] を選択します。 

15. [保巧] を選択します。 

デフオルトゲートウェイの設定 

1. スクロールして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [ネ刀期 セッ ト アップ ] を選択します。 

3. [ネットワーク および I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ TCP / IP ] を選択します。 

6. [ IPV 4 設定] を選がします。 

7. [設定ち法] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保巧] を選択します。 

10. [手動設を] を選択します。 

11. [デフオルトゲートウェイ] を選択します。 

12. [デフオルトゲートウてイ]テキストボックスを選がします。 

13. タッチスクリーンのキーパッドを使用して、デフオルトゲートウェイを入力します。 

14. [ OK ] を選択します。 

15. [保巧] を選択します。 

TCP/IPV6 パラメータの設定 

TCP / IPV 6 ネットワーク巧にデバイスを設まする方まについては、 WPJetdirect プリントサーバ管理 
をガイドI を参照してください。 
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ネットワークユーテイリテイ 

ネットワークに接続したプリンタを簡単に監視-管理できるユーティリティが付属しています。 

• HP Web Jetadmin : 71ぺージの 「HP Web Jetadmin I を参照してく ださし、。 

• 内蔵 Web サーバ： 71ぺージの 「巧蔵 Web サーバ I をを照して〈ださい。 

• HP Easy Printer Care Software ( HP 簡易プリンタ管理ソフトウェア）： 71ぺージの 「HPEasv 
Printer Care I を参照してくださし、。 

その他のコンポーネントおよびユーテイリテイ 


Windows 


Macintosh OS 


• ソフトウェアインス!'■-ラ-印刷システムのインストー • HP Printer ユーティリティ：デバイス設定の変更、ステ 

ルを自動化します。 ータスの表示、 Mac からのプリンタのイベント通知のセ 

_ ットアップなどを巧います。このユーティリティは、 

• オンライン Web 登録 Mac OSXV 10.2 の•降に対応しています。 
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用紙と印刷メディア 


• 用細および En 刷メディアの使用について 

• サポートされている巧組および EH 刷メディアのサイズ 

• サポートがまの用紙タイプ 

• 特なな巧細または印刷メディアに閱するガイドライン 

• 用組および E 口刷メディアをセツトする 

• トレイを設をする 

• 排紐ホの 選巧 
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用紙および印刷メディアの使用について 

本製品は、本ユーザーガイドのガイドラインに従う場合に限り、さまざまな用紙や印刷メディアをサ 
ポートしています。本ガイドラインに従って巧紙または印刷メディアを巧用しないと、次のような問 
題が発生する場合があります。 

• 印刷画質が化い 

• 紙詰まりの回数が増える 

• 耐用期間が経過する前に製品が損耗し、修理が必要になる 

最良の印刷結まが得られるよう、レーザージェットまたマルチユース用に製造された HP ブランドの 
巧紙および印刷メディアのみを使用してください。インクジ X ットプリンタ用に製造された巧紙また 
は印刷メディアは巧用しないでください。 HP では、他のブランドのメディアの画質を制御できない 
ため、使巧を推奨できません。 

巧紙が本ユーザガイドの全ガイドラインに適合していたとしても、十分な印刷結まが得られない場合 
があります。これは、不適切な操作、耐巧温度または湿度レベル外での使用など、 HP が管理できな 
い環境下で使用したことが原因であると考えられます。 


A を意： HP のち見格に適合しない用紙または印刷メディアを使巧した場合、本製品に問題が発生し、 
修理が必要になる場合があります。このようなを件下で発生した修理は、 HP の保証またはサービス 
契約の適用外となります。 
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サポートされている用紙および印刷メディアのサイズ 


鞍を 記： 最良の印刷結まを得るために、印刷前に、適切な用紙のサイズとタイプをプリントドライバ 
で選択します。 


表 7-1 サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ 


サイズ 

寸法 

トレイ 1 

トレイ 2 

トレイ3、4、 5 

レター 

216 X 279mm 

ゾ 



レタ ー（ 回転） 

279 X 216mm 




リーガル 

216 X 356mm 




A4 

210 X 297mm 

ゾ 



A4 偶お） 

297 X 210mm 




エグゼクティ 
ブ 

184 X 267mm 



> 1^1 

ステートメン 
卜 

139.7 X 215.9 mm 




8.5 X 13 

216 X 330mm 

ゾ 



A3 

297 X 420mm 




A5 

148 X 210mm 




A 日 

105 X 148mm 




11 X 17 

279 X 432mm 




12x 18 

305 X 457mm 




B4 (J に） 

257 X 364mm 




RA3 

305 X 430mm 




SRA3 

320 X 450mm 




B5 (JIS) 

182 X 257mm 




8k 

270 X 390mm 




16k 

195 X 270mm 

ゾ 



ユーザーを養 

98.55 X 1 39.70 mm 〜 320 x 457.2 mm^ 




ユーザーを養 

148 X 210 mm 〜 297 x 432mm2 




ユーザーを養 

148 X 210mm 〜 320 x 457.2 mm 





1トレイにセツトされた用紐サイズは自動的に検出されます。 

2 トレイ 2 のカスタム範囲内の標準サイズ： 8.5x13 、 RA4 、 SRA4, 8K 口 70 x 390) 、 16K (195x270) 

3 トレイ 3 、 4 、 および 5 のカスタム範困巧の標準サイズ： 8.5x13 、 RA4 、 SRA4. 8K 口 70 x 390) 、 16K (195 x 270). RA3. 


SRA3 、 および 12x 18 


表 7-2 サポートされる封筒およびはがき 

サイズ 寸法 

トレイ1 

トレイ2、3、4、5 

封筒# 9 98 X 225mm 
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表 7-2 サポートされる封筒およびはがき備き) 


サイズ 

寸法 

h レイ 1 

トレイ2、3、4、 5 

封筒#10 

105 x241mm 



封筒 DL 

110 x220mm 



封筒 C5 

162 X 229mm 



封筒巳5 

176 X 250mm 

ゾ 


C6 封筒 

162 X 114mm 



封筒 Monarch 

98 X 191mm 



倍サイズはがき 

148 X 200mm 



インデックス カー 
ド (US) 

102 X 152mm および 127 x 203mm 




重さが 160g/m 2 を超えると正常に動作しなくなる可能性がありますが、プリンタが損傷することはありません。 


オプションの HP 3ビンステイプラ/スタツカと HP ブックレットメーカー/フイニッシヤの各アクセ 


サリでは、次の用紙サイズを使用できます。 

表 7-3 オプションの HP 3 ビンステイプラ/スタツカと HP ブックレットメーカー/フイニッシヤで使用可能な巧紐と印刷メ 
ディアのサイズ 


サイズ 

寸法 

スタッキング 

辣めにステイ 
プル（左上） 

斜めにステイ 
プル（ち上） 

2箇所をステ折り畳み 
ィプル（上端 
または脇） 

中綴じ 

レター 

216 X 279mm 






レター （回転） 

279 X 216mm 


ゾ 

ゾ 



リーガル 

216 X 356mm 






A4 

210 X 297mm 






A4 (回転） 

297 X 210mm 






エグゼクティブ 

184 X 267mm 






8.5 X 13 

216 X 330mm 






A3 

297 X 420mm 




^ >^1 


A5 

148 X 210mm 






A6 

105 X 148mm 






ステートメント 

140 X 216mm 






11 x17( タブロ 
ィド版） 

279 X 432mm 






12x 18 

305 X 457mm 






巳4 (JIS) 

257 X 364mm 


ゾ 

ゾ 



RA3 

305 X 430mm 






SRA3 

320 X 450mm 






JIS 巨5 

257 X 182mm 






巳6 (JIS) 

128 X 182mm 
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表 7-3 オプションの HP 3 ビンステイプラ/スタツカと HP ブックレットメーカー/フイニッシヤで使用可能な用紙と印刷メ 
ディアのサイズ（続き》 


サイズ 

寸法 

スタッキング 

斜めにステイ 
プルに上） 

斜めにステイ 
プル（ち上） 

2 箇所をステ折り畳み 
ィプル（上端 
または^) 

中綴じ 

8K 

270 X 390mm 






16K 

195 X 270mm 






封筒#9 

98.4 X 225.4 mm 






封筒#10 

104.77 X 241.3mm 






DL 封筒 

110 X 220mm 






C5 封筒 

162 X 229mm 






B5 封筒 

176 X 250mm 






C6 封筒 

114 X 162mm 






Monarch 封筒 

98.42 X 190.5 mm 






倍サイズはがき 

148 X 200mm 






4 X 6 インデッ 
クスカード 

102 X 152mm 






5 X 8 インデッ 
クスカード 

127 X 203mm 






カスタムサイ 
ズ 

98.55 X 139.70 mm 〜 
320 X 457.2 mm 







1 ブックレット メーカー のみ 

2 積み重ねでは、ステイプラ/スタツカのビン1、2、3またはブックレットメーカーのビン1、2を使用します。 
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サポート対象の用紙タイプ 


表 7-4 トレイ1で使用可能な用紙 


種類 

仕様 

枚数 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙（標準サイ 
ズ） 

範囲： 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

75g/m 2 ボンド紙 100 枚 
にホ目当 

普通紙または指定なし 

プレプリント紙または 
巧あき用紙の場合、 EP 
刷面を下向きにし、用 
紙の上端をトレイの奥 
側に向けるかまたはプ 
リンタの背面に向けて 
セット 

封筒 

60g/m 2 ボンド〜 90g/ 
m 2 ボンド未滿 

最大 10 枚 

封筒 

短辺を先に、フラップ 
をプリンタの正面に向 
けて、 EP 刷面を上向き 
にセット 

ラベルが 

厚さ 0.23mm レ: >1 下 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

ラベル紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

OHP フイルム 

厚さ 0.13mm お上 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

OHP フイルム 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

厚手 

厚さ 0.13mm 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

薄手光お紙、光お紙、 
厚手光が紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

光沢紙 

範囲： 

75g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

薄手光お紙、光沢紙、 
厚手光が紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

フオト用紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 


印刷面を下向きにセッ 
卜 

カット紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 


印刷面を下向さにセッ 
卜 

耐义紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 


EP 刷面を下向きにセッ 
卜 

表 7-5 トレイ2、3、 

4、5で使用可能な巧紙 




種類 

仕様 

枚数 

設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙（標準サイ 
ズ） 

範囲： 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

75g/m 2 ボンド紙 500 
枚 

普通紙または指定なし 

印刷済み巧紙または巧 
あき用紙の場合、巧刷 
面を上向きにし、用紙 
の上端をトレイの手前 
側または右側に向けて 
セット 

ラベルお 

厚さ 0.13mm レ: 1 下 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

ラベル索氏 

印刷面を上向きにセッ 
卜 

OHP フイルム 

厚さ 0.13mm の■上 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

OHP フイルム 

印刷面を上向きにセッ 
卜 

厚手 

厚さ 0.13mm 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

薄手光あ紙、光お紙、 
厚手光が紙 

印刷面を上向きにセッ 
卜 

光お紙 

75g/m 2 ボンド紙~ 
220g/m 2 ボンドが 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

薄手光あ紙、光お紙、 
厚手光が紙 

印刷面を上向きにセッ 
卜 
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表 7-5 トレイ2、3、4、5で使用可能な用紙（続き) 


種類 

仕様 

お数 

設定 

用がの向き 

フォト用紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

薄手光お紙、光お紙、 
厚手光お紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

カット紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

普通紙または指定なし 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

耐义紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

HP 耐义化 

巧刷面を上向きにセツ 
h 


トレイ2、3、4、5の容量：総容量は、高さ 54 mm な下または用紙500枚な下のいずれか少ない方 
とします。サポートされているメディアタイプは、カット紙、ラベル紙、 OHT 、 光沢紙、光沢フィル 
ム、フォト用紙、および耐久紙です。基本重量は、60〜 220 g / m 2 です。 

両面印刷：このプリンタでは、自動両面印刷することができます。自動両面印刷が可能な巧紙サイズ 
は、175〜 320 mm X 210〜 457 mm 、 重量は60〜 220 g / m 2 です。 


を を記： HP カラーレーザープレゼンテーシヨン巧紙（光沢）の 2546 八）は、このプリンタではサポー 
卜されていません。このタイプの用紙を使用すると、フユーザの紙詰まりが起き、フユーザを取り替 
えなければならなくなる可能性があります。代わりに、 HP カラーレーザージ X ットプレゼンテーシ 
ヨン巧紙（ソフト光沢） （ Q 6541 A ) または HP カラーレーザージェットブローシャ用紙（光沢） 
( Q 6611 A 、 Q 6610 A ) をご利巧ください。 

ミ主記： このプリンタで使用できる HP ブランド用紙の一覧は、 www . hp . com / sbso / product/supplies 
に掲載されています。 
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特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン 

本製品は特巧なメディアでの印刷をサポートしています。十分な印刷結まが得られるよう、次のガイ 
ドラインに従ってください。特巧な用紙または印刷メディアを使用する場合は、最良の印刷結まが得 
られるよう、必ずプリンタドライバでその種類とサイズを指定するようにしてください。 


A を意 ： HP LaserJet では、乾燥したトナーの粒子をきわめて正確な点として巧紙に付着させるため 
にフユーザを使用します。 HP レーザー用紙は、このような高温状態に耐えられるように製造されて 
います。このは術の使巧を目的として製造されていないインクジェット用紙を使用すると、プリンタ 
に障害が発生する場合があります。 


メディアの種類 

推奨 


禁止 


封筒 

• 

封筒を平らな状態で保管。 

• 

しわ、きざみ、お着部分、または 
損傷がある封筒を使巧。 


• 

開口部が端まである封筒を使用。 

• 

留め金、スナップ、窓、またはコ 


• 

レーザープリンタでの使用が保話 


-ティング加工をみの内張りがあ 



されている接着シールを使用。 


る封筒を使用。 




• 

離型紙剥離タイプの接着剤などの 
合成素ネオを使用。 

ラベル 

• 

裏張りが露出していないラベルの 

• 

しわ、気泡、または損傷のあるラ 



みを使 ffl。 


ベルを使 ffl。 


• 

平らになるラベルを使用。 

• 

ラベルのシートの一部を使用。 


• 

ラベルのシート全体のみを使巧。 



OHP フイルム 

• 

レーザープリンタでの使用が保記 

♦ 

レーザープリンタでのほ用が巧記 



されている透明紙のみを使巧。 


されていない透明印刷メディアを 
使用。 


• 

透明紙を製品から除去した後、平 
面上に置〈。 



レターへッドまたは事前印刷用紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保記 

♦ 

浮き彫りまたは金属加工が施され 



されているレターへッドまたは巧 
紙のみを使用。 


たレターへッドを使巧。 

厚紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保話 

• 

本製品での使用が許可されている 



され、本製品の重量規格に適合す 


HP レーザー紙を使用せず、本製品 



る厚紙のみを使巧。 


の推奨メディア規格より重い用紙 
を使用。 

光ミ尺紙またはコート紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保話 

• 

インクジェット製品での使用を目 



されている光あ紙またはコート紙 


的として製造された光お紙または 



のみを使用。 


コート紙を使用。 
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用紙および印刷メディアをセットする 

複数のトレイに異なるメディアをセットしておき、コントロールパネルを使用して、これらのメディ 
アをサイズ別またはタイプ別に指定して使巧できます。 

トレイ1にセットする 


A 注意： 紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に巧紙を追加したり、トレイ1から巧紙を取り 
除いたりしないでください。 


1. トレイ1を開きます。 



2. 両側のガイドを巧紙サイズに合わせ、トレイお張部を引き出します。 

3. 印刷面を下向きにし、用紙の上端（封筒の場合は切手を貼る位置の反対側）をプリンタの背面に向 
けて、トレイにセットします。 

賢 を記； レタ ー( 回転）または A 4( 回転）の巧紙を使巧する場合は、印刷面を下向きにし、巧紙の 
下端をプリンタに向けてセットします。 

4. 用紙がガイドのタブの下部に収まり、用紙レベルインジケータを越えていないことを確認しま 
す。 

5. 両側のガイドを調整して、用紙がたわまない程度に輕く巧紙に触れるようにします。 
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封筒に印刷する 


使巧するソフトウェアが封筒を自動的に設ましない場合は、ソフトウェアプログラムまたはプリン 
タドライバで印刷の向きを[横]に指定します。な下のガイドラインを使巧して、市販の#10または 
DL 封筒の差出人と宛先アドレスのマージンを設定します。 


住戸斤のタイプ 

左マージン 

上部マージン 

差出人 

15mm 

15mm 

排紙先 

102mm 

51mm 


他のサイズの封筒を使巧する場合は、封筒のサイズに合わせてマージンの設定を調整します。 

トレイ2、3、4、5にセットする 

トレイ2、3、4、5には、標準的な巧紙を最大500枚までセットできます。ラベル紙やその他の厚手 
の用紙は、高さ 54 mm までセットできます。 

標準サイズのメディアをトレイ2、3、4、5にセットする 

500枚給紙トレイ内の標準サイズのメディアは自動的に検出されます。自動検出される用紙は、レタ 
-、レタ ー( 回転)、リーガル、エグゼクティブ、11 x 17、 A 3、 A 4、 A 4( 回転)、 A 5、 B 4( J 旧)、 B 5( JIS ) 
です。 


A ミ主意： 500枚給紙トレイから、封筒やサポートされていないサイズの用紙を印刷しないでくださ 
し、。 これらのタイプの用紙を印刷するには、トレイ1を使用してください。 


1. プリンタからトレイを引き出します。 



m を記： プリンタの使巧中に給紙トレイを開かないでください。紙詰まりを起こす可能性があ y 
ます。 
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2. 横方向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使用する巧紙のサイズに合わせま 
ず。 



3. 縦方向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使用する巧紙のサイズに合わせま 
す。 
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4. 巧紙を上向きにしてトレイにセットします。ガイドを調整して、用紙がたわまない程度に軽く用 
紙に触れるようじします。 


皆 を記： 給紙トレイに巧紙を入れすぎないでください。紙詰まりの原因となります。用紙まの高 
さがトレイの上限線を超えないようにしてください。 



m を記： 最良の印刷を行うために、巧紙まを分割しないで全部をトレイに給紙してください。用 
がまを分割するとマルチフィードの問題を引き起こす可能性があります。用紙トレイに収容でき 
る枚数は変わります。たとえば、 75 g / m 2 用紙を巧巧する場合、トレイは500枚の用紙まを完全 
にセットできます。メディアが厚手の場合、トレイに巧紙まの全部をセットできない場合があり 
ます。トレイに用紙を入れすぎないでください。 

ミ主記： トレイが正しく調整されていない場合、エラーメッセージが表示されるか、メディア 
が紙詰まりする場合があります。 


5. トレイを製品に押し込みます。コント ロール パネルに、トレイにセットされたメディアのタイ 
プとサイズが表示されます。設定が正しくない場合は、コント ロール パネルの 変更に タッチし 
て、正しい設定を選択します。設定が正しい場合は、 OK じタッチします。 



検出できない標準サイズのメディアをトレイ2、3、4、5にセットする 

1^1下の検出できない標準サイズのメディアは、500枚給紙トレイでサポートされます。 

• エグゼクティブ （ J 旧） （8.5 x 13) 

• 12 X 18 ( トレイ3、4、5のみ） 

• B 4 ( ISO ) 

• RA 3 ( トレイ3、4、5のみ） 
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• SRA 3 (トレイ3、4、 5 のみ) 

• B 5 ( ISO ) 


A を意： 500枚給紙トレイから、封筒やサポートされていないサイズの用紙を印刷しないで〈ださ 
し、。 これらのタイプの巧紙を印刷するには、トレイ1を使用してください。給紙トレイに用紙を入れ 
すぎたり、使巧中に開いたりしないでください。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があります。 

カスタムサイズのメディアをトレイ2、3、4、5にセットする 

カスタムメディアを使用する場合は、コントロールパネルのサイズ設定を カスタムに 変更して、計 
測単位、 X の寸法、および Y の寸法を設定します。詳しくは、 116ぺージの「印刷ジョブの設をに 
適合するようにトレイを設をする I を参照して〈ださい。 

1. トレイをプリンタから引き出します。 

2. 「標準サイズの用紙をトレイ2、3、4、5にセットする」セクションの手順2〜4の説明に従つ 
て、印刷メディアをセットします。次に、このセクションの手順3に進みます。 



3. トレイを製品に押し込みます。コントロールパネルに、トレイにセットされた巧紙のタイプと 
サイズが表示されます。特定のカスタム寸法を指定したり、タイプが正しくない場合は、コント 
口ールパネルでサイズまたはタイプの変更をホめるプロンプトが表示されたときに 変更 にタッ 
チします。 



4. カスタムを 選択し、カスタム用紙サイズの 計測単位、 X の寸法 および Y の 寸法を 選択します。 

5. 巧紙タイプを選択して、 保 巧に タッチします。 

6. 設定が正しい場合は、 保存に タッチします。 
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大きいサイズの用紙をトレイ3、4、5にセットする 

11x17、 RA3、SRA3、12x18 の各サイズの用紙をトレイ3、4、または5にセットする場合は、な下 
の手順に従います。 

1 . トレイ3、4、または5を引き出します。 

2. 横ち向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使巧する巧紙のサイズに合わせま 
す。 

3 . トレイに巧紙をセットします。 

4 . 用紙のストップレバーを、セットした用紙に適切な位置まで動かします。 



• SRA3 サイズの用紙の場合は、レバーを左いっぱいに回します。 

• A3 または 11x17 の各巧紙の場合は、レバーを中央の位置まで回します。 

• RA3 または 12x18 の各巧紙の場合は、レバーをちいっぱいに回します。 

5. トレイを製品に押し込みます。コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙のタイプと 
サイズが表示されます。設定が正しくない場合は、 変更に タッチして、トレイを正しいタイプ 
とサイズに設定します。設定が正しい場合は、 0K にタッチします。 

レターヘッド、プレプリント 紙、巧あき用紙を セットす る 

レタ—ヘッド、プレプリント紙、巧あき用紙に正しく印刷またはコピーするには、巧紙をトレイに正 
しくセットしていることを確認します。また、プリンタのコントロールパネルで イメージの回転 設 
定を調整する必要があります。 イメージの回お 設定は、左からち（デフオルト）または右から左へ読 
む言語巧に調整するために巧巧します。 
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この機能の詳細については、プリンタに同4困のユーザ ー CD 『クイックリファレンスジョブエイ 
ド』をを照す々か、 www . hp . com / support / clicm 603 Qmfp/manuals または www . hp . com / support / 
diem 6040 mfD/manuals を参照してくださし、。 

イメージの回転設定のを要 

1. コント ロ ー ルパネルの[ホ ー ム]画面を下じスクロ ー ルして、 管理に タッチします。 

2. 下にスクロールして、 デバイス動作に タッチします。 

3. 下にスクロールして、 トレイの設定に タッチします。 

4. 下にスクロールして、 イメージの回転に タッチします。 

5. 正しし M イメ-ジの回串司オプションにタッチします。デフォルト設定は、 左から ちです。 

6. OKI こタッチします。 

レターヘッド、プレプリント紙、巧あき用紙の正しい印刷の向きを選択しする 

下の表をレターヘッド、プレプリント紙、穴あき巧紙のガイドとして使用してください。1番目の表 
は、 イメージの回転が左からち （言語が左から右に読まれることを示す）に設定されている場合に巧 
紙をセットする向きを示しています。2番目の表は、 イメージの回転がちから左 （言語がちから左に 
読まれることを示す）に設定されている場合に巧紙をセットする向きを示しています。この表には、 
次の情報も示されています。 

• 用紙タイプ：レターヘッド、プレプリント紙、巧あき巧紙。 

• 用紙トレイ：トレイ1またはトレイ2〜5。 

• イメ ージの回転：縦 （1) または横（2)。 
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レターへッ ドまた縱 
はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


A 面 


左に1箇所、左に 
2箇所 



レターへッ ドまた横 両面 左に1箇所、左に 

はプレプリント紙 2箇戸斤 

- h レイ1 


レターヘッド また縦 
はプレプリント紙 
-トレイ1 


左に1箇所、左に 
2箇所 



レターへッ ドまた横 
はプレプリント紙 
-トレイ1 


片面 


左に1箇所、左に 
2箇戸斤 



• ステイプル留め：印刷またはコピージョブをステイブル留めするには、オプションのステイプ 

ラ/スタッカまたはブックレットメーカー排紙アクセサリを取り付けてお〈必要があります。ス 
テイプル位置は、左に1箇所（左上隅に斜めに1箇所ステイプル留め)、または左に2箇所（左の 
長辺に2箇所ステイプル留め）が巧能です。ステイプル留めについて詳しくは、 128 ぺージの 
「ステイプラの巧庙 I を参照して〈ださい。 


• 巧紙の絵の矢印は、巧紙をプリンタに給紙する方向を示しています。用紙の絵は、用紙を用紙卜 
レイにセットする向きを示しています。デフオルトでは、用紙は横向きに給紙されるようにセッ 
卜します。この場合に、最も効率よく印刷およびコピーができます。 

表 7-6 レターヘッド、プレプリント紙、巧あき用紙のセット-イメ ージの回転=左から右 


用がの種類および印刷の向き 雨面印刷モード ステイプル位置才横向きに給がする縱向きに給がする 

トレイ プシヨン 場合のセットの仕場合のセットの仕 

方 方 


レターヘッドまた縦 片面 

はプレプリント紙 
-トレイ1 
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HP Laserjet 



レタ- 


、ッドまた横 


片面 


はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


左に1箇所、左に 
2箇所 


レターへッ ドまた横 
はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


2箇所 




巧あき用紙-トレ縦 
イ1 


片面または両面 


左に1箇所、左に 
2箇所 




巧あき用紙-トレ横 
イ1 


片面または両面 


左に1箇所、左に 
2箇所 




巧あき用紙-トレ縱 
イ2〜5 


片面または両面 


左に1箇所、左に 
2箇所 




巧あき用紙"トレ横 
イ2〜5 


片面または両面 


左に1箇所、左に 
2箇所 



表 7-6 レターヘッド、プレプリント紙、巧あき用紙のセット-イメージの回転=左から右（続き) 


用紙の種類および印刷の向き 両面印刷モード ステイプル位置才横向きに給紙する縦向きに給紙する 

トレイ プシヨン 場合のセツトの仕場合のセツトの仕 

方 方 


レターへッ ドまた縱 
はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


左に1箇所、左に 
2箇所 





をを SIdH 
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レターヘッド また縦 
はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


ちに1箇所、ちに 
2箇所 


レターへッ ドまた横 
はプレプリント紙 
-トレイ2〜5 


片面 


ちに1箇所、ちに 
2箇所 



レターへッ ドまた横 
はプレプリント紙 
- h レイ1 


ちに1箇所、ちに 
2箇所 


巧あき用紙-トレ縦 
イ1 


片面または兩面 


ちに1箇所、ちに 
2箇所 




巧あき用紙-トレ横 
イ1 


片面または両面 


右に1箇所、右に 
2箇所 



巧あき用紙-トレ縦 
イ2〜5 


面または雨面 右に1箇所、右に 

2箇戸斤 



巧あき用紙■トレ横 
イ2〜5 


片面または兩面 


右に1箇所、右に 
2箇所 




表 7-7 レターヘッド、プレプリント紙、巧あき用紙のセット-イメージの回転=右から左 


用紙タイプおよび印刷の向き 両面印刷モード ステイプル位置才横向きに給紙する織向きに給紙する 

トレイ プシヨン 場合のセットの仕場合のセットの仕 






で ¥s 口- NH 
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皆を 記： この磯能の詳細については、プリンタに同個のユーザー CD 『ジョブエイド』を参照する 
力、、 www . hp . com / support / clicm 603 Qmfp/manuals または www . hp . com / support / clicm 6040 mfp / 
manuals を参照してください。 
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トレイを設定する 

な下の場合は、トレイの用紙タイプとサイズの設定をホめるメッセージが自動的に表示されます。 

• トレイに用紙をセットしたとき 

• プリンタドライバまたはソフトウェアプログラムを巧用して、印刷ジョブのために特定のトレ 
イまたはメディアタイプを指定した場合で、そのトレイの設定が印刷ジョブの設定に適合して 
いない場合 

コント ロール パネルに、トレイ <x> [タイプ][サイズ]。サイズまたはタイプを変更するには[変更]に 
タツチしてください。受け入れるには[〇のにタッチしてください。というメッセージが表示されま 

す。 


野を 記： 任意カスタムまたは任意のタイプに設定したトレイ1から印刷する場合は、このメッセー 
ジは表示されません。 


を記： これまでの HP LaserJet プリンタには、トレイ1を[最測または [ カセット ] のいずれかの 
モードに設定できるモデルがありました 。 HP Color LaserJet CM 6040シリーズでは、トレイ1のサ 
イズを任意カスタムに設ますることが、最初モードに相当します。トレイ1を任意カスタムな外 
に設ますることは、 [ カセット ] モードに相当します。 


用紙をセットするときにトレイを設定する 

1. トレイに巧紙をセットします。トレイ2、3、4、または5を巧用している場合は、トレイを閉め 
ます。 

2. トレイ設定メッセージが表示されます。 

3. OK にタッチして検出されたサイズおよびタイプを受け入れるか、 変更に タッチして、別のサイ 
ズまたはタイプを選択します。 

4. 正しいサイズとタイプを選択して、 OK にタッチします。 


m を記： トレイ2、3、4、5にセットされた巧紙サイズは、通常、自動的に検出されます。 

印刷ジョブの設定に適合するようにトレイを設定する 

1. ソフトウェアプログラムで、ソーストレイ、用紙サイズ、および用紙タイプを指定します。 

2. プリンタに印刷ジョブを送信します。 

トレイを設定する必要がある場合は、トレイ X に <タイプ> < サイズ > をセットというメッセー 
ジが表示されます。 

3. 指定されたタイプとサイズの巧紙をトレイにセットし、トレイを閉めます。 

カスタムサイズを指定するには、 変更に タッチします。 

4. トレイ <x> サイズ=< サイズ> メッセージが表示されたら、 OK にタッチして、サイズを確認しま 
す。 

5. トレイ <x> タイプ=< タイプ> メッセージが表示されたら、 OK にタッチしてタイプを確認し、ジ 
ョブを続行します。 
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自動メディアタイプ感知（自動感知モード） 

自動メディアタイプ感知センサーは、トレイが任意のタイプまたは普通紙に設定されている場合に 
のみ機能します。トレイをボンド紙や光沢紙などの別の種類巧に設定すると、トレイのメディアセン 
サーが無効になります。 

HP Color LaserJet CM 6030 / CM 6040 MFP シリーズでは、用紙タイプが次のいずれかのカテゴリに自 
動的に分類されます。 

• 標準 

• OHP フイルム 

• 光お紙 

• 超厚手光沢 

• 光沢フィルム 

• 厚手 

印刷ジョブまたはトレイで用紙タイプを詳細設定することもできます。 

自動感知設定 

フル感知（トレイ1のデフオルト） 

• 薄手の巧紙、普通紙、厚手の巧紙、光沢紙、耐久紙、および OHP フィルムが認識されます。 

• 印刷ジョブを開始するたびに、最初のページで停止してタイプを感知します。 

• これは最も低まのモードです。 

化張感知（トレイ2、3、4、および5のデフオルト） 

• 印刷ジョブを開始するたびに、最初のぺージで停止してタイプを感知します。 

• 2ぺージな降には最初のぺージと同じメディアタイプが使用されているものと見なされます。 

• これは2番目に高まのモードであり、同じメディアタイプの用紙を使巧する場合に適していま 
す。 


OHP フイルムのみ 

• メディアが OHP フィルム （ OHP フィルムモード）と紙（通常モード）のどちらであるかが識別さ 
れます。この識別のために、印刷処理がいったん停止することはありません。 

• これは、最高まモードであり、標準モードで大量印刷する場合に適しています。 

これらのオプションの設定ちまについては、 50 ぺージの。印刷品質1メニュ ー I を参照してくださ 
い。 

ソース、タイプ、またはサイズ別に用紙を選択する 

Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、3種類の設定が、印刷ジョブの送信時にプリン 
タドライバがメディアを引き出す方法に影響します。大部分のソフトウてアプログラムで、ソー 
ス、 タイプ' およびヴ•/ス"の設定が[ぺージ設定]、[印刷]、または[印刷のプロパティ]ダイアログ 
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ボックスに表示されます。これらの設定を変更しない限り、デフオルト設定に基づいて自動的にトレ 
イが選択されます。 


ソース 


ンースを指定すると、特定のトレイから印刷されます。指定したトレイにセットされている巧紙の夕 
イプやサイズが印刷ジョブに適していない場合は、そのジョブに適したタイプまたはサイズの用紙を 
セツトするようにメッセージがま示されます。トレイに適切な巧紙をセツトすると、自動的に印刷が 
開始します。 


タイプおよびサイズ 


夕•/フまたはヴ^ス’’を指定して印刷すると、指定したタイプやサイズのメディアがセットされている 
トレイから印刷が行われます。ソースを選択する代わりにタイプを指定してメディアを選択すること 
はトレイをロックしてしまうようなものなので、これにより特巧用紙が誤って巧巧されてしまうこと 
を防げます。たとえば、普通紙を選巧した場合、レターヘッドがセットされているトレイからは印刷 
されず、普通紙がセット-設定されたトレイから印刷されます。タイプとサイズ別にメディアを選択 
すると、厚手の巧紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質が大幅に向上します。間違った設定 
を使巧すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。ラベル紙や OHP フィルムルなどの特 
巧な印刷メディアの場合は、必ずタイプを指定して印刷してください。封筒はサイズ別に印刷して 
くださし、（可能な場合)。 


• タイプまたはサイズ別に印刷するには、[ぺージ設定]ダイアログボックス、[印刷]ダイアログ 
ボックス、または[印刷のプロパティ]ダイアログボックスからタイプまたはサイズを選がしま 
す（どのダイアログボックスを巧用するかは、ソフトウエアプログラムにより異なる場合があり 
ます)。 

• 特定のタイプまたはサイズのメディアで頻繁に印刷する場合は、適当なトレイをそのタイプまた 
はサイズに設定しておきます。そうすれば、印刷時にそのタイプまたはサイズを選がすると、自 
動的に該当トレイから印刷されます。 
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排紙先の選択 

標準排紙ビン 

このプリンタには、 ADF 排紙ビンと標準排紙ビンが装備されています。 



1 

標準排紙ビン 

2 

ADF 排がビン（コピー原稿用） 


ADF を巧用して文書をスキャンまたはコピーする場合は、原稿が自動的に ADF 排紙ビンに送られま 
す。スキヤナのガラスからコピーする場合は、標準排紙ビン、ステイプラ/スタッカの排紙ビン、また 
は3ビンメールボックスに送られます。 

印刷ジョブをコンピュータからプリンタに送る場合、ジョブは標準排紙ビンまたはステイプラ/スタッ 
力または3ビンメールボックス上の排紙ビンに出力されます。 

オプションの排紙アクセサリ 

オプションの3ビンステイプラ/スタッカまたはブックレットメーカーフィニッシヤアクセサリを 
このプリンタに取り付けることができます。オプションの排紙ビンを取り付ける場合は、その排紙ビ 
ンに排紙するために、排紙アクセサリブリッジもプリンタの上部に取り付けます。 
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3 ビンステイプラ/スタツカの機能 

表 7-8 3ビンステイプラ/スタツカの機能 


ジョブのオフセット 

複数部数を印刷したときに、排紙ビン内で各部がずらされて配置されます。（サポート対象 


の用がサイズ；A3、 A4、A4 ( 回転)、 A5、 巳4、 B5、 タブロイド版、リーガル、レター、レ 
夕一(回転)、ステートメント） 

3種類の動作モード 

メールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられま 
す。スタッカモードでは、3つの排紙ビンすべてに排紙されます （1 つの排紙ビンがいっぱ 
いになったら、次のビンに排紙されます)。ファンクションセパレータモードでは、コピー 
はビン1、ファックスはビン2、印刷ジョブはビン3に排紙されます。 

ステイプラ 

内蔵のステイプラでは、サポート対象サイズの用紙を最大50枚ステイプル留めできます。 
また最大30部まで、ステイプル留めしたまを作成できます。前方/後方を1箇所留めるか、 
脇/上端を2箇所留めることができます。 

大容量排紙ビン 

スタッカには.100か、500か、および1000枚 ffl の3種類のビンが冊わっています。 


ブックレットメーカー/フィニッシャの機能 

表 7-9 ブックレツトメーカー/フイニッシヤの機能 


ブックレットの作成 

2 ~15ぺージの印刷ジョブをステイプル留めして折り畳み、ブックレットを作成します。 

折り畳み 

1ページの印刷ジョブは、自動的にページの中央で巧り畳まれます。 

ジヨブのオフセット 

複数部数を印刷したときに、排紐ビン内でを部がずらされて配置されます。（サポート巧ま 
の用巧サイズ：A3、 A4、A4 ( 回転)、 A5、 巳4、 B5、 タブロイド版、リーガル、レター、レ 
夕 一( 回転)、ステートメント） 

2つの動作モード 

メールボックスモードでは、をビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられま 
す。スタッカモードでは、両方の排紙ビンに排紙されます（上部の排紙ビンがいっぱいにな 
ったら、次のビンに排紙されます)。 

ステイプラ 

巧蔵のステイプラでは、サポート対象サイズの巧紙を最大50枚ステイプル留めできます。 
また最大30部まで、ステイプル留めしたまを作成できます。前方/後方を1箇所留めるか、 
脇/上端を2箇所留めることができます。 

大容量排紙ビン 

スタッカには、1000枚巧ビンが2つと、中綴じブックレットを最大25部収容できるビン 
が1つ備わっています。 
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アクセサリの各部の名称 


図 7-1 3ビンステイプラ/スタツカ 




1 

排紙ビン 

2 

正面ドア 

3 

ス テイプラ ユニット 

4 

上部 カバー 

5 

接続ケーブル 


図 7-2 ブックレツトメーカー/ フイニッシヤ 




1 

ブックレットビンガイド 

2 

ブックレット排紙ビン 
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3 

積み重ね用排紙ビン 

4 

正面ドア 

5 

ステ イプ ラユニット 

6 

上部 カバー 

7 

接続ケーブル 


ブックレット作成機能を使用する 

プリントドライバから、または元の文書をコピーすることじよって、ブックレットを作成できます。 
ブックレットを作成する前に、ブックレットビンガイドを使用する巧紙のサイズ巧に設定します。 

• クローズ：11 x 17、リーガル、 A 3、または B 4 

• 才ープン：レター（回斬、 A 4 ( 回斬 



プリントドライバからブックレットを作成する 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニューで、[印刷]をクリックします。 

2. HP Color LaserJet CM 6030または CM 6040 MFP を選択します。 

3. [プロパティ] をクリックして、 [ブックレット 印刷]をクリックします。 

4. [給紙方法]、[巧紙サイズ]、[用紙タイプ]、[印刷の向き]、[ブックレットレイアウト]、[义書を印 
刷する用紙]、および[ステイプル]設定を設定して、[〇のをクリックします。 

5. [0 のをクリックして、印刷します。 
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コピーからブックレットを作成する 

自動文書フィーダ （ ADF ) からコピーするか、文書をスキャナのガラス板に置いて、文書をコピーする 
ことができます。 

1. コントロールパネルから コピー （こタッチします。 

2. スクロールして、 ブックレット 形式に タッチします。 

3. ブックレット オンに タッチします。 

4. 片面原稿/両面 原稿で 片面 または 両面に タッチします。 

5. 0 K にタッチして、 スター トに タッチします。 

アクセサリの動作モードを設定する 

コントロールパネルで動作モードを選択する 

ステイプラ/スタツカまたはブックレットメーカーの動作モードをコントロールパネルで設定できま 


1. コント ロール パネルで、 管理に タッチして、次に デバイス 動作に タッチします。 

2. MBM 3ビンステイプラ または マルチファンクションフィニッシャ にタッチします。 

3. 動作モー ドに タッチし、使巧する動作モードを選択します。 

• メールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられ 
ま-す。印刷ジョブを送信すると、そのユーザーに割り当てられたビンに排紙されます。 

• スタッカ モー ドでは、オプションの3ビンス テ イプラ/スタッカが取り付けられている場合 
は、3つのビンが1つのビンのように動作します。1つのビンがいっぱいになると、ジョブ 
が自動的に次のビンに排紙されます。ブックレットメーカーフィニッシャが取り付けられ 
ている場合は、2つの上部ビンが1つのビンのように動作し、3つ目のビンがブックレット 
化理に使用されます。 

• ファンクションセパレータ （3 ビンステイプラ/スタッカのみ）モードでは、各ビンが特定の 
種類のジョブに割り当てられます。通常、この排紙先はビン1がコピー、ビン2がファッ 
クス、ビン3が印刷用となります。この設定は、コピー、ファックス、および印刷の[デフ 
オルトジョブオプション]メニューで変更できます。 


鞍 を記： 排紙ビンをューザーまたはューザーグループに割り当てるには、内蔵 Web サーバを使 
用してください。詳しくは、 193ぺージの「内蔵 Web サーバ」 を参照してください。 


プリンタドライバで動作モードを選択する 

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントとして、[プリンタ ] (Windows 2000の場合) 
または[プリンタと FAX] (Windows XP の場合）をクリックします。 

Vista コン ピュ ータ から[スター ト] を勺、) ックし、 [コント□-ルパネル] を勺、) ックし、次に 
[ハー ドウエアおよびサウンド]のカテゴリで [プリ ンタ]をクリックします。 

2. HP 製品のアイコンをちクリックし、 [プロパティ] または[印刷設定]をクリックします。 

3. [デバイスの設定]タブをクリックします。 

4. な下の操作のいずれかを実行します。 
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自動設定の場合、[インストール可能オプション]で、[自動設定]リスト内の[今すぐ更新]をクリ 
ックします。 

または 


手動設定の場合、[インストール可能オプション]で、[アクセサリ排紙ビン]リスト内の該当する 
動作モードを選択します。 

5. [適用]をクリックして設定を保巧します。 

プリンタドライバ （Mac OSX) の動作モードを選択する 

1. [ Apple ] メニューで、[システム環境設定]をクリックします。 

2. [システム環境設定]ボックスで、[プリントとファックス]をクリックします。 

3. [プリンタの設定]をクリックします。[プリンタリスト]が表示されます。 

4. HP 製品を選択し、[プリンタ]メニューから[情報を見る]をクリックします。 

5. [インストール可能オプション]パネルを選択します。 

6. [アクセサリ排紙ビン]リストから、アクセサリを選巧します。 

7. [メールボックスモード]リストで、該当する動作モードを選択し、[変更の適用]をクリックしま 
す。 
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8 製品機能の使用 


• エコノミー設を 
• ステイプラの使用 

• E 口刷ジョブのジョブな巧機能 

• 写宣やマーケティング資料を En 刷する 

• 耐慢性のある地図や屋が広告を印刷する 

• 両面 En 刷の位置合わせを設をする 
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エコノミー設定 
スリープとスリープ復帰 

スリープ遅延の設定 

スリープ遅延機能を使用して、プリンタが使巧されずにスリープモードに入るまでの時間を選巧しま 
す。デフオルトは1時間です。 

1 . スクロールして [管理] を選択します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [スリープ 遅理を 選択します。 

4. 設定するスリープ遅延設定にタッチして、 保 巧に タッチします。 

スリーブ復帰時刻を設定します。 

毎日設定した時間にプリンタをスリープから復帰させるには、スリープ復帰時刻機能を使巧しま 
す。 

1. スクロールして [管理] を選巧します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [スリープ復帰時刻] を選巧します。 

4. スリープ復帰時刻を指をする曜日を選択します。 

5. [カスタム] を選択します。 

6. [保巧] を選巧します。 

7. 該当するオプションを選択して、適切な時、分、および午前/午後の設をを指定します。 

8. 毎日同じ時刻にプリンタをスリープから復帰させる場合は、すべての日に適用画面ではいに夕 
ッチします。各曜日ごとに時刻を設定する場合は、 いいえに タッチして、それぞれの曜日で手 
順を繰り返します。 

スリープ時刻を設定する 

スリープ時刻機能を使巧して、毎日設定した時刻にスリープモードに入るようにプリンタをプログラ 
ムします。 

1. スクロールして、 管理に タッチします。 

2. 時刻/スケジューリング じタッチします。 

3. スリープ 時刻に タッチします。 

4. スリープ時刻を設定する曜日にタッチします。 

5. カスタムに タッチします。 

6. 保 巧に タッチします。 
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7. 該当するオプションにタッチして、正しい時間、分、および午前/午後を設定します。 

8. ち日同じ時刻にプリンタがスリープモードに入るようにする場合は、すべての日に適用画面で 
はいじ タッチします。各曜日ごとに時刻を設定する場合は、 いいえに タッチして、それぞれの 
曜日で手順を繰り返します。 

EWS を使用してエコノミーモードの設定を行う 

1. Web ブラウザから EWS を開きます。 193ぺージの「内蔵 Web サーバ I を参照してください。 

2. [設定]、[スリープ復帰時刻]の順に選択します。 

3. スリープモードから復帰する時間を曜日ごとに設定します。 

4. プリンタのスリープモードを有効にします。 

5. [適巧]をクリックします。 
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ステイプラの使用 

自動的にステイプル留めするには 、 HP 3ビンステイプラ/スタッカ ( CC 517 A ) または HP ブックレッ 

トメーカー/フィニッシャ ( CC 516 A ) のいずれかのオプションアクセサリが必要です。 

左上または右上を斜めに留めるか、上端を2箇所留めるか、左右いずれかの脇を2箇所留めることが 

できます。 

• 60〜 220 g / m 2 (16 〜148ポンド）の重量の用紙をサポートしています。厚手の巧紙の場合、ステ 
イプル留めできる枚数が50枚な下になることがあります。 

• オプションのステイプラ/スタッカでは、 75 g / m 2 (20 ポンド）の用紙を最大50枚ステイプル留め 
できます。積み重ね巧能な最大枚数は、巧紙1000枚、またはステイプル留めしたま30部です。 

• オプションのブックレットメーカーでは、 75 g / m 2 (20 ポンド）の用紙を最大50枚ステイプル留 
めできます。最大15枚をステイプル留めして折り畳み、ブックレットを作成することもできま 
す。積み重ね巧能な最大枚数は、巧紙1000枚、ステイプル留めしたま30部、または中綴じブ 
ックレット25部です。 

• 印刷ジョブが1枚に収まる場合、または50枚を超える場合は、ビンに排紙されますが、ステイ 
プル留めされません。 

• ステイプラは、用紙のみをサポートしています。封筒、 OHP フィルム、ラベル紙など、その他 
のタイプの印刷メディアをステイプル留めしないでください。 


野を 記； レターヘッド、プレプリント紙、および巧あき用紙のセット方まについて詳しくは、 

110ぺージの「レターヘッド、プレプリント紙、々あき用細をセットする I を参照してください。 

文書をステイプル留めするか折り畳む場合は、ソフトウェアで適切なオプションを選択します。通 
常、ステイプラはプログラムまたはプリンタドライバで選択できますが、オプションによってはプリ 
ンタドライバでしか選択できないものもあります。選がする場所と方法は、使用しているプログラム 
またはプリンタドライバによって異なります。 

プログラムまたはプリンタドライバでステイプラやブックレットメーカーフィニッシャを選ができ 
ない場合は、プリンタのコントロールパネルで選がします。 

ステイプラは、ステイプラの針が入っていない場合も印刷ジョブを受け付けますが、ページをステイ 
プル留めしません。ステイプラカートリッジが空になったら印刷を停止するようにプリンタを設定す 
ることができます。 

ステイプル留め巧能な用紙サイズ 

巧紙をステイプル留めするために、サポートされているサイズの用紙を正しい向きにセットしてくだ 
さい。 

巧紙の角のステイプル留めがサポートされているのは、 A 4、 A 4( 回転)、レター、レタ ー( 回転)、リー 
ガル、 A 3、11 x 17、 B 4( J 旧）です。 

上端または両脯の2窗巧のステイプル留めがサポートされているのは、 A 4、 レター、 A 3、11 x 17、 B 4 
( JIS ) です。 

中綴じブックレットがサポートされているのは、 A 4( 回斬、レター(回転)、リーガル、 A 3、11 x 17、 
B 4 りに）です。 

また、下の図に示すように、用紙は正しい向きで巧紙トレイにセットする必要があります。 
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用紙サイズやち向が不適切な場合は、印刷は実行されますが、ステイプル留めされません。 


野 を記： レターヘッド、プレプリント紙、および穴あき用紙への印刷またはコピージョブのセットお 
よびステイプル留めについて詳しくは、 120ぺージの「3ビンステイプラ/スタツカの機能 I を参照 
してください。 


ステイプル留め 


教 を記： ステイプル留めできるジョブ数の上限については、 120 ぺージの「3ビンステイプラ/スタ 
ッカの機能 I を参照してください。 

コントロールパネルでの印刷ジョブのステイプラの選択 

1. 管理に タッチし、 デバイス 動作に タッチします。 

2. MBM 3 ビンステイプラ または マルチフアンクションフィニッシャ にタッチします。 

3. ステイプ ルに タッチします。 

4. 使用するオプションにタッチします （左に1箇所、斜め、ちに1箇所、斜め、左に2箇所、ち 
じ2箇所、 および 上に2窗 所)。 

を を記:~ プリンタのコント ロール パネルでステイプラを選択すると、デフ ナル トの設をが変わりま 

す。すべての印刷ジョブをステイプル留めできますが、プリンタドライバで変更した設をは、コント 
口ールパネルで変更された設定よりも優先されます。 
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プリンタドライバでの印刷ジョブのステイプラの選択 （ Windows ) 

野 を晶 n な下の手順を実行すると、すべての印刷ジョブのステイプル留めのデフォルト設定が変更さ 

れまろ〇 

1. プリンタドライバを開きます。 69ぺージの「プリンタドライバ設定の変更 （ Windows ) I を参照 
してくださし、。 

2. [排紙]タブで、[ステイプル]の下のドロップダウンリストをクリックして、ステイプルナプシ 
ョンを選巧します。 

プリンタドライバでの印刷ジョブのステイプラの選が ( Mac ) 

プリンタドライバで新しいプリセットを作成してステイプラを選択します。 

1. プリンタドライバを開きます。 77ぺージの「プリンタドライバ設定のを更 （ Madntoss ) I を参 
照してください。 

2. 新しいプリセットを作成します。 

ステイプルカートリッジが空の場合にデバイスを停止または続行するかどうかの設定 

ステイプルカートリッジが空の場合に、印刷を停止するか、ステイプル留めせずに印刷を継続するか 
を指をできます。 

1. 管理に タッチし、 デバイス 動作に タッチします。 

2. MBM 3ビンステイプラ または マルチファンクションフィニッシャ にタッチします。 

3. ステイプラの針な しに タッチします。 

4. 使用するオプションにタッチします。 

• ステイプルカートリッジが交換されるまですべての印刷を停止する場合は、 停止を 選巧し 
ます。 

• ステイプル留めせずに印刷ジョブを継続する場合は、 継続を 選択します。 
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印刷ジョブのジョブ保存機能 

ジョブを印刷せずにプリンタのハードディスクに保巧しておくことができます。そのを、コントロー 
ルパネルからいつでもジョブを印刷できます。印刷ジョブで次のジョブ保巧機能を使用できます。 

• 試し刷り後のジョブ保留。すばやく簡単にジョブを1部試し刷りし、その後で必要な部数を印刷 
できます。 

• パーソナルジョブ：デバイスにプライべートジョブを送信した場合、 PIN を入力するまでジョ 
ブは印刷されません。 

• クイックコピージョブ。ジョブを必要な部数だけ印刷して、ジョブのコピーをプリンタのハー 
ドディスクに保巧できます。ジョブを保をすれば、後で追加の部数を印刷できます。 

• な巧ジョブ。人員記録ファイル、タイムシート、カレンダーなどのジョブをプリンタに保存す 
れば、他の人がいつでも印刷できます。保をジョブを PIN で保護することもできます。 

コンピュータからジョブ保を機能を使巧するには、このセクションの手順に従ってください。作成す 
るジョブタイプに該当するセクションを参照してください。 


A を意： プリンタの電源を切ると、クイックコピー、試し刷り後の保留ジョブ、およびパーソナル 
ジョブのすべてが削除されます。 


ジョブ保存機能にアクセスする 

Windows の場合 

1. [フアイ J レ]メニューで、[印届 ij ] をクリックします。 

2. [プロパティ] をクリックし、 [ジョブ 保存]タブをクリックします。 

3. 使巧するジョブ保をモードを選択します。 

Macintosh の場合 

新しいドライバの場合、[印刷]ダイアログボックスのプルダウン メニ ューで [ジョ ブ保ち]を選巧し 
ます。古いドライバの場合、[プリンタ固有のオプション]を選択します。 

試し刷り後の保留機能の使用 

試し刷り後の保留機能を使用して、すばやく簡単にジョブを1部試し刷りして、その後で必要な部数 
を印刷できます。 

ジョブを永久に保存し、空き容量が必要になった場合でも削除されないようにするには、ドライバ 
で[保巧ジヨブ]オプションを選がします。 


試し刷り後に保留ジョブの作成 


A を意： 新しい試し刷り後に保留ジョブを保をする容量がデバイスに足りない場合、一番古い試し刷 
り後に保留ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保巧して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで[試し刷り後に保留]オプションではなく [保存ジョブ]オプショ 
ンを選択します。 


ドライバの[試し刷り後にな留]オプションを選択し、ューザー名とジョブ名を入力します。 
試し刷りとしてジョブが1部印刷されます。 
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試し刷り後に保留ジョブの残りの部数を印刷する 

ハードディスクに保巧されているジョブの残りの部数を印刷するには、デバイスの コントロール パ 
ネルでな下の手順で操作します。 

1. ホーム画面の ジョブ 保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保巧フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するジョブまでスクロールしてタッチします。 

5. 数字キーパッドで、印刷する部数を設定します。 

6-保巧ジョブの取得 困にタッチして、文書を印刷します。 

試し刷り後に保留ジョブの削除 

試し刷り後に保留ジョブを送信すると、古い試し刷り後に保留ジョブは自動的に削除されます。 

1. ホーム画面の ジョブ 保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保巧フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除するジョブまでスクロールしてタッチします。 

5. 削除に タッチします。 

6. はいに タッチします。 
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パーソナルジョブ機能の使用 

個人ジョブ機能を巧用すると、プリンタからの印刷を保留することができます。ジョブはいったんプ 
リンタに保存され、プリンタのコントロールパネルから印刷を実行するまで印刷されません。印刷が 
終わったジョブは、プリンタから自動的に削除されます。個人ジョブは、4巧の個人識別番号 （ PIN ) 
を付けて保巧することも、付けないで保存することもできますが、化のユーザーが印刷できないよう 
にするには、 PIN を使用してください。 

パーソナルジョブの印刷 

ジョブをプリンタに送った後じ、コントロールパネルで個人ジョブを印刷できます。 

1. ホーム画面の [ジョブ保存] にタッチします。 

2. [取得] タブにタッチします。 

3. パーソナルジョブが保巧されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するパーソナルジョブまでスクロールしてタッチします。 

5. PIN が必要な場合は、 PIN フィールドにタッチします。 

6. 数値キーパッドを巧用して、 PIN を入力し、次に 0 K にタッチします。 

7. 印刷する部数を変更するには、数字キーパッドで部数を入力してください。 

8-保存ジョブの取得 皮にタッチして、文書を印刷します。 

パーソナルジョブの削除 

パーソナルジョブの印刷が完了すると、デバイスのハードディスクから自動的に削除されます。プ 
ライべートジョブを印刷しないで削除するには、次の手順で操作します。 

1. ホーム画面の [ジョブ保存] にタッチします。 

2. [取得] タブにタッチします。 

3. パーソナルジョブが保巧されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除するパーソナルジョブまでスクロールしてタッチします。 

野 注記： 個人ジョブは、横に鍵の記号 且 が付いています。 _ 

5. [ PIN ] フイールドにタッチします。 

6. 数字キーパッドで PIN を入力し、 [0 K ] にタッチします。 

7. [削除] にタッチします。 

8. はいにタッチします。 


JAWW 


印刷ジョブのジョブ保を機能133 





クイックコピー機能の使用 

クイックコピー機能を使巧して、ジョブを必要な部数だけ印刷して、コピーをプリンタのハードデ 
ィスクに保巧できます。後でジョブの追加の部数を印刷することができます。この機能はプリンタド 
ライバで無効にできます。 

デフオルトでは、異なるクイックコピージョブを32までプリンタに保巧できます。コント ロール 
パネルでデフオルト値を変更できます。 17ぺージの 「 Jg 理1メニューの棲 作^を 参照してくださし、。 


クイックコピージョブの作成 


A を意： 新しいクイックコピージョブを保をする容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイッ 
クコピージョブから削除されます。ジョブを永久的に保巧して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで [クイック コピ ー] オプションではなく [ジョブな 甸オプショ 
ンを選択します。 


ドライバの[クイックコピ ー] オプションを選巧し、ューザー名とジョブ名を入力します。 


印刷するジョブをデバイスに送信すると、ドライバに設定した部数が印刷されます。デバイスのコン 
トロールパネルで多•数のクイックコピーを印刷するちまについては、 134ぺージの「クイックコピ 
-ジョブの部数を追加して En 刷す る I ををおしてください。 

クイックコピージョブの部数を追加して印刷する 

この手順では、コントロールパネルで、デバイスのハードディスクに保巧されたジョブの追加の部 
数を印刷する方法を説明します。 

1. ホーム画面の ジョブ保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保巧フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するジョブまでスクロールしてタッチします。 

5. 印刷する部数を変更するには、数字キーパッドで部数を入力してください。 

6-保巧ジョブの取得 困にタッチして、文書を印刷します。 

クイックコピージョブの削除 

不要なクイックコピージョブはデバイスのコント ロール パネルで削除します。新しいクイックコピ 
-ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイックコピージョブから自動的に 
削除されます。 


敷を 記： 保巧されたクイックコピージョブは、コント ロール パネルまたは HP Web Je ね dmin で削除 
できます。 

1. ホーム画面の ジョブ 保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保巧されているジョブ保巧フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除するジョブまでスクロールしてタツチします。 
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5. 削除に タッチします。 

6. はいに タッチします。 
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コピージョブにジョブ保存機能を使用する 

コント ロール パネルで、保巧したコピージョブを作成して、後で印刷することもできます。 

コピージョブの保巧 

1. 文書を下向きにしてスキャナのガラス面にセットするか、上向きにして ADF にセットします。 

2. [ホーム]画面の ジョブ保存に タッチします。 

3. 作成に タッチします。 

4. ジョブ名を作成するには、 新規ジョブ ボタンにタッチしてキーボードを開きます。 

5. タッチスクリーンのキーボードを使巧してフォルダ名を入力します。 

6. ドロップダウンメニューから、 ジョブ 名を 選がします。 

7. タッチスクリーンのキーボードを使用してジョブ名を入力します。 

8. プライべートジョブを保巧する場合は、 印刷用 PIN を選がします。ポップアップボックスに 
PIN を入力します。 

9. OK にタッチします。 

10. すべてのオプションを設をしたら、 スター トを タッチします。文書がスキャンされ、ファイル 
が保存されます。 

ジョブの印刷方法については、 136ぺージの「な巧したジョブの En 耐 h をを照して<ださい。 

保存したジョブの印刷 

コントロールパネルで、デバイスのハードディスクに保巧されているジョブを印刷できます。 

1. [ホーム]画面の ジョブ保ちを タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保巧フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷する保巧ジョブまでスク ロールして タ ッチし ます。 

5- 保巧ジョブの取得 困にタッチして、文書を印刷します。 

6. 印刷する部数を変更するには、数字キーパッドで部数を入力してください。 

7 - 保巧ジョブの取得 画にタッチして、文書を印刷します。 

ファイルの横に鍵の記号白がかいている場合、それは個人ジョブなので PIN が必要です。 
133ぺージの「パーソナルジョブ機能の使用 I を参照して < ださい。 

保存ジョブの削除 

デバイスのハードディスクに保巧したジョブは、コントロールパネルで削除できます。 

1. ホーム画面の ジョブ保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 
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3. ジョブが保存されているジョブ保巧フォルダまでスクロ ールしてタッチします。 

4. 削除する保巧ジョブまでスク ロールして タ ッチし ます。 

5. 削除に タッチします。 

6. はいに タッチします。 

ファイルの横に鍵の記号白が付いている場合、削除するには PIN が必要です。 133ぺージの「パー 
ソナルジョブ機能の使用」 を参照してください。 
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写真やマーケティング資料を印刷する 

HP Color LaserJet CM 6030または HP Color LaserJet CM 6040を巧用して、高品質のカラー写真やマ 
-ケティング資料、その他のカラー文書を光沢紙に印刷できます。最高の品質を得るためには、次の 
点にを意してください。 

• 適切な巧紙を選択する。 

• 巧紙トレイを正しく設定する。 

• プリンタドライバを正しく設定する。 

使用可能な光沢紙 


HP 製の光お紙 

コ ー ド 

サイズ 

コント ロール パネルとプリン 
タドライバの設定 

HP カラーレーザープレゼン 
テーシヨン用紐（ソフト光お） 

Q6541A 

レター 

HP ソフ ト化おが 120 g 

HP カラーレーザープロフエ 
ッシヨナル用紙（ソフト光お） 

Q6542A 

A4 

HP ソフ ト化化出 120 g 

HP カラーレーザーブローシ 
ャ用紙（光沢） 

Q6611A、Q6610A 

レター 

HP 光お紙 160 g 

HP カラーレーザーハイグレ 
ード用紙（光沢） 

Q6616A 

A4 

HP お化 曲 160 g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙 （光 ミ 尺） 

Q6607A、 Q6608A 

レター 

HP 化巧が 220 g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光 ミ 尺） 

Q6614A 

A4 

HP 光が紙 220 g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光お、 4x6) 

Q8842A 

101.6 X 152.4mm 

HP 化巧が 220 g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙 （光 あ、 10 X 15cm) 

Q8843A 

101.6 X 152.4mm 

HP 光おが 220 g 


A ミ主意 ： HP カラーレーザープレゼンテーシヨン用紙（光沢） （ Q 2546 A ) は、このプリンタでは サポー 
卜されていません。このタイプの巧紙を使巧すると、フユーザの紙詰まりが起き、フユーザを取り替 
えなければならな〈なる可能性があります。代わりに 、 HP カラーレーザージ王ットプレゼンテーシ 
ヨン用紙（ソフト光沢） （ Q 6541 A ) または HP カラーレーザージェットブローシャ巧紙（光沢） 
( Q 6611 A 、 06610 A ) をご利巧ください。 


用紙トレイを設定する 

用紙トレイを適切な用紙タイプじ設定します。 

1. 巧紙をトレイ2、3、4、または5にセットします。 

2. トレイを閉めると、巧紙サイズとタイプの設定を促すメッセージがコントロールパネルに表示 
されます。 

3. 適切なタイプとサイズが表示されたら、 OK にタッチしてお出されたサイズとタイプを受け入れ 
るか、 変更に タッチして、別の用紙サイズとタイプを選択します。 
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4. 用紙サイズのプロンプトが表示されたら、適切なサイズにタッチして、次に 保存に タッチしま 
す。 

5. 用紙タイプのプロンプトが表示されたら、適切なタイプにタッチします。上記の表を参照して、 
適切な用紙タイプを選択してください。 

ドライバを設定する 

グラフィックスソフトウェアプログラムから光沢紙に印刷するには、次の手順に従います。 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニュー から[印刷]を選択します。 

2. HP Color LaserJet CM 6030または HP Color LaserJet CM 6040を選択し、 [プロパティ] または 
[印刷設定]をクリックします。 

3. 用紙タイプドロップダウンリストから、プリンタのコント ロール パネルで設定したのと同じ用 
紙タイプを選択します。 

4. [0 のをクリックして設定を保存し、 [0 のをクリックして印刷します。印刷ジョブは、ホお紙用 
に設定されたトレイから自動的に印刷され、このタイプに最適な印刷品質が選択されます。 
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耐候性のある地図や屋外広告を印刷する 


HP Color LaserJet CM 6030または HP Color LaserJet CM 6040 で HP 耐久紙を使巧すると、耐水性や 
耐候性を備えた地図や広告、レストランメニューなどを印刷できます。 HP 耐久紙は、耐候性を備え 
た、にじまないサテン仕上げの巧紙です。過酷な環境や天候にさらされても、豊かで鮮やかなカラー 
と鮮明度を保てます。 これによって、普通紙に必要なラミネートにコストや手間をかけずにあみま 
す。最高の品質を得るためには、次の点にミ主意してください。 

• 適切な巧紙を選択する。 

• 巧紙トレイを正しく設定する。 

• プリンタドライバを正しく設定する。 

使用可能な耐义紙 


HP 用紙名 

コード 

サイズ 

コントロールパネルとプリン 




タドライバの設を 

HP レーザー ジエッ ト耐义紐 

Q1298A 

レター 

HP 耐义紐 

HP レーザー ジエッ ト耐义紐 

Q1298B 

A4 

HP 耐义紐 


用紙トレイを設定する 

巧紙トレイを適切な用紙タイプじ設定します。 

1. 巧紙をトレイ2、3、4、または5にセットします。 

2. トレイを閉めると、巧紙サイズとタイプの設定を促すメッセージがコントロールパネルにま示 
されます。 

3. 適切なサイズが表示されたら、 OK じタッチして検出されたサイズを受け入れるか、 変更に タッ 
チして、別の用紙サイズとタイプを選がします。 

4. 巧紙サイズのプロンプトが表示されたら、適切なサイズにタッチして、次に 保存に タッチしま 
す。用紙タイプのプロンプトが表示されたら、適切なタイプにタッチします。上記の表を参照し 
て、適切な巧紙タイプを選択してください。 


ドライバを設定する 

グラフィックスソフトウェアプログラムから耐久紙に印刷するには、次の手順に従います。 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニユーから[印扁 ij ] を選がします。 

2. HP Color LaserJet CM 6030 / CM 6040 MFP シリーズを選択し、[プ □パティ] または[印刷設定] 
をクリックします。 

3. [巧 紙タイプ]ドロップダウンリストから、プリンタのコント ロール パネルで設定したのと同じ 
巧紙タイプを選択します。 

4. [0 のをクリックして設定を保存し、 [0 のをクリックして印刷します。耐久紙用に設定したトレ 
イから自動的に印刷されます。 
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両面印刷の位置合わせを設定ずる 

パンフレットなど、両面印刷する場合は、印刷位置を揃えるために、印刷前にトレイの位置合わせを 
行います。 

1. コントロールパネルから 管理に タッチして、 印刷品質に タッチします。 

2. 登録の設定に タッチして、調整するトレイにタッチします。 

3. テストぺージ にタッチして、 印刷に タッチします。 

4. 印刷されるページ上の手順に従います。 
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印刷ジョブのキャンセル 

コントロールパネルまたはソフトウェアプログラムを使巧して、印刷要ホを停止できます。ネット 
ワーク上のコンピュータから印刷要ホを停止する方まについては、特定のネットワークソフトウェア 
のオンラインヘルプを参照してください。 


載 を記： 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかり 
ます。 


コントロールパネルから現在の印刷ジョブを停止する 

▲ コントロール パネルで 停止を 押します。 

ソフトウエアプログラムから現在の印刷ジョブを停止する 

ばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログボックスが画面に表 
7 F されます。 

複数の印刷要ホがユーザー自身のソフトウ X アからデバイスに送信されている場合、要ホは印刷キュ 
— ( Windows プリントマネージャなど）内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャ 
ンセルする手順については、ソフトウエアのマニュアルを参照して〈ださい。 

印刷ジョブがプリントキュー（コンピュータのメモリ）またはプリントスプーラ ( Windows ) で待機中 
の場合、そこで印刷ジョブを削除します。 

[スタート]をクリックし、[設定]をポイントして、[プリンタ]または[プリンタと FAX] をクリックし 
ます。デバイスアイコンをダブルクリックして、プリントスプーラを開きます。キャンセルする印 
刷ジョブを選巧して、 削除を 押します。印刷ジョブがキャンセルされない場合、コンピュータのシャ 
ットダウンと再起動が必要になることがあります。ジョブがプリントスプーラにない場合は、コン 
トロールパネルから[ジョブステータス]メニューを巧用して、ジョブをキャンセルします。 
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Windows プリンタドライバでの機能の使用 


プリンタドライバを開く 

操作 

手順 

プリンタドライバを開く 

ソフトウエアプログラムの [ファイル] メニューで、[印刷]を 
クリックします。プリンタを選択し、[プロパティ]または[基 
本設定]をクリックします。 

印刷オプシヨンの説巧を表示する 

プリンタドライバの右上にある [?] 記号をクリックしてか 
ら、プリンタドライバの任意の項目をクリックします。その 
項目に関する説明を示すポップアップメッセージが表示され 
ます。また、[ヘルプ]をクリックすると、オンラインヘルプ 
が開きます。 


印刷機能のショートカツトの使用 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[印刷機能のシヨートカット]タブをクリックしま 
す。 


皆を記： 旧バージョンの HP プリンタドライバでは、この機能は[クイック設定]と呼ばれていまし 
た。 


操作 

手順 

印刷機能のショートカットを使用する 

ショートカットを1つ選巧し、 [OK] をクリックして、事前定 
養されている設定でジョブを印刷します。 

ユーザーを養の印刷機能のショートカットを作成する 

a) 既存のショートカットを基準として選キ尺します。 b) 新しい 
ショートカットの印刷オプションを選択します。 C) [別名で保 
存]をクリックし、ショートカット名を入力し、 [OK] をクリ 
ックします。 


用紙と品質オプシヨンを設定する 


次の操作を行うじは、プリンタドライバを開き、[用紙/品質]タブをクリックします。 


操作 

手順 

用紙サイズを選キ尺する 

[用紙サイズ]ドロップダウンリストからサイズを選択しま 
す。 

ユーザーを養の用紙サイズを選巧する 

a) [ユーザー定義]をクリックします。[ユーザー定義用がサイ 
ズ]ダイアログボックスが開きます。 b) ユーザーを養サイズ 
の名前を入力し、寸法を指をし、[〇のをクリックします。 

給紙方法を選がする 

[給紙方ま]ドロップダウンリストからトレイを選択します。 

用紙の種類を選キ尺する 

[用紙の種類]ドロップダウンリストから種類を選択します。 

異なる用紙に表紙を印刷する 

最初または最後のページを異なる用紙に印刷します。 

a) [特殊ページ]領域で、[表紙]または[異なる用紙にページ 
を印刷]をクリックし、[設定]をクリックします。 b) オプシ 
ョンを選巧し、白紙または印刷済みの表紙または裏表紙、あ 
るいはその両方を EP 刷することを指定します。または、最初 
または最後のページを異なる用紙に印刷することを指定する 
オプションを選択します。 C) [給紙ち法]と[用紙の種類]の各 
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操作 

手順 


ドロップダウンリストからオプションを選択し、[追力 □] をク 
リックします。 d) [OK] をクリックします。 

印刷する画像の解像度を調整する 

[印刷品質]領域で、最ネ刀のドロップダウンリストからオプシ 
ョンを選がします。をオプションについての詳細は、プリン 
タドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

文書の効果の設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[効ま]タブをクリックします。 

操作 

手順 

選がした用がサイズに化まるようにページを拡大縮かする 

[文書を印刷する用が (&D)] をクリックし、ドロップダウンリ 
ストからサイズを選がします。 


実際のサイズに対する割合を指をしてぺージを拡大縮小する[%(元のサイズにがする比率)]をクリックし、パーセントを 



入力するか、スライダバーを調整します。 

透かしを印刷する 

a) [透かし]ドロップダウンリストから透かしを選択します。 

b) 透かしを最初のページだけに巧刷するには、[最初のページ 
のみ]をクリックします。このオプションを選巧しなかった 
場合、透かしはすべてのページに印刷されます。 

透かしを追加または編集する 

a) 隋かし]領域で[編氧をクリックします。[透かしの詳細] 
ダイアログボックスが開きます。 b) 透かしの設定を指定し、 


ま記： この機能を使用するには、プリンタドライバがコン [OK] をクリックします。 
ピュータにインスIルされている必要があります。 


文書の仕上げオプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[レイアウト]タブをクリックします。 

操作 

手順 

両面印刷を巧う 

[両面印刷]をクリックします。文書を上で綴じる場合は、[上 
綴じ]をクリックします。 

ブックレットを印刷する 

a) [両面印刷]をクリックします。 b) [ブックレットレイアウ 
卜]ドロップダウンリストで、[左綴じ]または[右綴じ]をク 
リックします。 [1 枚の用紙に印刷するぺージ数]オプション 
が自動的に [2 ぺージ/1か]に変わります。 

1枚の用紙に複数ページを印刷する 

a)[1 枚の用紙に印刷するページ数]ドロップダウンリストか 
ら、用紙1枚あたりのページ数を選がします。 b) [ページ境 
界線]、[ページの順序]、[印刷の向き]に適切なオプションを 
選択します。 

ページの印刷の向きを選択する 

a) [印刷の向き]領域で、[織]または[横]をクリックします。 

b) ぺージのイメージを上下逆に巧刷するには、 [180° 回転] 
をクリックします。 


製品の排紙オプシヨンの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[排紙]タブをクリックします。 
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教 を記： このタブで使巧できるオプションは、巧用している仕上げデバイスによって異なります。 




操作 

手順 

ステイプルオプションを選巧する 

[ステイプル]ドロップダウンリストからステイプルオプシヨ 
ンを選がします。 

排紙ビンを選がする 

[ビン]ドロップダウンリストから排紙ビンを選択します。 


ジョブ保存オプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[ジョブ保存]タブをクリックします。 


操作 

手順 

全部数を印刷する前に1部だけ試し刷りする 

[ジョブ保存モード]領域で、[試し刷り後に保留]をクリック 
します。1部だけ印刷された後、コントロールパネルに、残 
りの部数を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示さ 
れます。 

プライベートジョブを製品内に一時的に保存して後で印刷す 
る 

a) [ジョブ保巧モード]エリアで、[個人ジョブ]をクリックし 
ます。 b) [ジョブをプライべートに設定]エリアで、4巧の個 
人識別を号 (PIN) (オプション） を入力 します。 

ジョブを製品内に一時的に保存する 

注記： 製品の電源を切ると、これらのジョブは削除されま 
す。 

[ジョブなをモード]領域で、[クイックコピ ー] をクリックし 
ます。ジョブが1部すぐに印刷され、そのをコントロールパ 
ネルから追加の部数を印刷できます。 

ジョブを製品内に永久的に保存する 

[ジョブ保存モード]領域で、[保存ジョブ]をクリックします。 

永义的に保存したジョブをプライべートに設定して、印刷す 
るには PIN が必要になるように設定する 

a) [ジョブ保存モード]領域で、[保存ジョブ]をクリックしま 
す。 b) [ジョブをプライベートに設定]領域で、[印刷の PIN ] 
をクリックして4巧の個人識別香号 (PIN) を入力します。 

ユーザーが保存ジョブを EP 刷したときに通知を受信する 

[ジョブ通なオプション]領域で、 [EP 刷時にジョブ ID を表 
示]をクリックします。 

保存ジョブにユーザー名を設定する 

Windows のデフホルトのユーザー名を使用する場合は、[ユ 
—ザー名]領域で[ユーザー名]をクリックします。別のユー 
ザー名を設定する場合は、[ユーザー定義]をクリックして名 
前を入力します。 

保存ジョブの名前を指定する 

a) デフオルトのジョブ名を使用する場合は、[ジョブ名]領域 
で[自動]をクリックします。ジョブ名を指定する場合は、[ユ 
ーザー定義]をクリックして名前を入力します。 b) [ジョブ名 
が存在する場合]ドロップダウンリストからオプションを選 
巧します。既存の名前に数字を追加する場合は、[ジョブ名 
と1〜99までの数値を使用する]を選がします。同じ名前の 
ジョブを上書きする場合は、[既存のファイルを置換]を選択 
します。 


カラー オプ シヨンの 設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[カラー]タブをクリックします。 
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操作 

手順 

カラーの設定を手動で調整する 

a) [カラーオプション]領域で、[手動]をクリックし、[設定] 
をクリックします。 b) エッジコントロールの全般的な設定、 
またテキスト、グラフィックス、および写真の設定を調整で 
きます。をオプションについての詳細は、ドライバのオンラ 
インヘルプを参照してください。 

カラー印刷をオフにし、グレーの濃淡だけを使用する 

[カラーオプション]領域で、[グレースケール]をクリックし 
ます。 

色のレンダリング方法を変更する 

[色域]領域で、ドロップダウンリストからオプションを選巧 
します。各オプションについての詳細は、ドライバのオンラ 
インヘルプを参照してください。 


サポートと製品のステータス情報の確認 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[サービス]タブをクリックします。 


操作 

手順 

製品に関するサポート情報を確認し、サプライ品をオンライ 
ンでを文する 

[インターネットサービス]ドロップダウンリストでサポー 
トオプションを選巧し、 [Go!] をクリックします。 

サプライ品の残量を含む製品のステータスを確認する 

[デバイスおよびサプライ品のステータス]アイコンをクリッ 
クします。 HP 内蔵 Web サーバの[デバイスのステータス]ぺ 
ージが開きます。 


詳細な印刷オプションの設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[詳細設定]タブをクリックします。 


操作 

手順 

詳細な印刷オプションを選キ尺する 

任意のセクションで現在の設定をクリックしてドロップダウ 
ンリストを表示し、設定を変更します。 

印刷部数を変更する 

[用紙/排網セクションを開き、巧刷する部数を入力します。 

2部レ:>1上を選択した場合は、ページの T 合いを行うオプショ 

を記： 使用しているソフトウェアプログラムに、部数を指 
定する機能がない場合は、ドライバで部数を変更できます。 

ンを選キ尺できます。 

この設定を変更すると、すべての EP 刷ジョブの部数が変更さ 
れます。ジョブの印刷が完了したら、この設定を元の値に戻 
して〈ださい。 


カラーテキストをグレーの濃淡ではなく黒で印刷する 

a) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b) [テキスト全部を黒で印刷]ドロップ 
ダウンリストで[有测を選巧します。 

片面印刷か両面印刷かに関係なくすべてのジョブで同じよう 
にレターへツド用紙または印刷清み用紙をセツトする 

a) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b) [代替レターヘッドモード]ドロップ 
ダウンリストで[オン]を選がします。 C) 製品で、両面巧刷 
の場合と同じように用紙をセットします。 

ページを印刷する順序を変更する 

a) [文書オプション]セクションを開き、[レイアウトオプシ 
ョン]セクションを開きます。 b) [ページの順を]ドロップダ 
ウンリストで、ページを文書と同じ順序で印刷するには[前 
から後ろへ]を、ページをぶの順居で巧刷するには[後ろから 
前へ]を選巧します。 
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10 カラーの 使用 


• カラー管理 

• カラーのマッチング 

• 高度な カラーの 巧 用 
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カラー 管理 

通常、カラーオプションを[自動]に設定すると、最も一般的な条件で印字品質が一番よくなります。 
ただし、ドキュメントによっては、カラーオプションを手動で設定したちが、より高い品質が得られ 
る場合もあります。たとえば、多数の画像の入ったパンフレットやプリンタドライバのリストじない 
巧紙で印刷する場合などがこれに相当します。 

カラー設をを調整するには、プリンタドライバを使巧します。詳しくは、 Windows の場合は 
147 ぺージの「カラーオプションの設定 I を、 Macintosh の場合は 83 ぺージの「カラーオプション 
の設定 I を参照してください。 

色の自動または手動の調整 

[自動]カラー調整オプションは、文書の各エレメントに適巧されるニュートラルなグレー処理、ハー 
フ トーン、 およびエッジ強調を最適化します。 


敷 注記； [自動]はデフナルト設をです。この設赴ま、ほとんどのカラードキュメントの印刷にお勧め 
します。 


[手動]カラー調整では、テキスト、グラフィックス、写真に適巧されるニュートラルなグレー処理、 
ハーフトーン、およびエッジ強調を調整できます。 

手動カラーオプション 

エッジコントロール、ハーフトーン、およびグレー中間色のカラーオプションを手動で調整できま 


エッジコント □ —ル 

[エッジ コント ロール] 設定は、エッジのレンダリングちまを指定します。エッジコントロールに 
は、適合ハーフトーン設定、レゾリユーシヨンエンハンスメントテクノロジ （ REt )、 およびトラッピ 
ングという3つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定はエッジの鮮明度を上げます。 
トラッピングとは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、見当ずれ 
を抑えることです。カラー REt オプションは、エッジを滑らかにします。 


鞍を記： オブジェクト間に空白がある、またはエッジにシアン、マゼンタ、イエローのわずかな影が 
ある場合は、トラッピングレベルを上げるエッジコントロール設をを選巧します。 


エッジコントロールには次の4つのレベルがあります。 

• [最大]は、最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定はオンで 
す。 

• [標準]は、デフォルトのトラッピング設定です。トラッピングは中程度です。適合ハーフトーン 
設定とカラー REt 設定はオンです。 

• [薄め]では最イ氏レベルのトラッピングが設定されます。適合ハーフトーン設をとカラー REt 設定 
はオンです。 

• [オフ]は、トラッピング、適合ハーフトーン設定、カラー REt をオフにします。 
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ハーフ I -ンオプション 


ハーフトーンオプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフィック 
ス、写真のハーフトーン設定は個別に選択できます。ハーフトーンオプションには、[スムーズ]およ 
び[詳細]の2つがあります。 

• [スムーズ]オプションは、塗りつぶされた領域が広範团にわたっている場合に適しています。ま 
た、細かいカラーグラデーションを平滑化することじよって写真の品質も高くなります。巧一 
で谓らかな結まを優先する場合は、 このオプションを選択してください。 

• [詳細]オプションは、線や色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィックス、パタ 
-ンが入った画像や細密な画像に適しています。鮮明なエッジおよび細部を優先する場合は、こ 
のオプションを選択して〈ださい。 


をを記： 一部のソフトウェアプログラムでは、テキストやグラフィックスをビットマップイメージ 
に変換します。このような場合に、写真用のカラーオプションを設をすると、テキストやグラフイツ 
クスにまで影響します。 


グレー 中間色 

[グレー中間色]設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使巧するグレー中間色を生成する 
ための方まを指定します。 

[グレー中間色]設定には次の2つの値があります。 

• [黒のみ]は、黒いトナーだけを使用して無彩色（グレーと黒）を印刷します。これによって、カラ 
一印刷でなく白黒印刷されます。 

• [4 色]は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色（グレーと黒）を生成します。このち 

までは、有彩色への変化がよリスムーズで、深みのある黒が生成されます。 

グレースケールで印刷 

[グレースケールでの印刷]を選択するか、プリンタドライバから[グレースケールで印刷]オプション 
を選択して、文書を白黒で印刷します。 

カラーの 使用制限 

このプリンタには カラー制限 設定があります。ネットワーク管理をは、カラートナーを節約するた 
めじ、この設定を使用して、ユーザーのカラー印刷を制限することができます。カラー印刷ができな 
い場合は、ネットワーク管理をに問い合わせてください。 

コントロールパネルからカラー印刷とカラーコピーを制限する 

1. スクロールして、 管理に タッチし、次に 管理に タッチします。 

2. カラーの使巧制限にタッチします。 

3. カラー印刷アクセス または カラー コ ピーアクセス にタツチします。 
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4. な下のオプションから 1 つ選択してください。 

• カラー有効（デフォルト)。すべてのューザーに対してカラー印刷機能の使用を許可します。 

• 権限がある場合はカラーをほ巧：ネットワーク管理をが、カラー印刷を許可するューザー 
やアプリケーションを選択します。このためには、内蔵 Web サーバを使巧します （カラー 
E [] 刷アクセス のみ)。 

• カラーを無効にする：どのューザーもカラー印刷機能を巧えないようにします。 

5. 保巧に タッチします。 

カラーの巧用の制限とレポート作成については、 www . hp . com / qo/coloraccess を参照してください。 

RGB カラー(色域） 

プリンタドライバから [ RGB カラー]設定を変更することができます。プリンタドライバへのアクセ 
スじついて詳しくは' 147ぺージの「カラーオプションの記定 I ( Windows ) または 83ぺージの「力 
ラーオプションの設を I ( Macintosh ) を参照してください。 

[ RGB カラー]設をには、次の5つの値があります。 

• ほとんどの印刷の用途で[デフォルト （ sRGB )] を選択します。この設定では、プリンタは RGB 
カラーを sRGB として読み取ります。 sRGB は Microsoft および World Wide Web Consortium 
( W 3 C ) 認定の規格です。 

• [イメ ージの最適化 （ sRGB )] を選択すると、 . GIF または. JPEG ファイルなどのビットマップイ 
メージを多く含む文書の印刷品質が向上します。この設定では、 sRGB のビットマップイメージ 
のレンダリング用に最適のカラーマッチングが巧用されます。この設定は、テキストやべクト 
ルべースのグラフィックスには影響しません。光沢紙でこの設定を巧巧すると、最良の結まが 
得られます。 

• sRGB ではなく、 AdobeRGB カラースぺースを使用する文書を印刷する場合は、 [ AdobeRGB ] 
を選択します。たとえば、デジタルカメラの中には、 AdobeRBG モードで撮影できるものがあ 
ります。また 、 Adobe Photoshop で作成した文書は、 AdobeRGB カラースぺースを巧巧しま 
す。 AdobeRGB を使用するプロフェッショナル向けのソフトウェアプログラムから印刷する場 
合は、ソフトウェアプログラムでカラーマネージメントをオフにして、プリンタのソフトウェ 
アでカラースぺースを管理できるようにします。 

• 中間色の彩度を上げるには、[ユーザー定義プ□ファイル]を選択します。あまりカラフルでない 
ものがよりカラフルに表示されます。ユーザー定義プロファイルは www . hp . com / qo / 
clicm 6 Q 3 Qmfp software または www . hp . eom / qo/d に m 6040 mfp software か■〇タウンロードできま 
す。 
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カラーのマッチング 

プリンタとコンピュータのモニタはカラー生成ちまが違うので、プリンタで印刷される色とコンピュ 
-夕の画面の色を合わせるプロセスはかなり複雑です。モニタは 、 RGB (ホ、緑、青）カラー処理を利 
巧して光ピクセルで色をま示し、プリンタは、 CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、黒）処理で色を 
が扇/します。 

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けます。これら 
の要因には次のものがあります。 


• 巧紙 

• プリンタの着色剤（インクやトナーなど） 

• 印刷プロセス（インクジェット、プレス、またはレーザー方式など） 

• 天井の照明 

• 色を認識する個人の特性 

• ソフトウェアプログラム 

• プリンタドライバ 

• コン ピュ ータの オペ レーテ ィングシステム 

• モニタとその設定 

• ビデオカードとドライバ 

• 動作環境（湿度など） 

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が考えられます。 

通常、画面の色とプリンタで出力される色を一致させる一番よい方法は、 sRGB カラーで 印刷するこ 
とです。 

色見本のカラーマッチング 

色見本および標準のカラー基準にプリンタの出力を一致させるプロセスは複雑です。一般的に、色見 
本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使巧されている場合は、正確なカラ 
—マッチングを得ることができます。通常、これらはプロセス色見本と呼ばれます。 


色見本の中にはスポットカラーから作成されるものもあります。スポットカラーは特別に作成され 
た色です。これらのスポットカラーの多くはプリンタの範囲外です。ほとんどのスポット色見本に 
は、スポットカラーに CMYK 近似を提供するプロセス色見本が付属しています。 

ほとんどのプロセス色見本では、色見本の印刷に使巧されたプロセス標準が指定されます。通常は 
SWOP 、 EURO 、 または D にです。プロセス色見本に最もよく合うようにするには、プリンタのメニ 
ューで対応するインクエミュレーシヨンを選択します。プロセス標準がわからない場合は 、 SWOP 
インクエミュレーシヨンを巧巧します。 

カラー サンプルの印刷 

カラーサンプルを使用するには、目的の色に最もよく一致するカラーサンプルを選択します。ソフ 
トウエアプログラムでサンプルのカラー値を使用して、マッチさせるナブジ X クトを指定します。力 
ラーは、用紙のタイプと使用するソフトウェアプログラムにより異なります。カラーサンプルの使 
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巧方まについては www . hp . com / qo / clicm 6 Q 3 Qmfp software または www . hp . com / qo / 
diem 60401 nfp software をご覧く ださい。 

コントロールパネルを巧用してカラーサンプルを印刷するには、次の手順に従います。 

1. 管理に タッチし 、情報に タッチします。 

2. サンプルぺージ/フォント にタッチし、 CMYK サンプル または RGB サンプル にタッチして、 
サンプルを印刷します。 

PANT 0 NE ⑩カラーマッチング 

PANT 0 NE には、複数のカラーマッチングシステムがあります。 PANT 0 NE MATCHING 
SYSTEM ® は普及度の高いカラーマッチングシステムで、ソリッドインクを使用してさまざまな色 
調と色合いを生成します。このプリンタで PANTONE カラーを使用するち法については www . hp . com / 
go / cljcm 60301 TiTD software または www ' hQ ' com / ag/cl に m 6040 mfp software を参照して、ださし、。 


W を記： 生成された PANTONE カラーが、 PANTONE の標準色と一致しない場合があります。正確 
な色については PANTONE の最新の出版物で確認してください。 
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HP ImageREt 4800 

HP ImageREt 4800プリントテクノ ロジは、優れた印字品質を得るために HP が独占開発したを新的 
なテクノロジです 。 HP ImageREt システムは、進化したテクノロジを統合し印刷システムの各要素を 
最適化することにより、業界から一線を画したものになっています 。 HP ImageREt の一部のカテゴリ 
は、ューザーのさまざまな二ーズに対応するために開発されました。 

このシステムでは、イメージ化張、便利なサプライ品、高解像度イメージングを含む基幹的なカラ 
-レーザーテクノロジを採用し、一般のオフィス文書や販促資料向けに卓越したイメージを提供し 
ます。 HP カラーレーザー高光沢紙での印刷に最適な HP ImageREt 4800は、さまざまな環境を件に 
対応しており、サポートしているすべての用紙で優れた印刷品質を実現します。 

用紙の選択 

最高のカラーと画像の品質を得るには、プリンタのメニューまたはフロントパネルから適切な種類の 
用紙を選がすることが重要です。 


sRGB 


sRGB (standard red - green - blue ) は、モニタ、入カデバイス（スキャナ、デジタルカメラ)、出カデバ 
イス（製品、プリンタ、プロッタ）のための共通のカラー言語として、 HP と Microsoft が独自に開発 
した国際的な色規格です。 sRGB は、 HP 製品、 Microso 円オペレーティングシステム、 Web 、 および 
現在市販されているほとんどのナフィス巧ソフトウエアで採巧されている標準的なカラースぺースで 
す。また、現在の代表的な Windows コンピュータモニタで使巧されており、ハイビジョンテレビの 
コンパ'—ジェンスの規格にもなっています。 


を 注記： お使いのモニタのタイプや部屋の照明といった要素が、画面上の色の表示に影響することが 
あります。 


最新版の Adobe Photoshop 、 CorelDRAW™、Microsoft Office などをくのソフトウェアプログラムで 
は、色を伝達するために sRGB を採用しています。また、 Microsoft オペレーティングシステムの標 
準カラースぺースである sRGB は、一般ユーザーでも色彩をより正確に一致させることのできる一般 
的な精細度を利用してソフトウ X アプログラムとデバイス間の色彩情報をやり取りする方まとして、 
広く採用されるようになりました。 sRGB を採巧することによって、色彩の専門知識がなくても、プ 
リンタ、コンピュータモニタ、および他の入カデバイス（スキヤナ、デジタルカメラ）間で色を自動 
的に一致させることができます。 


4色での印刷 （ CMYK ) 

シアン、マゼンタ、イエロー、および黒 （ CMYK ) は印刷プレスで使巧されるインクです。そのプロセ 
スは、4色印刷とも呼ばれます。 CMYK データファイルは通常、グラフィックアート（印刷および出 
版）環境で使巧され、その環境に由来します。プリンタは、 PS プリンタドライバから CMYK カラー 
を受け入れます。 プリンタの CMYK カラーレンダリングは、テキストやグラフィックスに豊かな色 
おを再現するように設計されています。 

CMYK インクセットエミュレーシヨン (HP PostScript レベル3エミュレーシヨン） 

プリンタの CMYK カラーレンダリングを行うことで、標準的なナフセットプレスのインクセットを 
エミュレートできます。状況によっては、イメ ージやドキュメント内の CMYK カラー値がプリンタに 
適合しないことがあります。たとえば、ドキュメントが別のプリンタ用に最適化されている場合など 
です。最良の結まを待るには、 CMYK 値を HP Color LaserJet CM 6030または HP Color LaserJet 
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CM 6040に適合させる必要があります。プリンタドライバから適切なカラー入カプロファイルを選択 
してください。 

• [デフオルト CMYK+] : HP の CMYK+ テクノロジにより、大半の印刷ジョブで最適な印刷結ま 
を得ることができます。 

• [Specification for Web Offset Publications (SWOP )]。 ホ国およびその他の国/地域の共通イン 
ク規格。 

• [ ユー□スケール]。ヨーロッパおよびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [Dainippon Ink and Chemical (D に)]。 日本およびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [ユー ザーま義プ □ ファイル]。別の HP Color LaserJet プリンタをエミュレートする場合など、 
ユーザーを養の入カプロファイルを使巧してカラー出力を正確に管理するには、このオプション 
を選択します。カラープロファイルをダウンロードするには、 www.hp.com にアクセスして、 
「 CM 6030 mfp color profilej または 「 CM 6040 mfp color profile 」 を検索します。 
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コピー 


• コピー画面の巧用 

• デフォルトのコピーオプションの設を 

• スキャナのガラス板からコピーする 

• 文書 フィーダからコピーする 

• コピー設定の調薛 

• 両面文書のコピー 

• 混合サイズの原稳のコピー 

• コピーのソート設定のをず 

• 写真や本のコピー 

• ジョブ作成を巧用したコピージョブの結合 

• コピージョブのキャンセル 
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コピー画面の使用 

[ホーム] 画面から コ ピー にタツチして、 [コ ピー]画面を表示します。最初の6 つのコ ピー機能だけが 
すぐに表示されます。その他のコピー機能を表示するには、 その他のオプションに タッチします。 
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デフナルトのコピーオプションの設定 

管理メニューを使用して、すべてのコピージョブに適巧されるデフォルトの設定を確定できます。必 
要であれば、個々のジョブでほとんどの設定を上書きできます。ジョブが完了したら、製品はデフォ 
ルト設定に戻ります。 

1. ホーム 画面で、 スクロー ルして 管理を 選巧します。 

2. デフォルトジョブオプションを 選択してから、 デフォルトコピーオプションを 選択します。 

3. 複数のオプションを使用できます。すべてのオプションじついて、または一部のオプションのみ 
について、デフォルト設定を変更することができます。 

各オプションについては、 162ぺージの「コピー設定の調奪 I を参照して〈ださい。内蔵へル 
プシステムでも各オプションについて説明しています。画面のち上隅の ヘルプ ボタン @ に夕 
ツチします。 

ん [管理]メニューを終了するには、画面の左上隅の ホーム ボタン面にタッチします。 
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スキヤナのガラス板からコピーする 

スキャナガラスを使巧して、ルさく薄いメディア （60 g / m 2 未満または 7.25 kg 未満）または厚いメデ 
ィア （105 g / m 2 な上または 12.7 kg な上）のコピーを999部までとることができます。たとえば、領収 
証、新聞の切りおき、写真、古い文書、すりきれた文書、書物などのメディアです。 

印刷面を下にしてガラスの上に置いてください。原稿の端をガラスの左上隅に合わせます。 

デフォルトのコピーオプションを使巧してコピーする場合は、コント ロール パネルの数字キーパッ 
ドを使用してコピーの部数を選択し、 スター トを 押します。カスタマイズ設定を使巧する場合は、 コ 
ピー を選択します。設定を指定して、 スタート を押します。カスタマイズ設定の使用ちまの詳細に 
ついては、 162ぺージの「コピー記定の調整 I を参照してください。 
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文書フイーダからコピーする 

文書フイーダを使巧して最大50ぺージまでの文書のコピーを999部までとることができます（ぺ一 
ジの厚さによって異なります)。印刷表を上にして文書を文書フイーダにセツトします。 

デフォルトのコピーオプションを使用してコピーする場合は、コントロールパネルの数字キーパツ 
ドを使用してコピーの部数を選択し、 スター トを 押します。カスタマイズ設定を巧用する場合は、 コ 
ピー を選巧します。設定を指定して、 スタート を押します。カスタマイズ設定の使用ちまの詳細に 
ついては、 162ぺージの「コピー設定の調奪 I を参照してください。 

別のコピージョブを開始する前に、文書フイーダの給紙トレイの下にある文書フイーダ排紙ビンから 
原稿を取り除いて、適切な排紙ビンからコピーを取り除いてください。 
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コピー設定の調整 

このプリンタには、コピー出力を最適化するいくつかの機能があります。これらの機能はすべて コピ 
一 画面で利用できます。 

[コピ ー] 画面はいくつかのぺージで構成されています。第1ぺージで、 [その他の オプション] を選択 
して次のぺージに進みます。次に、下矢印または上矢印ボタンを選択して、他のぺージにスクロール 
します。 


オプションの巧い方の詳細については、オプションにタッチし、画面のち上隅の ヘルプ® ボタンに 
タッチします。次の表は、コピーオプションの一覧を示しています。 


敷を 記： システム管理をによるプリンタの設定によっては、これらのオプションの一部は表示されな 
い場合があります。この表のオプションは、表示される順に並べられています。 


オプション名 

説明 

面 

原稿のち面を EP 刷するか而面を EP 刷するか、およびコピーをち面コピーするか両面コピーす 
るかを指定します。 

縮小/拡大 

ぺージのコピーイメージを縮かまたは拡大できます。 

カラー/黒 

黒印刷とカラー印刷のどちらにするかを選がします。 

ステイプル/ソート または ソ 
-卜 

オプションの HP ステイプラ/スタッカ/セパレータを取り付けた場合に、 [ステイプルいノー 
卜] オプションを巧用できます。 この機能では、コピーの複数のぺージをステイプラで留めて 
組み合わせる際のオプションを設をします。 


オプションの HP ステイプラ/スタッカ/セパレータを取り付けていない場合は、 [ソート] オプ 
ションを使用できます。この機能では、コピーしたページのをセットを原梧と同じ順序で組 
み合わせることができます。 

用紙の選択 

使用するサイズとタイプの用紙をセットするトレイを選がします。 

イメージ調整 

コピーの全体的な品質が向上します。たとえば、濃さと鮮明度を調整し、 [背景のクリーンア 
ップ] 設定を使用して背景から不鮮明な画像を取り除いたり、明るい背景色を取り除〈ことが 
できます。 

巧刷の向き 

原稿の内容を配置する方向（縱または横）を指定します。 

排紙ビン 

コピーの排紙ビンを選がします。 

テキスト/画像の最適化 

特定の種類の内容の出力を最適化します。テキストや巧刷された画像の出力を最適化した 
り、手動で値を調整することができます。 

用紙あたりのページ数 

複数のページを1かの用紐にコピーできます。 

原稿のサイズ 

原稿の用紙サイズを指定します。 

ブックコピー 

本からページをスキヤンして、 EP 刷します。 

ブックレットおま 

2枚以上のページを1枚の用紙にコピーして、用紙を中央で巧って小冊子を作ることができ 
ます。 

最小マージン 

原稿がページの端近くに印刷されている場合に、コピーの縁にシヤドウが発生することを防 
止します。この機能を [縮小/拡大] 機能と併用すれば、ページ全体を確実にコピーできます。 

ジョブ作成 

複数のセットの原稿を1つのコピージョブにまとめます。文書フィーダーに一度にセットで 
きる枚数よリコピーする原稿のページ数が多い場合にも、この機能を使用します。 
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両面文書のコピー 

両面文書を手動または自動でコピーできます。 

両面文書を手動でコピーする 

手動の場合にはコピーが片面に出力されるため、手動で組み合わせる必要があります。 

1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のぺージの表面を上にして、 
ぺージの上部から文書フィーダに給紙されるようにします。 

2. [コピー開始] を選択します。奇数ページがコピーされ出力されます。 

3. 文書フィーダの排紙トレイから用紙を取って、それを巧度セットします。最後のぺージの表面を 
上に向けて、ぺージの上部から文書フィーダに給紙されるようにします。 

4. [コピー開始] を選択します。偶数ページがコピーされ出力されます。 

5. コピーされた奇数ページと偶数ページを組み合わせます。 



両面文書を自動的にコピーする 

デフオルトのコピー設定は片面から片面です。次の手順で設定を変更して、両面文書から、または両 
面文書へのコピーができるようにして〈ださい。 

片面文書から両面コピーを作成する 

1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のぺージの表面を上にして、 
ぺージの上部から給紙されるようにします。 

2. コントロールパネルで [コピー ] を選巧します。 

3. [面] を選択します。 

4. 片面の文書を両面コピー にタッチします。 

5. [0 K ] を選択します。 

6. [コピー開始] を選択します。 

両面文書から両面コピーを作成する 

1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最ネ刀のぺージの表面を上にして、 
ぺージの上部から給紙されるようにします。 

2. コントロールパネルで [コピー ] を選巧します。 

3. [面] を選巧します。 
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4. 両面の文書を両面コピー にタッチします。 

5. [0 K ] を選択します。 

6. [コピー開始] を選択します。 


両面义書から A 面コピーを作成する 

1. コピーする文書を文書フィーダの給紙トレイにセットします。最初のぺージの表面を上にして、 
ページの上部から給紙されるようにします。 


2. コント ロ ー ルパネルで [コピー ] を選巧します。 

3. [面] を選択します。 

4. 両面の文書を片面 コピーに タッチします。 

5. [0 K ] を選択します。 

6. [コピー開始] を選択します。 
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混合サイズの原稿のコピー 

用紙の1辺の長さが同じであるならば、異なるサイズの用紙に印刷された原稿をコピーすることがで 
きます。たとえば、レターサイズとリーガルサイズを組み合わせたり、 A 4 と A 5 サイズを組み合わ 
せたりすることができます。 

1. 幅がすべて同じになるように原稿をそろえます。 

2. 印刷面を上にして文書フィーダにセットし、両方の用紙ガイドを原稿に合わせて調整します。 

3. ホーム画面で [コピ ー] を選択します。 

4. [原稿のサイズ] を選択します。 

教 注記: 最初の画面にこのオプションが表示されない場合は、オプションが表示されるまで [そ 
の他のオプション] を選択します。 

5. [レタ ー/ リーガル混合] を選択し、 [ OK ] を選択します。 

6. [コピー開始] を選択します。 
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コピーの ソー ト 設定の変更 

複数のコピーを自動的にセットにまとめるようにデバイスを設定できます。たとえば、3ぺージの原 
稿のコピーを2部作成する場合、自動ソートが有効になっているとぺージが1、2、3、1、2、3の順 
に出力されます。自動ソートが無効の場合は、ぺージが1、1、2、2、3、3の順に出力されます。 

自動ソートを使用するには、原稿のサイズがメモリの容量内である必要があります。そうでない場合 
はコピーが1部しか作成されず、変更を通知するメッセージが表示されます。その場合は、次のいず 
れかの方までジョブを完了してください。 

• ジョブを少ないページで構成される小さいジョブに分割する。 

• —度に1部ずっコピーをとる。 

• 自動ソートを無効にする。 

選択したソートの設をは、設定ををえるまですべてのコピーに適巧されます。デフナルトの設をで 
は、コピーの自動ソートは [オン] になっています。 

1. コント ロ ール パネルで コピ ー を選択します。 

2. [ステイプル/ソート] または [ソート] を選択します。 

3. [オフ] を選択します。 

4. [0 K ] を選択します。 
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写真や本のコピー 

写真をコピーする 

を を記:一 写真は文書フィーダではなくフラットベッドスキヤナでコピーしてください。 

1. カバーを持ち上げてフラットベッドスキヤナの上に写真を置きます。絵がある面を下にして、 
写真の左上隅をガラスの左上隅に合わせます。 

2. 静かにカバーを閉じます。 

3. コピー にタッチします。 

4. テキスト/画像の 最適化に タッチし、 写真を 選択します。 

5. [コピー開始] を選択します。 

本をコピーする 

1. 本の印刷面を下にしてガラスに置き、本の上端をガラスの後部に合わせます。本の背をガラスの 
上端に沿って、本のアイコン瓜に合わせます。 

2. コピー にタッチします。 

3. スクロールして、 ブックコピー にタッチします。 

4. ブックコピーオン じタッチして、 0 K にタッチします。 

5. コピー部数を選択し、必要に応じて、その他の設定を調整します。 

6. コピー 開始に タッチするか、コントロールパネルの[スタート]ボタンを押します。 

7. な下の3つのオプション機能を利用するには、 コピー 開始に タッチします。 

• 両面コピー を選択すると、背の左ち両側のイメージがコピーされます。 

• 左側のページを スキップを 選択すると、背のち側のイメージだけがコピーされます。 

• ち側のページを スキップを 選択すると、背の左側のイメージだけがコピーされます。 

8. スキ ヤンに タッチします。 

9. 最後のぺージがスキヤンされたら、 終了に タッチします。 
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ジョブ作成を使用したコピージョブの結合 

この 機能を使用して、原稿の複数のセットを1つのコピージョブにまとめます。また、 この 機能を使 
巧して、文書フィーダに一度に入るぺージ数を超える原稿をコピーできます。 

1. [コピー ] を選択します。 

2. スクロールして [ジョブ作成] を選択します。 

3. [ジョブ作成オン] を選択します。 

4. [0 K ] を選択します。 

5. 必要に応じて、コピーオプションを選択します。 

6. [コピー 開始] を選択します。ぺ ー ジを スキャン するたびに、ぺ ー ジをセットするようにボめる メ 
ッセージが コントロー ルパネルに表示されます。 

7. ジョブに複数のぺージがある場合、次のぺージをセットして、 スキ ャンに タッチします。 

プリンタには、一時的にスキャンしたぺージがすべて保存されます。コピーを印刷するのに十分 
な情報が保巧されると、印刷が開始されます。[終了]にタッチして、コピーの印刷を終了しま 
す。 


敷を 記： ジョブ作成では、文書フィーダを巧巧して文書の最初のぺージをスキャンした場合は、その 
文書のすべてのページを文書フィーダを使巧してスキャンする必要があります。文書の最ネ刀のページ 
をスキャナガラスを使巧してスキャンした場合は、その文書のすべてのページをスキャナガラスを 
使用してスキャンする必要があります。 
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コピージョブのキャンセル 

1. コント ロール パネルで 停止 ボタンにタッチし、次にリストからジョブにタッチします。 

2. ジョブをキャンセルに タッチして、 0 K じタッチします。 

を 定壺^~ コピージョブをキャンセルしたら、フラットベッドスキャナまたは自動文書フィーダから 

文書を取り除いてください。 
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12 スキヤンして電子メールに送信 


• 雷子メールの記を 

• [電モメールな信 I面面の使用 

• 基本的な雷子メール機能の使用 

• 了 ドレス植のな用 

• 現在のジョブの電子メール設定东をず 

• フナルダにスキヤン 

• ワークフローのが紙先にスキャン 
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電子メールの設定 

このプリンタには、カラースキヤンおよびデジタル送信機能が装備されています。 コントロール パ 
ネルを使巧して、白黒およびカラーの文書をスキヤンして、電子メールの添付ファイルとして電子メ 
-ルアドレスに送信できます。デジタル送信を巧用するには、プリンタが LAN に接続されている必 
要があります。 


箇^ ミ主記： 電モメールが設をされていない場合、コントロールパネルに電子メールアイコンが表示さ 
れません。 


文書を電子メールで送信する前に、プリンタを設定する必要があります。 


載を 記： レ: i 下の手順は、コントロールパネルでプリンタを設定するための手順です。内蔵 Web サー 
バを巧用して、 これらの手順を実行することもできます。詳しくは、 193 ぺージの「内蔵 Web サー 
バ I をを照して〈ださい。 


対応プロトコル 

HP Color LaserJet CM 6030 および HP Color LaserJet CM 6040 MFP モデルは、 SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) と LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (こ対応しています。 


SMTP 

• SMTP とは、電子メールを送受信するプログラム間のやり取りををめる規則のセットを指しま 
す。デバイスが文書を電子メールに送信するには、そのデバイスが SMTP に対応した電子メー 
ルサー バにアクセス権を持つ LAN に接続されている必要があります。 SMTP サーバにはインタ 
—ネットへのアクセス権も必要です。 

• LAN 接結を使用している場合、システム管理をに問い合わせて、 SMTP サ ー/ く一の IP アドレス 
またはホスト名を入手してください。 DSL またはケーブル接続を使巧している場合、インターネ 
ットサービスプロバイダ 0SP) に問い合わせて、 SMTP サーバーの IP アドレスを入手してくだ 
さし、。 

LDAP 

• LDAP は、情報のデータベースにアクセスするために使用されます。デバイスが LDAP を巧巧し 
ている場合、そのデバイスは電子メールアドレスのグローバルリストを検索します。電子メー 
ル アドレスを入力し始める と、 LDAP は、入力された文字に合致する電子メールアドレスのリ 
ストを提供するオートコンプリート機能を使用します。さらに文字を入力するにつれて、合致す 
る電子メールアドレスのリストが小さくなります。 

• デバイスは LDAP に対応していますが、電子メールの送信には LDAP への接続は必要ありませ 
ん。 


敷 を記： LDAP 設をを変更する必要がある場合、内蔵 Web サーバを使巧して変更する必要があ 
ります。詳しくは、 193 ぺージの「内蔵 Web サーバ I を参照するか、 Administrator CD に収録 
されている 『巧蔵 Web サ — バユ — ザ — ズガイド』 を参照してください。 


電子 メ ールサーバーの 設定 


SMTP ゲートウXィの検索 

1. [ホーム]画面から、 管理に タッチしまず。 
2-初期セツト アップに タツチします。 
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3. 電子メールセットアップに タッチして、次に 送信ゲートウェイの検出に タッチします。 

4. 検索に タッチします。 

SMTP ゲートウェイアドレスの設定 

1. [ホーム]画面の [管理] にタッチします。 

2. 初期セットアップに タッチします。 

3. 電子メールセットアップに タッチして、次に SMTP ゲートウ ェイに タッチします。 

4. SMTP ゲートウェイアドレスを、 IP アドレス、あるいは正式に認定されているドメイン名で入 
力します。 IP アドレスまたはドメイン名が不明の場合は、ネットワーク管理者にご確認くださ 
い。 

5. 保 巧に タッチします。 


SMTP 設定のテスト 


1. [ホーム]画面の [管理] にタッチします。 

2. ネ刀期セットアップに タッチします。 

3. 電子メールセット アップに タッチして、次に テスト にタッチします。 

設をが正しい場合は、 コントロール パネルにゲートウIイは正常ですと表示されます。 

最ネ刀のテストで成功したら、デジタル送信機能を使用して自分自身に電子メールを送信します。電子 
メールを受信できれば、デジタル送信機能が正しく設をされています。 

電子 メー ルを受信できない場合は、な下の手順でデジタル送信ソ フトウ X アの問題を解ホしてくださ 
い。 

• SMTP およびアドレスを正しく入力したか確認します。 

• 構成ぺージを印刷します。 SMTP ゲートウエイアドレスが正しいことを確認します。 

• ネットワークが正しく動作していることを確認します。コンピュータから自分自身に電子メール 
を送信します。電子メールを受信できれば、ネットワークが正しく動作しています。電子メール 
を受信できない場合は、ネットワーク管理をまたはインターネットサービスプロバイダ（旧 P) 
にお問い合わせください。 
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[電子メール送信]画面の使用 

タツチスクリーンを使用して、[電子メール送信]画面のオプションを移動できます。 



1 

電子メール送信 ボタ 
ン 

このボタンにタッチすると、文書がスキヤンされ、電子メールファイルが指定して電子メール 
アドレスに送信されます。 

2 

[ホーム]ボタン 

このボタンにタッチすると、[ホーム]画面が開きます。 

3 

送信元： フィールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。自分の電子メールアドレスを入力し 
ます。システム管理者の設定によっては、ここにデフオルトのアドレスが自動的に入力される 
場合もあります。 

4 

巧先： フィールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。スキヤンした文書を送信する相手の 
電子メールアドレスを入力します。 

5 

件名： フィールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。件名を入力します。 

6 

その他のオプション 
ボタン 

このボタンにタッチすると、現在のスキヤンジョブの電子メール設定を変更できます。 

7 

スクロールパ'— 

スクロールバーを使用して、 CC :、 BCC :、 メッセージ、ファイル名 の各フィールドを表示し、 
設定します。どのフィールドをタッチしていもキーボードが表示されるので、必要な情報を入 
力します。 

8 

アドレス帳のボタン 

これらのボタンを押すと、アドレス帳を使用して、 巧先：、 CC :、 目 CC : の各フィールドを作成 
できます。詳細については、 「177ぺージの「ローカルのアドレス帳を巧巧す る 1 1を参睛して 
ください。 

9 

[ヘルプ]ボタン 

コントロールパネルの説明については、このボタンにタッチします。詳細については、 
「14ページの「コントロールパネルの使用 II を参照してください。 

10 

[エラー警告]ボタン 

ステータス行領域にエラーまたは警告がときにのみ、このボタンが表示されます。タッチする 
とポップアップ画面にエラーや警告を解決するときに役立つ情報が表示されます。 
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基本的な電子メール機能の使用 

プリンタの電子メール機能には、次のような利点があります。 

• 文書を複数の電子メールアドレスに送信して、送付の時間と経費を節約できます。 

• ファイルを白黒またはカラーで送信できます。受信をが操作できるように、ファイルを別のファ 
イルおまで送信できます。 

電子メール機能を使巧して、文書をプリンタのメモリにスキャンし、電子メールの添付ファイルとし 
て、1つまたは複数の電子メールアドレスに送信できます。デジタル文書を .TFF や JPG などの複 
数のグラフィックス形式で送信できるため、受信をが個別のニーズに合わせて、さまざまなプログラ 
ムで文書ファイルを操作できます。文書は、オリジナルに近い品質で到着し、印刷、保巧、または転 
送できます。 

電子メール機能を使用するには、プリンタがインターネットアクセスを含めて有効な SMTP 口一力 
ルエリアネットワークに接結している必要があります。 

文書のセット 

ガラス面または ADF を使用して文書をスキャンできます。ガラス面と ADF は、レター、エグゼクテ 
ィブ、 A4、A5 の各サイズの原稿に対応しています。また、 ADF はリーガルサイズの原稿にも対応し 
ます。それよりも小さな原稿、レシート、変則的なおの文書、破損した文書、ステイプル留めされた 
文書、折り曲げた跡がある文書、写真をスキャンする場合は、ガラス面を使巧してください。 ADF を 
使巧すると、複数ページの文書を簡単にスキャンできます。 

文書の送信 

プリンタは、白黒原稿とカラー原稿の両方をスキャンします。デフオルト設定を巧巧するか、または 
スキャン設定とファイルお式を変更できます。デフオルト設定は次のとおりです。 

• カラー 

• PDF 慢信をが電子メールの添付ファイルをま示するために Adobe Acrobat ビューアを持ってい 
る必要があります） 

現在のジョブの設定を変更する詳細については、 179 ぺージの「現在のジョブの雷子メール設定を 
変更 J を参照してください。 


文書の送信 

1. ドキュメントは、スキャナガラス上には表を下に、 ADF では表を上にして置きます。 

2. [ホーム]画面から、 電子メー ルに タッチします。 

3. プロンプトが表示されたら、ューザー名とパスワードを入力します。 

4. 差出人：、宛先：、 および 件名： フィールドに情報を入力します。下にスクロールし、必要に 
応じて CC: および BCC: のフィールドにも入力します。ユーザー名またはその他のデフォルト情 
報は、 差出人： フィールドに表示されます。フィールドに表示された情報は変更できません。 

5. (オプション）送信するドキュメントの設定（例：元のサイズ）を変更するには、 その他のオプショ 
ンに タッチします。両面文書を送信する場合は、 [面] を選択して両面原稿のオプションを選択す 
る必要があります。 
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6. スター トを 押して送信を開始します。 

7. 終了したら、スキャナガラスまたは ADF から原稿を取り除きます。 

自動入力機能の使用 

[電子メールの送信]画面で 宛先：、 CC:、 または 送信元： の各フィールドに文字を入力すると、自動 
入力機能がアクティブになります。キーボード画面で必要なアドレスや名前を入力すると、自動的に 
アドレス帳リストが検索され、最初に一致したアドレスまたは名前が自動入力されます。 Enter に夕 
ツチすると名前の入力が終了します。または、自動入力で目的の項目が見つかるまで、名前の入力を 
続けます。文字を入力してもリストに一致する入力がない場合、自動入カテキストは表示されませ 
ん。これは、アドレス帳にないアドレスを入力していることを示します。 
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アドレス帳の使用 

プリンタのアドレス帳機能を使用して、受信をのリストに電子メールを送信できます。アドレスリス 
卜の設定方まについては、システム管理者にお問い合わせください。 


啓を 記： 内蔵 Web サーバ （EWS) を使巧して、電子メールのアドレス帳を作成して管理することもで 
きます。 EWS の電子メールアドレス帳は、単一の電子メールアドレスまたは電子メール配信リスト 
の追加、編集、削除に巧用できます。詳しくは、 193ぺージの「内蔵 Web サーバI を参照してくだ 
さし、。 


受信者リストの作成 

1. ホーム画面の 電子メー ルに タッチします。 

2. な下のいずれかの手順を実行します。 

• 宛先： にタッチしてキーボード画面を開き、受信まの電子メールアドレスを入力します。 
複数の電子メールを入力する場合はセミコロンで区切るか、タッチスクリーンの Enter に夕 
ッチします。 

• アドレス帳を使巧します。 

a- [電子メールへの送信]画面で、アドレス帳ボタンに回にタッチして、アドレス帳を開 
きます。 

b. スクロールバーを巧用してアドレス帳の使巧するエントリに移動します。矢印を押し 
続けると、リストのスクロール速度がまくなります。 

C. 名前をハイライト表示して、受信をを選巧し、矢印ボタン時にタッチします。 

画面上のドロップダウンリストにタッチし、次に すべてに タッチするか、またはドロ 
ップダウンリストで 口ーカルに タッチして、口ーカルリストから受信をを追加しま 
す。該当する名前をハイライト表示し、矢印ボタン時にタッチして、受信者の名前を 
追加します。 

受信ををスクロールしてハイライト表示し、画面中央の削除ボタン度にタッチして、 
受信者を削除できます。 

3. 受信者リストの名前はキーボード画面のテキスト行に表示されます。必要に応じて、キーボード 
で電子メールアドレスを入力してアドレス帳にない受信をを追加できます。受信者リストの設 
定が終わったら、 0K にタッチします。 

4. 0K にタッチします。 

5. 必要に応じて、電子メール送信画面の CC: フィールドと 件名： フィールドに入力します。 宛 
先： テキスト行の下矢印にタッチすると、受信者リストを確認できます。 

6. スター トを 巧します。 

ローカルの アドレス帳を使用する 

口ーカルのアドレス帳によく使用する電子メールアドレスを保存できます。 HP デジタル送信ソフト 
ウェアにアクセスする同じサーバを使用するデバイスであれば、口ーカルのアドレス帳を共有できま 
す。 


送信元、宛先：、 CC:、BCC: の各フイールドを入力するときにアドレス帳を使巧できます。アドレス 
帳のアドレスは追加または削除することができます。 
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了 ドレス帳を開くには、アドレス帳ボタン臣にタッチします。 

ローカルのアドレス帳に電子メールアドレスを追加する 

1. 口ーカルに タッチします。 

2- 追加ボタン画にタッチします。 

3. (オプション） 名前 フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しいエントリの名前を入力 
します。 0K にタッチします。 

この名前は電子メールアドレスの別名です。別名を入力しないと、電子メールアドレスが別名 
として表示されます。 

4. アドレス フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しいエントリの電子メールアドレ 
スを入力します。 0K にタッチします。 

ローカルのアドレス帳から、電子メールアドレスを削除する 

不要な電子メールアドレスは削除できます。 

慶 を記:~~ 電子メールアドレスをを星するには、口ーカルのアドレス帳からそのアドレスを削除してか 

ら、新規のアドレスとして修正したアドレスを追加します。 

1. 口ーカルに タッチします。 

2. 削除する電子メールアドレスにタッチします。 

3- 右下隅の削除ボタン度にタッチします。 

な下の確認メッセージが表示されます。選択したアドレスを削除してよろしいですか？ 

4. 電子メールアドレスを削除する場合は はいに タッチし、アドレス帳画面に戻るにはい いえに 
タツチします。 
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現在のジョブの電子メール設定を変更 


現在の印刷ジョブについて、次の電子メール設定を変更するには、 その他のオプション ボタンを巧巧 
します。 


ボタン 

説明 

文書ファイルタイプ 

文書のスキャン後に作成されたファイルのタイプを変更するには、このボタンにタッチします。 

出力品質 

スキャンするファイルの印刷品質を上下するには、このボタンにタッチします。印刷品質を高くする 
と、ファイルサイズも大きくなります。 

解像度 

スキャン解像度を変更するには、このボタンにタッチします。解像度を高くすると、ファイルサイズ 
も大きくなります。 

カラー/黒 

文書をカラーとモノクロのどちらでスキャンするかを指定するには、このボタンにタッチします。 

原稿の面数 

原精がち面か両面かを指をするには、このボタンにタッチします。 

内容の向き 

原稿の向きを縦または横に指定するには、このボタンにタッチします。 

原稿のサイズ 

このボタンにタッチして、文書のサイズをレター、 A 4、 リーガル、またはレター川ーガル混合から選 
キ尺します。 

テキスト/画像の最適 
化 

スキャンしている文書のタイプによって、スキャン手順を変更するには、このボタンにタッチします。 

ジョブ作成 

[ジョブ作成]モードをち効または無効にするには、このボタンにタッチします。有効にすると、小さ 
いサイズのスキャンジョブを複数スキャンして、1つのファイルで送信できます。 

イメージ調整 

濃さと鮮明度の設定を変更するとき、または原稿にある背景のごみをクリーニングするには、このボ 
タンにタッチします。 
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フナルダにスキヤン 

システム管理者がこの機能を有効にしている場合、ファイルをスキヤンしてネットワーク上のフォル 
ダに送信できます。送信ホフォルダの対応オペレーティングシステムには 、 Windows 2000、 
Windows XP、Windows Server 2003があります。 

鞍 を雷 n ~ このオプションを使巧するときや、特定のフォルダに送信するときに、ューザー名とパスワ 

-ドの入力を求められることもあります。詳細についてはシステム管理をに問い合わせてください。 

1. 文書を下向きにしてガラスに上にセットするか、上向きにして ADF にセットします。 

2. [ホーム] 画面の [ネット ワ ー ク フォルダ] をタッチします。 

3. [クイックアクセスフォルダ]で文書を保存するフォルダを選択します。 

4. [ファイル名] フィールドにタッチすると、キーボードのポップアップ画面が表示されます。この 
画面でファイル名を入力します。 

5. [ネットワークフォルダに送信]にタッチします。 
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ワークフローの排紙先にスキヤン 


腎 ミ主記： このデバイス機能は、オプションの Digital Sending Software を使うことにより利用できま 
す。 


システム管理をがワークフロー機能を有効にしている場合、文書をスキャンして、カスタムのワーク 
フローの排紙ホに送信できます。ワークフローの排紙先を使巧すると、指定したネットワークまたは 
ファイル転送プロトコル （ FTP ) にスキャンした文書と共に追加情報を送信できます。追加情報の入力 
をホめるメ ッセー ジがコントロールパネルのディスプレイに表示されます。システム管理者もワーク 
フローの排紙ホにプリンタを指定することができます。この場合、ユーザーが文書をスキャンして、 
ネットワークプリンタに直接送信して印刷できます。 

1. 文書を下向きにしてガラスに上にセットするか、上向きにして ADF にセットします。 

2. [ホーム]画面の[ワークフロー]をタッチします。 

3. スキャンの排紙先を選択します。 

4. テキストフイールドにファイルに追加するデータを入力し、[送信ワークフロー ] にタッチしま 
す。 
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13 ファックス 


• アナログファックス 

• デジタ J レファックス 
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アナログファックス 

アナログファックスアクセサリが取り付けられている場合、プリンタは独立したファックス機とし 
て機能します。 


HP Color LaserJet CM 603 Of MFP または HP Color LaserJet CM 604 Of MFP モデルには、モデルに 
は、ファックスアクセサリが既に取り付けられています。 HP Color LaserJet CM 6030 MFP または 
HP Color LaserJet CM 6040 MFP モデル（ベースモデル）の場合、このアクセサリをオプションとして 
ミ主文できます。アナログファックスアクセサリのま文については、 29 S ぺージの「製品番号 I を参 
照してください。アナログファックスアクセサリの仕様については 、 fHP LaserJet Analog Fax 
/\ ccesso / y 300 ザーズタ VA 7 に記載されています。このガイドの電子版は、プリンタに同捆の 

ューザ ー CD に収録されています。また、 If アナログファックスアクセサリ300ューザーガイド J 
および !f アナログファックスアクセサリ300ファックスを信ドライバガイド J1 もプリンタのューザ 
— CD または www . h 占. com / ag/mf が axaccessory 300 で参照できます。 


ファックスアクセサリを電話線に接続する 

ファックスアクセサリを電話回線に接続するときはファックスアクセサリ専用にし、他の機器とは 
併巧しないでください。また、この電話回線はアナログラインを使用してください。デジタル PBX 
システムに接続されると、正し〈機能しません。電話回線がアナログかデジタルか不明な場合は、電 
話会社にお問い合わせください。 


鞍を 記： アクセサリが正しく機能するように、 HP では、ファックスアクセサリに付属の電話コード 
を使用することをお勧めします。 


次の手順に従って、ファックスアクセサリを電話ジャックに接続します。 

1. ファックスアクセサリキットに付属している電話コードを探します。電話コードの一方の端を 
フオーマッタ上にあるファックスアクセサリの電話ジャックに接続します。カチッと音がする 
まで押し込みます。 



A ミ主意： フォーマッタの中央にあるファックスアクセサリポートに電話回線が接続されている 
ことを確認します。フオーマッタの下部にある HP Jetdirect ポートには、電話回線を接続しない 
で〈ださし、。 


2. 電話コードのもう一方の端を壁面の電話差し込み口に接続します。カチッと音がするか、適切に 
設置されるまで、コネクタを差し込みます。国/地域によってコネクタのタイプは異なるため、 
コネクタを差し込んでもカチッと音がしないことがあります。 
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ファックス機能を設定および使用する 

ファックス機能を巧用する前に、コントロールパネルでこの機能を設定する必要があります。ファッ 
クスアクセサリの設定と巧用およびファックスアクセサリに関する問題のトラブルシューティング 
について詳しくは、 [HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 ューザーズガイド J を参照してくださ 
し、。このガイドはファックスアクセサリに同おされており、またプリンタのューザー CD にも収録さ 
れています。 

ファックス送信ドライバを巧巧して、プリンタのコントロールパネルに進まずに、コンピュータから 
ファックスを送信します。詳しくは 、的 P LaserJet MFP アナログファックスアクセサリ 300 ファッ 
クス送信ドライバガイド』 を参照してください。 


阳 P LaserJet Analog Fax Accessory 300ユーザー ズ ガイド J および 阳 P LaserJet MFP ァナログフ 
アツクス アクセサリ 300 ファックスぶ傷ドラ丫バカ' VA 7 はどちらもプリンタのユーザー CD に収 
録されています。 
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デジタルファックス 

オプシヨンの HP Digital Sending Software をインストールすれば、デジタルファックスも使用できま 
す。このソフトウェアの;'主文について詳しくは、 www.hp.com/ao/diqitalsendinq を参照してくださ 
い。 

デジタルファックス機能を使巧すれば、プリンタを直接電話回線に接続する必要はありません。その 
代わりに、次の 3 つのちまのいずれかでファックスを送信できます。 

• LAN ファックスは、サードパーティのファックスプロバイダを通じてファックスを送信します。 

• Microsoft Windows 2000ファックスは、コンピユータ上のファックスモデムおよびデジタル送 
信モジユールで、夕ーンキーゲートウてイファックスとして機能します。 

• インターネットファックスは、インターネットファックスプロバイダを通じてファックスを化 
理します。ファックスは、通常のファックス機器またはユーザーの電子メールに送信されます。 

デジタルファックスの使用方まの詳細については、 HP Digital Sending Software に付属している説明 
書を参照してください。 
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14 プリンタの管理とメンテナンス 


• 情報ページ 

• HP Easy Printer Care 

• 内蔵 Web サーバ 

• HP Web Jetadmin ソフトウエアの使用 

• セキュリティ 機肯目 

• リアルタイムクロックの 設定 

• サプライ品の 管理 

• サプライ品交換 

• プリンタのクリーニング 

• 自動文書フィーダ （ ADF ) イ呆守キット 

• スキヤナのホ交正 

• ファームウエアのアップグレード 
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情報ページ 

情報ページでは、デバイスとその現在の設定についての詳細が提供されます。情報ページを印刷する 
手順はレ： i 下の表のとおりです。 


ページの説明 


プリンタのコントロールパネルからページを印刷する方法 


メニューマップ 

コントロールパネルのメニューと利用 
可能な設定を表示します。 


1. [ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 

2. [情報] にタッチします。 

3. [設定/ステータスぺージ] を選択します。 

4. [管理メニユーマップ] にタッチします。 

5. [巧刷] にタッチします。 

メニューマップの内容は、現在デバイスにインストールされているオプシヨンによ 
つて異なります。 


コントロールパネルのメニューおよび可能な値の完全なリストは、 14ページの 
「コントロールパネルの使用I を参照してください。 


設定ぺージ 1. 

デバイスの設定と取り付けられている 2. 

アクセサリを表示しまず。 

3. 

4. 


[ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 
[情報] にタッチします。 

設定/ステータス ページに タッチします。 
設定ページ にタッチします。 


5. [巧耐リ にタッチします。 

を記： デバイスに HP Jetdirect プリントサーバやオプションのハードディスク 
ドライブが装着されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページが 
EP 刷されます。 


サプライ品ステータスページ 

プリントカートリツジのトナー残量を 
表 'J、 します。 


1. [ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 

2. [情報] にタッチします。 

3. [設定/ステータスぺージ] を選おします。 

4. [サプライ品ステータスページ] にタッチします。 

5. [巧耐リ にタッチします。 

を記： HPlU 外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータスぺ 
ージにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されません。 


使用状況ページ 

1. 

[ホーム]画面から、 [管理] にタッチしまず。 

巧紙サイズごとの巧刷ページ数、ち面 

2. 

[情報] にタッチします。 

印刷または両面印刷したページ数、お 
よび印刷範囲の平均パーセンテージが 

3. 

[設を/ステータスページ] を選がします。 

表 7F されます。 

4. 

[使用状況ページ] にタッチします。 


5. 

[印刷] にタッチします。 

カラー使用が況ジョブログ 

1. 

[ホーム]画面から、 管理に タッチします。 


2. 

情報 にタッチします。 


3. 

設定/ステータス ページに タッチします。 


188第14章プリンタの管理とメンテナンス 


JAWW 












ページの説明 プリンタのコントロールパネルからページを印刷する方法 



4. 

カラー巧用が況ジョブ ログに タッチします。 


5. 

印刷に タッチします。 

ファイルディレクトリ 

1. 

[ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 

デバイスにインストールされているフ 

2. 

[情報] にタッチします。 

ラッシュドライブ、メモリカード、/、 
ードディスクなど、大容量ストレー 

3. 

[設定/ステータスぺージ] を選がします。 

ジ了‘バイスの情報を説明します。 

4. 

[ファイルディレクトリ] にタッチします。 


5. 

[印刷] にタッチします。 

ファックスレポート 

1. 

[ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 

5 つのレポートには、ファックス動 
作、ファックスコール、請求書コー 

2. 

[情報] にタッチします。 

ド、ブロックされたファックス番号、 

3. 

[ファックスレポート] にタッチします。 

指定してた短縮ダイアル香号が記載さ 
れます。 

4. 

対応するレポートを EP 刷するには、次のボタンをのいずれかをタッチします。 

ま記： ファックスレポートは、ファ 


。 [ファックス使用状ミ兄ログ] 

ックス機能を持つデバイスモデルの場 
合のみ使用できます。 


。 [ファックスコールレポート] 



。 [請ポ書コードレポート] 



。 [ブロックされたファックスリスト] 



。[短縮ダイアルリスト] 


5. 

[印刷] にタッチします。 


詳細については、デバイスに付属のファックスガイドを参照してください。 

フナントリスト 

1. 

[ホーム]画面から、 [管理] にタッチします。 

デバイスに現在インストールされてい 

2. 

[情報] にタッチします。 

るフナントを表示します。 

3. 

[サンプルぺージ/フォント] にタッチします。 


4. 

下のボタンから、 EP 刷するレポートに対応するボタンをタッチします。 


。 了モンストレーシヨンべージ 


。 RG 巳サンプル 

。 CMYK サンプル 
。 PCL フォントリスト 
。 PS フォントリスト 
5. [印刷] にタッチします。 

を記： フォントリストには、ハードディスクアクセサリやフラッシュ DIMM に 
存在するフォントも表示されます。 


JAWW 


情報ページ189 










HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care ソフトウエアの起動 

次のいずれかのちまで HP Easy Printer Care ソフトウエアを起動します。 

• [スタート]メニユーで[プログラム]、 [ Hewlett - Packard]、[HP Easy Printer Care ] の順に選択 
し 、 [HP Easy Printer Care の起動]をクリックします。 

• Windows のシステムトレイ（デスクトップの右下隅）にある HP Easy Printer Care アイコンをダ 
ブルクリックします。 

• デスクトップアイコンをダブルクリックします。 


HP Easy Printer Care ソフトウエアのセクション 

HP Easy Printer Care ソフトウエアでは、ネットワークに接続されている複数の HP 製品や、コンピ 
ュータに直接接続されている製品に関する情報が表示されます。一部の製品では、次の表に示す一部 
の項目が表示されない場合があります。 


各ぺージのち上にあるヘルプボタン（[7])をクリックすると、そのぺージにあるナプシヨンに関する 
詳細情報が表示されます。 


セクション 

オプション 

[デバイスー覧]タブ 

• [デバイス]リスト；選択可能な製品を表示します。 

ソフトウエアを起動したときに最ネ刀に表 
示されるページです。 

ま記： 製品情報は、リスト斤さ式またはアイコンとして表示されます。表示 
おまは、[表示方法]オプションで決まります。 

を記： 別のタブからこのページに戻る 
には、ウィンドウの左側で[マイ HP プ 
リンタ]をクリックします。 

• このタブには、製品の現在のアラートに関する情報も表示されます。 

• リスト巧の製品をクリックすると、 HP Easy Printer Care を介して、選巧し 
た製品の[概要]タブが表示されます。 

[互換性のあるプリンタ] 

HP Easy Printer Care ソフトウエアをサポートするすべての HP 製品のリストが表 
不されます。 

[化のプリンタを検詞ウィンドウ 

[マイ HP プリンタ]リストに製品を追加 
できます。 

[デバイス]リストにある[他のプリンタを検索]リンクをクリックすると、[他のプ 
リンタを検索]ウィンドウが開きます。[他のプリンタを検索]ウィンドウには、そ 
の他のネットワークプリンタを検出する機能があり、検出したプリンタを[マイ 

HP プリンタ]リストに追加してリスト内の製品をコンピュータから監視すること 
ができます。 

[概要]タブ 

デバイスの基本的なステータス情報を表 
' J 、 しま夕。 

• [デバイスステータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報と 
製品のステータスが表示されます。プリントカートリッジが空になったな 
ど、製品のアラート状態が表示されます。製品側で問題を解決したら、ウィ 
ンドウの右上にある更新ボタン G をクリックすると、ステータスが更新され 
まず。 


• [サプライ品ステータス]セクション：プリントカートリッジのトナー残量 
のパーセンテージや各トレイにセットされている用紐のステータスなど、サ 
プライ品の詳細なステータスを表示します。 


• [サプライ品詳細]リンク：製品のサプライ品、を文情報、リサイクル情報に 
関する詳細を表示するサプライ品ステータスページを開きます。 
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セクション 


オプション 


• [デバイスステータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報と 
製品のステータスが表示されます。プリントカートリッジが空になったな 
ど、製品のアラート状態が表示されます。製品側で問題を解決したら、ウィ 
ンドウのち上にある更新ボタン C をクリックすると、ステータスが更新され 
ます。 

• [デバイス管理]セクション ： HP Easy Printer Care に関する情報、詳細な製 
品の設定、および製品の使用状況レポートへのリンクが表示されます。 

• [トラブルシューティングおよびヘルプ]:問題解決に使用できるツール、才 
ンラインの製品サポート情報、およびオンラインの HP 専門家へのリンクが 
表 7 F されます。 


[バージョン情報]:このタブに関する一般情報が表示されます。 

[一般]:製品に関する、たとえばモデル番号、シリアル番号などの情報や曰 
付の設をが表示されまず。 

[情報ページ]:製品の情報ページを印刷するためのリンクが表示されます。 

[機能]:製品の機能、たとえば両面印刷、使用可能なメモリ、および使用可 
能な印刷パーソナリティに関する情報が表示されます。設定を調整するに 
は、[変更]をクリックします。 

[印刷品質]: EP 刷品質の設定に関する情報が表示されます。設定を調整する 
には、[変更]をクリックします。 

[トレイ/用紙]:トレイとその構成に関する情報が表示されます。設定を調整 
するには、[変更]をクリックします。 

[デフオルト設定の復元]:製品の設定をネ刀期設定に戻すことができます。[復 
元]をクリックすると、設定が初期設定に戻ります。 


[HP Proactive Support] ち効にすると 、 HP Proactive Support によって印刷システムが定期的にスキャンさ 

れ、潜在的な問題が特定されまず。スキャンの頻度を設定するには、[詳細情報]の 
注記： この項目は、[概要]タブと[サリンクをクリックします。このぺージには、製品のソフトウェア、ファームウェ 
ポート]タブにあります。 ア、および HP プリンタドライバのアップデートに関する情報も表示されます。 

推奨されるアップデートは適用するかどうかを選択できます。 


[設定]タブ 

製品の設定を行い、印刷品質の設定を調 
整し、特定の製品機能に関する情報を化 
集できます。 

ま記： 一部の製品では、このタブは使 
用できません。 


[サポート]タブ 

サポート情報へのリンクが表示されま 
す。 


[サプライ品の;ま文]ボタン 

任意のタブで[サプライ品のま文]ボタン 
をクリックすると、[サプライ品の;ま文] 
ウィンドウが開き、オンラインでサプラ 
イ品をを文できます。 

を記： この項目は、[概要]タブと【サ 
ポート]タブにあります。 


[ミ主文]リスト：製品ごとにミ主文可能なサプライ品を表示します。特定のサプ 
ライ品をミ主文するには、サプライ品のリストで必要なサプライ品の[ミ主文]チ 
ェックボックスをオンにします。リストは、製品名順、または注文を急ぐサ 
プライ品名順に並べ替えることができます。リストには、[マイ HP プリン 
夕]リスト内のすべての製品のサプライ品情報が含まれます。 

[サプライ品のオンライン ショップ] ボタン：新しいブラウザウィンドウに 
HPSureSupplyWeb サイトを開きます。[注文]チェックボックスがオンのサ 
プライ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転 
送され、選択したサプライ品を購入するためのオプションに関する情報が Web 
サイトに表示されまず。 


• [買い物リストを印刷]ボタン：しま文]チェックボックスをオンにしたサプラ 
イ品の情報を巧刷します。 
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セクション 

オプション 

[アラート設を]リンク 

[アラート設を]をクリックすると、[アラート設を]ウィンドウが開き、を磬品のア 
ラートを設をできます。 

を記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 

• アラートはオンまたはオフです。警告機能を有効または無効にします。 

• [プリンタアラート]:このオプションを選択すると、重大なエラーのみ、ま 
たはすベてのエラーに関するアラートを受け取ります。 

■ [ジョブアラート]:この機能がサポートされている製品で、特定の巧刷ジョ 
ブに関するアラートを受け取ることができます。 

[カラー制御] 

この機能を使用すると、カラー EP 刷を許可または制限できます。 

を 記： この項目は、カラーアクセス 
制御をサポートする HP カラー製品だけ 
に使用できます。 


を記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 
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内蔵 Web サーバ 

内蔵 Web サーバを使巧すると、プリンタの コン トロールパネルの代わりに コン ピュータを使って、 
プリンタおよびネットワークのステータスの確認、印刷機能の管理を行えます。内蔵 Web サーバを 
使巧して実行できる機能の例を次に示します。 


教 を記： プリンタがコンピュータに直接接続されている場合は 、 HP Easy Printer Care を使用してプ 
リンタのステータスを表示できます。 


• プリンタの ステータス 情報のま示 

• 各トレイにセットされているメディアのタイプ設定 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品のま文 

• トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルのメニューの表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタとサプライ品に関する通知の受信 

• ネットワーク設定の表示と変更 

内蔵 Web サーバを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 5.01な降、または Windows、Mac 
OS 、 および Linux ( Netscape のみ）向けの Netscape 6.2 な降をインス I ルする必要があります。 
HP - UX 10と HP - UX 11では 、 Netscape Navigator 4.7 が必要です。内蔵 Web サーバは、プリンタ 
が IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。 IPX ベースの接続では機能しませ 
ん。内蔵 Web サーバを起動して巧巧する場合は、インターネットじ接続する必要はありません。 

プリンタをネットワークに接続すると、自動的に内蔵 Web サーバが使えるようになります。 


野 ミ主記： 内蔵 Web サーバの使用方まについては、プリンタの Administrator CD に収録されている 
『内蔵 Web サーバユーザーズガイド 1 を参照してください。 


ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバを開く 

1. コンピユータ上の対応 Web ブラウザで、アドレスまたは URL フィールドにデバイスの IP アド 
レスまたはホスト名を入力します。 IP アドレスまたはホスト名を確認するには、設定ぺージを印 
刷します。 188ぺージの「情報ぺージ I をを照してください。 


野 注記； URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り（ブックマーク）に追加 
することができます。 


2. 内蔵 Web サーバには、デバイスに関する設定や情報を確認するための[情報]タブ、[設定]夕 
ブ、[ネットワーク]タブ、および[デジタル送信]タブの4つのタブがあります。表示するタブ 
をクリックしてくださし、。 

各タブの詳細については、 「 194ぺージの「内蔵 Web サーバのセクション II を参照して〈ださ 
い。 
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内蔵 Web サーバのセクション 


タブまたはセクション オプション 


[デバイスのステータス]: デバイスのステータスと HP サプライ品の寿命を表示 
します。寿命が0%のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレ 
イにセットされている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフオルトの設 
定を変更する場合は、[設定の変更]をクリックします。 

[設定ページ]:設定ページの情報を表示します。 

[サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が0%のと 
きはサプライ品が空になっている状態を示します。このページには、サプライ品の 
製品香号も表示されます。新しいサプライ品を注文するには、ウィンドウの左側 
の[その他のリンク]にある[サプライ品の購入]をクリックします。 

[イベントログ]: すべてのデバイスイベントと エラーの一 覧を表示します。 

[使用状況ページ]:用紙のサイズとタイプ別にデバイスの巧刷ページ数の概要を表 
不しま5。 

[デバイス情報]:デバイスのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報を表示 
します。これらのエントリを変更する場合は、睛对タブの[デバイス情報]をク 
リックします。 

[コントロール パネル]:[印字 巧]、[ス リープモード オン] など、デバイスのコン 
トロー ル/ くネルからのメ ッセー ジを表示します。 

[印刷]:印刷ジョブをデバイスに送信することができます。 


[デバイスの設定]: デバイスを設定できます。この ぺージ では、 コントロール パ 
ネルを使用して、デバイスの従来型のメニューを表示します。 

[電子メールサーパ]:ネットワークプリンタ専用です。[警告]ページと合わせて 
使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール警告の設定も行います。 

[警報]:ネットワークプリンタ専用です。さまざまなデバイスおよびサプライ品 
のイベントの電子メール警告を受信するように設定できます。 

[自動送信]:デバイスの設定およびサプライ品に関する自動電子メールを特定の電 
モメールアドレスに送信するようにデバイスを設定できます。 

[セキュリティ]: [設定]および [ネッ トワーキング]タブにアクセスするためのパス 
つー ドを設定します。内蔵 Web サーバの任意の機能を有効または無効にします。 

[認証マネージャ]:ユーザーが使用するためにログイン情報の入力が必要なデバイ 
ス機能を決めることができます。 

[LDAP 認即： デバイスへのアクセスを特定のユーザーに制限するように LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol ) サーバを設定できます 。 LDAP サーバによ 
って、デバイスにアクセスするためのログイン情報の入力が要求されます。 

[その他のリンクの編集]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズ 
できます。このリンクは、内蔵 Web サーバのすべてのページの[その他のリンク] 
領域に表示されます。 

[デバイス情報]:デバイスに名前を付け、アセット番号を割り当てることがで 
きます。デバイスに関する情報を受信する主要な連絡先の名前と電子メールアドレ 
スを入力できます。 

[言語]:内蔵 Web サーバの情報を表示する言語を指定します。 

[日付と時刻]:ネットワークタイムサーバと時間の同期をとります。 

[スリープ復帰時刻]:デバイスのスリープ復帰時刻を設定または編集できます。 


[設定]タブ 

コンピュータからデバイスを設定 
できます。 


[情報]タブ 

デバイス、ステータス、および設 
定に関する情報を表示します。 
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タブまたはセクション 

オプション 

ミ主記： [設定]タブはパスワードで保護できます。デバイスがネットワークに接続され 
ている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずデバイスの管理をに相談してくださ 
い。 

[デジタル送信]タブ 

[デジタル送信]タブのページを使用して、デジタル送信機能を設定します。 


を記： オプションの HP Digital Sending Softwar を使用してプリンタを設定した場 
合、これらのタブのオブションは使用できません。その代わりに、すべてのデジタル送 
信設定は 、 HP Digital Sending Software を使用して行われます。 


• 

一般。システム管理をの連絡先情報を設定します。 


• 

電子メールへの送信。電子メールの設ををデジタルを信 ffl に設をします。 SMTP サ 
-バ、デフオルトの「送信元」アドレスおよびデフオルトの件名を指をできます。 

ホ付ファイルの最大許容サイズも設をできます。 


• 

電子メールアドレス帳。電子メールアドレス帳ページを使用して、電子メールア 
ドレスを一度に1つずつプリンタに追加し、またプリンタに保存された電子メー 
ルアドレスを編集できます。また、[インポート/エクスポート]タブを使用すれ 
ば、頻繁に使用する電子メールアドレスの大きなリストを、一度に1つずつでは 
なく一括でロー ドすることができます。 


• 

インポート/エクスポート。このタブを使用して、電子メールアドレス、ファック 
ス香号、ユーザーレコードなどを含む . CSV ファイルをインポートまたはエクス 
ポートして、プリンタからアクセスできるようにすることができます。また、電子 
メール、ファックス、またはユーザーレコードをプリンタからコンピュータ上の 
ファイルにエクスポートすることもできます。このファイルをデータのバックアッ 
プとして使用したり、このファイルを使用して、別の HP デバイスにレコードをイ 
ンポートすることができます。 


• 

ログ。プリンタのデジタル送信アクティビティログを表示します。このログに 
は、発生したエラーを含めたデジタル送信ジョブの情報が含まれます。 


• 

ユーザー設定。デジタル送信のデフオルト設定（デフオルトのページサイズおよび 
デフホルトの設定リセット遅延など）を設定します。これらの設定は、プリンタの 
コントロールパネルの メニ ューを使用しても設定できます。 

[フアツクス]タブ 

[ファックス]タブには、プリンタのファックス機能を設定し、使用するためのオプシヨ 
ンがあります。ファックス機能について詳しくは 、 『Fax User GuideJ ] を参照してくだ 
さし、。 


• 

[ファックス設定]画面を使用して、プリンタのファックスへの送信機能を設定しま 
す。 


• 

[ファックスアドレス帳]ぺージを使用して、ファックス香号を一度に1つずつプ 
リンタに追加し、またプリンタに保存されたファックス香号を編集できます。ま 
た、[デジタル送信]タブの[インポート/エクスポート]機能を使用すれば、頻繁に 
使用するファックス番号の大きなリストを、一度に1つずつではなく一括でロード 
することができます。 


• 

[ファックス短縮ダイヤル]画面を使用して、プリンタで（またはプリンタから）フ 
ァックス短縮ダイヤル香号エントリを追加、編集、または削除します。ファックス 
短縮ダイヤルを使用して、頻繁に使用するファックス香号または100個までのフ 
ァックス香号のリストを保存できます。100個までの短縮ダイヤルエントリを設 
定でさます。 
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タブまたはセクション 

オプション 

[ネットワーキング]タブ 

ネットワーク管理者は、このタブを使用して、デバイスが IP ベースのネットワークに 
接続されているときにデバイスのネットワーク関連の設定を制御することができます。 

コンピュータからネットワーク設 
定を変更できます。 

デバイスが直接コンピュータに接続されている場合、またはデバイスが HP Jetdirect プ 
リントサーバお外を使用してネットワークに接続されている場合、このタブは表示され 
ません。 

を記： [ネットワーキング]タブはパスワードで保護できます。 

[その他のリンク] 

• [ HPInshntSwport ™]: トラブルの解決ちまを参照するために HP の Web サイト 
に接続します。このサービスは、デバイスのエラーログと設定情報を分析して、 

インターネットに接続するさまざ 
まなリンクが表示されます。 

そのデバイスに合った診断とサポート情報を提供するものです。 

• [サプライ品の購入 ]: HP SureSupply Web サイトに接続し、プリントカートリッ 
ジや用紙などの HP 純正サプライ品の購入オプションに関する情報を表示で 
きます。 

• [製品サポート]:デバイスのサポートサイトに接続し、一般的なトピックに関す 
るヘルプを検索することができます。 

を記： これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要 
です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバを最ネ刀に起動したときに 
インターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にイ 
ンターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 Web 
サーバをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。 
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HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 

HP Web Je ね dmin は、ネットワークに接続された周辺装置のインストール、監視、およびトラブルの 
解みをリモートで実現する Web ベースのソフトウェアソリユーシヨンです。分かりやすいブラウザ 
インタフェースによって、 HP 製プリンタと HP 製な外のデバイスを含む幅広いデバイスのクロスプ 
ラットフォーム管理が容易になります。問題が発生する前に事前に管理できるので、ネットワーク管 
理者はユーザーに影響が及ぶ前に問題を解みすることができます。この無料の化張管理ソフトウェア 
は、 www.hp.com/qo/webietadmin software からダウンロードして く ださい。 

HP Web Jetadmin 巧のプラグインを入手するには、[プラグイン]をクリックした後、必要なプラグイ 
ンの名前の横にある[ダウンロード]リンクをクリックします。新しいプラグインが使巧巧能になる 
と、 HP Web Jetadmin ソフトウェアから自動的に通知されます。[製品の更新]ぺージの指示に従う 
と、 HP Web サイトに自動的に接続されます。 


HP Web Jetadmin をホストサーバーにインス I —ルすると、 Windows 用の Microsoft Internet 
Explorer 6.0 や Linux 用の Netscape Navigator 7.1 など、対応している Web ブラウザを通じて■(壬意の 
クライアントから使巧することができます。 HP Web Jetadmin ホストにアクセスしてください。 


酱 を記： ブラウザは Java 対応である必要があります。 Apple PC からのアクセスには対応していませ 
ん。 
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セキュリティ機能 

内蔵 Web サーバのセキュリティ保護 

内蔵 Web サーバにアクセスするためのパスワードを割り当てて、権限のないユーザーがプリンタの 
設定を変更できないようにします。 

1. 内蔵 Web サーバーを開きます。 193ぺージの「内蔵 Web サーバ I を参照してください。 

2. [設定]タブをクリックします。 

3. ウィンドウの左側にある[セキュリティ]をクリックします。 

4. [新規パスワード]の横にパスワードを入力し、[パスワードの確認]の横にもう一度パスワードを 
入力します。 

5. [適用]をクリックします。パスワードをメモして、ま全な場所に保管してください。 

Foreign Interface Harness (FIH) 

外部インタフェースハーネス ( FIH ) はプリンタ上にポータルを提供します。 FIH および化な製の装置 
を使用して、プリンタ上で作成されたコピーに関する情報を追跡できます。 

要件 

• Windows 2000または Windows XP 

• Equitrac デバイスや Copitrack デバイスなどのサードパーティ製課金ハードウェアソリューショ 
ン への アクセス 

FIH の使用 

FIH を使巧するには、 FIH ソフトウェアをダウンロードしてインストールする必要があります。この 
ソフトウェアは www . hp . com / ao / clicm 6 Q 30 mfp software および www . hp . com / ao / 
clicm 6040 mfD software から入手できます。このソフトウェアを巧用して、 FIH ポータルを有効また 
は無効にします。このソフトウェアを巧用して、管理者の個人識別番号 （ PIN ) を設定および変更でき 
ます。 

管理者は PIN オプションを使用して FIH を設をし、権限のない変更を防ぐことができます。変更は、 
PIN が正しく認証された場合にのみ実行できます。 


敷 を記： FIH 管理ソフトウエアに割り当てられている PIN を記憶しておくことが重要です。 PIN は、 
FIH を変更する場合に必ず必要になります。 


FIH ポータルの有効化 

1. FIH.EXE ファイルをダブルクリックします 。 [Foreign Interface Harness ] ダイアログボックス 
が表示されます。 

2. [0 のをクリックします。 

3. [ Enable ] をクリックします。 

4. PIN をな前に入力していない場合は、 [ No ] をクリックします。 PIN をな前に入力した場合は、 
[ Yes ] をクリックします。 [ No ] をクリックした場合は、 PIN を入力して確認し、 [0 のをクリッ 
クします。 [ Yes ] をクリックした場合は、 PIN を入力し、 [0 のをクリックします。 
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教 を記： PIN には数値を入力する必要があります。 


5. 接続のタイプの該当するボタン（[ダイレクト]または[ネットワーク])をクリックします。[ダイ 
レクト]を選択した場合は、プリンタのポートを入力します。[ネットワーク]を選択した場合 
は、プリンタの IP アドレスとポートを入力します。 


教を 記： プリンタの IP アドレスは、設定ぺージにあります。 

間違った IP アドレスを入力すると、エラーメッセージが表示されます。アドレスが正しい場合は、 
ポータルが有効になります。 

FIH ポータルの無効化 

1. FIH.EXE フアイルをダブルクリックします 。 [Foreign Interface Harness ] ダイアログボックス 
が表示されます。 

2. [0 のをクリックします。 

3. [ Disable ] をクリックします。 

4. PIN を入力し、 [0 のをクリックします。 

5. 接続のタイプの該当するボタン（[ダイレクト]または[ネットワーク])をクリックします。[ダイ 
レクト]を選巧した場合は、プリンタのポートを入力して、 [0 のをクリックします。[ネットワ 
-ク]を選択した場合は、プリンタの IP アドレスとポートを入力して、[〇のをクリックしま 
す。ポータルが無効になります。 


皆を 記： PIN 番号を紛失し、ポータルを無効にする必要がある場合は、無効にするように表示された 
デフオルトの PIN を使用してみてください。サポートが必要な場合は、内蔵 Web サーバまたは 
www.hp.com/qo/instantsupport で使用できる HP Instant Support サービスを利巧して〈ださい。 

193 ぺージの「内蔵 Web サーバ I をを照して〈ださい。 


セキュアディスク消去 

削除したデータをプリンタのハードディスクへの権限のないアクセスから保護するには、セキュアデ 

ィスク消去機能を使用して〈ださい。この機能を使用すると、印刷およびコピージョブをハードド 

ライブからを全に消去することができます。 

セキュアディスク消去機能には、次のレベルのディスクセキュリティが用意されています。 

• ま全でない高速消去。これは、単純なファイルテーブルミ肖去機能です。ファイルへのアクセス 
は削除されますが、実際のデータはその後のデータ保存操作によって上書きされるまでディスク 
に残ります。これは最も高速なモードです。を全でない高速消'去はデフナルトの消'去モードで 
す。 

• ま全な高速消去。ファイルへのアクセスが削除され、固定の同一文字パターンでデータが上書き 
されます。これはま全でない高速消去よりも低速ですが、すべてのデータが上書きされます。を 
全な高速消去は、ホ国国防総省 5220-22.M ディスクメディア消‘去に関する要件を満たしていま 
す。 

• ま全なクリーニング消去。このレベルはま全な高速消去モードと似ています。ただし、データが 
永続的に残留することを防ぐアルゴリズムを使用して、データが繰り返し上書きされます。この 
モードではパフォーマンスがほ下します。を全なクリーニング消去は、ホ国国防総省 5220-22.M 
ディスクメディアクリーニングに関する要件を満たしています。 
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影響を受けるデータ 

セキュアディスク消去機能の影響を受ける（対まとなる）データには、印刷およびコピー化理中に作 
成される一時ファイル、保巧ジョブ、試し刷り後に保留ジョブ、ディスクべースのフォント、ディス 
クベースのマクロ（フオーム)、保存されたファックスファイル、アドレス帳、 HP およびサードパー 
ティ 製アプリ ケーシ ヨンが含まれます。 


敷 を記： 保巧したジョブは、適切な消去モードを設定した後で、プリンタのジョブの取得メニュ ー 
で削除した場合だけ安全に上書きされます。 


この機能は、デフォルト設定、ぺージ数などのデータを保存するのに使用されるフラッシュべースの 
ホ揮発性 RAM ( NVRAM ) に保巧されているデータには影響を与えません。この機能は、システム RAM 
ディスク（使巧している場合）に保存されているデータには影響をちえません。この機能は、フラッシ 
ュベースのシステムブート RAM に保存されているデータには影響をちえません。 

セキュアディスク消去モードを変更しても、変更前からあったデータが上書きされることはなく、デ 
ィスク全体が直ちにクリーニングされることもありません。ミ肖去モードの変更後に、プリンタがジョ 
ブの一時データを消去するちまが変わるだけです。 

セキュアディスク消去へのアクセス 

HP Web Jetadmin を使巧してセキュアディスク消去機能にアクセスし、この機能を設定します。 

補足情報 

HP セキュアディスク消去機能について詳しくは、 HP サポートパンフレットか、 www . hp . com / ao / 
webietadmin / を参照してください。 

DSS 認証 

本製品用のオプションの Digital Sending Software ( DSS ) を別途ご購入いただけます。このソフトウ 
ェアは、認証プロセスを含む高度な送信プログラムを提供します。このプロセスには、ユーザーが認 
証の必要な DSS 機能を使用する前に、ユーザー ID とパスワードを入力する必要があります。 

コントロールパネルメニューのロック 

プリンタの設定が変更されるのを防ぐには、コントロールパネルのメニューをロックします。これに 
よって、権限のないユーザーは SMTP サーバなどの設定を変更できなくなります。次に 、 HP Web 
Jetadmin ソフトウェアを使用して、コントロールパネルのメニューへのアクセスを制限する方法に 
ついて説明します。 り 97ぺージの 「HP Web Je ね dmin ソフトウェアの使用 I をを目号)。 

1. HP Web Jetadmin プログラムを開きます。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストにある [DEV に E MANAGEMENT] フォルダを開き 
ます。 [DEVICE USTS] フォルダに移動します。 

3. プリンタを選択します。 

4. [DEVICE TOOLS] ドロップダウンリストで、 [Con 円 gure] を選巧します。 

5. [Configuration Categories] リストから [Security] を選択します。 

6. [Device Password] に入力を行います。 

7. [Control Panel Access] セクションで、 [Maximum Lock] を選択します。これによって、権限 
のないューザーは構成にアクセスできな〈なります。 
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リアルタイムクロックの設定 

日付と時刻を設まするには、リアルタイムクロック機能を巧巧します。保をされた印刷、ファック 
ス、およびデジタル送信ジョブには日付と時刻情報が添付されているため、保をされた印刷ジョブの 
最新のバージョンを識別できます。 

日付形式の設定 

1. コントロールパネルで、スクロールして [管理] を選択します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [日付/時刻] を選択します。 

4. [曰かお式] を選択します。 

5. 使巧する形式を選択します。 

6. [保巧] を選択します。 

日付の設定 

1. コントロール パネルで、 スクロー ルして [管理] を選択します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [日付/時刻] を選択します。 

4. [日付] を選択します。 

5. 該当するオプションを選巧して、正確な年月日を設定します。 

6. [保存] を選択します。 

時刻お式の設定 

1. コントロール パネルで、 スクロー ルして 憎理] を選択します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [日付/時刻] を選択します。 

4. [時刻お式] を選択します。 

5. 使巧する形式を選択します。 

6. [保巧] を選択します。 

時刻の設定 

1. コントロール パネルで、 スクロー ルして 憎理] を選択します。 

2. [時刻/スケジューリング] を選択します。 

3. [日付/時刻] を選択します。 

4. [時刻] を選択します。 
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5. 該当するオプションを選巧して、正確な時、分、および午前/午後の設定を行います。 

6. [保巧] を選択します。 
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サプライ品の管理 

最高の印刷結まを得るためには、 HP 純正プリントカートリツジを使用してくださし、。 

プリントカートリツジの保管 

使用するまでは、プリントカートリツジをパッケージから出さないでください。 


A ミ主意： 損傷を防ぐために、プリントカートリッジを長時間（2、3分お上）光に当てないで〈ださし、。 

HP 製な外のプリント カートリ ッジに関する規定 

新品または再生品のどちらについても、 HP 製な外のプリントカートリツジの巧用はお勧めできませ 
ん。 


A を意： HP 製な外のプリントカートリツジが原因で故障が発生した場合、 HP の保証やサービス契 
約は適用されません。 


新しい HP 製プリントカートリツジを取りイ寸けるには、 20 S ぺージの「プリントカートリツジの交 
搜 L を参照してください。使巧済み力ートリツジをリサイクルするには、新しい力ートリツジに付属 
しているな下の手順に従ってください。 

HP の不正品ホツトラインと Web サイト 

HP 製プリントカートリツジを取り付けたときに、 HP 製ではないことを示すメツセージがコントロ 
-ルパネルに表示された場合は、 HP 不正品ホツトラインに連絡するか（北米の場合はフリーダイヤ 
ル1-877-219-3183)、 www . hp . com / ao / anticounterfeit にアクセスしてください。弊社はその力ートリ 
ツジが純正品かどうかを調べ、問題を解みするための措置をとるお手伝いをします。 

な下の点にお気付きの場合は、お使いのプリントカートリツジが HP 純正プリントカートリツジで 
はない可能性があります。 

• プリントカートリツジに問題が多発している。 

• 力ートリツジの外観が通常の外観と異なる（たとえば、オレンジ色のプルタブがない、パツケー 
ジが HP 製のパッケージと異なるなど)。 
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サプライ品交換 

HP 純正サプライ品を使用している場合は、サプライ品の寿命が近づくと自動的に通知されます。サ 
プライ品のを文が通知されても、サプライ品を交換する必要が生じるまでには十分時間があります。 
サプライ品の;'主文方法に ついて 詳しくは、 293ぺージの「サプライ品とアクセサリ I をを目号してく 
ださし、。 

サプライ品の確認 

サプライ品はラベルと青いプラスチックのハンドルによって識別されます。 

次の図は、各サプライ品の位置を示しています。 

図 14-1 サプライ品の位置 



1 

イメージドラム 

2 

プリントカートリッジ 

3 

文書フィーダキット 

4 

フューザ 

5 

トランスファーユニット 

6 

トランスファーローラー 


サプライ品交換のガイドライン 

サプライ品を簡単に交換できるように、プリンタのセツトアップ時に次のガイドラインに従ってくだ 
さい。 


• プリンタの正面と右側に、サプライ品を取り外すための十分なスぺースを確保します。 

• プリンタを平らでしっかりした場所に置きます。 

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品にイ寸属のインストールガイドを参照して〈ださ 
し、。言手し くは、 WWW. hp . com / go/clicm 目030 mfp software ま；たは www . hp . com / ao / 
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diem 6040 mfD software にアクセスしてください。アクセスした後、[問題の解決]を選択してくださ 
し、。 


A を意： Hewlett - Packard の純正サプライ品を使用することをお割めします。 HP な外の製品を使巧す 
ると、 Hewlett - Packard の保証期間延長またはサービス契約の巧ま外のサービスを必要とする問題が 
発生する場合があります。 


サプライ品の交換間隔の目安 

次の表はサプライ品の推定交換間隔と各品目の交換を求めるコントロールパネルのメツセージを示し 
ています。使巧状況や印刷のパターンによって、結まは異なる場合があります。 


品目 

プリンタのメッセージ 

ぺージ数 

推定使用期間 

プリントカートリッジ 

<カラー> の力ートリッジを交 
換してください 

17,000ぺージ1(カラーの場 
合） 

20,000ぺージ（黒の場合） 

4か月（カラーの場合） 

5か月（黒の場合） 

イメージドラム 

<カラー> ドラムを交換してく 
ださい 

35,000ぺージ 1 


イメージトランスファーキ 
ット 

トランスファーキットを交換 
してくださし、 

150,000ぺージ 2 

37か月 

イメージフユーザキット 

フューザキットを交換してく 
ださい 

100,000ぺージ 

25か月 

ローラーキット 

ローラーキットを交換してく 
ださい 

100,000ぺージ 

25か月 

ステイプラカートリッジ 

ステイプルカートリッジを交 
換してください 

5000回 


ブックレットメーカーのステ 
イプルカートリッジ 

ステイプルカートリッジ2 
と3を交換してください 

ブックレット2,000部 


文書フィーダキット 

文書フィーダキットを交換し 
てください 

60,000ぺージ 

50か月 


1をカラーが5%の印字率で A 4 またはレターサイズの2ぺージのジョブをトレイ2から印刷した場合の概算 
2月あたり4,000ぺージとしての、おおよその寿命 


プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジの寿命が終わりに近づくと、コント ロール パネルに交換の準備を勧めるメッ 
セージがま示されます。コント ロール パネルに力ートリッジの交換を指示するメッセージが表示され 
るまでは、プリンタは現在のプリントカートリッジを使巧して印刷を続けることができます。 

プリンタは4色を巧巧し、色ごとにプリントカートリッジがあります。黒（の、マゼンタ （ M )、 シア 
ン （ C )、 および イエロー (Y) です。 

コント ロール パネルに「<カラー> の力ートリッジを交換してください」というメッセージが表示さ 
れたら、プリントカートリッジを交換します。このメッセージには、交換が必要な色も示されます 
( HP の紳正力ートリツジを取り付けている場合)。プリントカートリツジの箱にも、交換手順の説明 
が付属しています。 


A 注意： トナーが衣服に付いた場合は、乾いた布で巧き取り、：令水で洗濯してください。お湯を使う 
と、トナーが布に染み着きます。 
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敷を 記： 使巧巧みプリントカートリツジのリサイクルの詳細は、プリントカートリツジの箱に記載 
されています。 

プリントカートリツジの交換 

1. 正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます。 



2. 使用ミ斉みプリントカートリツジのハンドルをつかんで引き出します。 



3. 使用済みプリントカートリツジを、保護用の袋に入れて保管します。巧用ミ斉みプリントカート 
リツジのリサイクルの詳細は、プリントカートリツジの箱に記載されています。 

4. 同様に、他のプリントカートリツジも取り出します。 
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5. 保護用の袋から新しいプリントカートリツジを取り出します。 



教 を記：_ 保護巧の袋は、後で使巧するときのためにを全な場所に保管しておいてくださし、 

6. プリントカートリツジの両側を持ち、5〜6回上下に振ります。 



7. プリントカートリツジをスロットに合わせて、カチッと音がするまで押し込みます。 
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9. 正面ドアの両側にある持ち手をつかみ、正面ドアを上げて閉じます。 



使巧ミ斉みプリントカートリッジのリサイクルについては、新しいプリントカートリッジに付属して 
いる指示書に従ってください。 

イメージドラムの交換 

イメージドラムの寿命が近づくと、コント ロール パネルに交換品のを文を促すメッセージが表示さ 
れます。コント ロール パネルにイメージドラムの交換を指示するメッセージが表示されるまでは、 
プリンタは現在のイメージドラムを使巧して印刷を続けることができます。 

プリンタは4色を巧巧し、色ごとにイメージドラムがあります。黒（の、マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 
および イエロー （ Y ) です。 

コントロール パネルに「<カラー> ドラムを交換してください」というメッセージが表示されたら、 
イメージドラムを交換します。このメッセージには、交換が必要な色も示されます （ HP 社の純正の 
力ートリッジが取り付けてられている場合)。交換巧の指示書がイメージドラムに同おされています。 


A を意： トナーが洋服に付いた場合は、乾いた布でがき取り、：令水で洗ってください。温水を使用す 
るとトナーが布に染み込みます。 

鞍を 記： 使巧をみイメージドラムのリサイクルについては、イメージドラムの箱に記載されていま 
す。 
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イ メージ ドラムの交換 


1. 正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます。 



2. 片方の手で使巧済みイメ ージドラムを持ち上げ、もう片方の手を添えて、プリンタからゆつく 
りと引き出します。 



A を意： ィメージドラムを再使巧する場合は、ドラムの下部にある緑色のシリンダには手を触 
れないでください。ドラムが損傷することがあります。 


3. 使巧済みイメ ージドラムを、保護巧の袋に入れて保管します。使用ミきみイメージドラムのリサ 
イクルについては、イメージドラムの箱に記載されています。 

4. 同様に、他のイメ ージドラムも取り出します。 
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5. 保護巧の袋から新しいイメージドラムを取り出します。 



實 を記： 保護用の袋は、後で使用するときのために安全な場所に保管しておいて〈ださい。 

を記： ィメージドラムを振らないでください。 

A ;ま意： ィメージドラムの下部にある緑色のシリンダには手を触れないでください。ドラムが 
損傷することがあります。 


6. イメージドラムを正しい スロットに 合わせて、イメージドラム ユニットを カ チッと 音がするま 
で押し込みます。イメージドラムを挿入するにつれて、ドラムの底のグレイの保護カバーが ス 
ライドして開き、ドラムが挿入されます。このカバーは廃棄してかまいません。 



7. 同様に、他のイメ ージドラムも挿入します。 

8. 正面ドアの両側にある持ち手をつかみ、正面ドアを上げて閉じます。 
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巧用済みイメージドラムのリサイクルについては、新しいイメージドラムに付属している指示書に 
従ってください。 

メモリの装着 

プリンタにメモリを追加できます。 


A を意： 静電気は DIMM に損傷をちえます。 DIMM を取り扱うときは、静電気防止巧リストストラッ 
プを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの露出した金 
属部に触れるようにしてください。 

DDR メモリ DIMM の 追加 

1. プリンタの電源を切ります。 



2. 電源ケーブルとインタフエースケーブルをすべて取り外します。 
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3. プリンタの背面のフオーマッタボードにある黒のフオーマッタ圧力解放タブを見つけます。 




5. 黒いタブを軽く引き、フォーマッタボードをプリンタから引き出します。引き出したフォーマ 
ッタボードを清潔で平らな接地面に置きます。 
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6 . 


現在装着されている DIMM を交換するには、 DIMM スロットの両側にあるラッチを開き、 DIMM 
を少し傾けながら押し上げて取り外します。 



7. 新しい DIMM を静電気防止パッケージから取り出します。 DIMM の下端の位置合わせ用切り込み 
の位置を確認します。 



8. DIMM の端を持って、 DIMM 上の切り込みを DIMM スロットのバーに一定の角度で合わせ、 DIMM 
を完全に固定されるまで、スロットに押し込みます。正しく取り付けると、金属の接点が見えな 
くなります。 



9. 両側のラッチが DIMM にかかるまで、 DIMM を押します。 



鞍 注記； DIMM をうまく挿入できない場合は、 DIMM の下部の切り込みの位置がスロットの/く一 
に合っている ことを確認して ください。 それでも DIMM を巧乂できない場合は、正しいタイプ 
の DIMM を使巧していることを確認してください。 
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10. スロットの下部の溝にフォーマッタボードを合わせ、ボードをプリンタ側へスライドします。 

A を意： フオーマッタボードの損傷を防ぐために、フオーマッタボードを確実にトラックに合 


わせてくださし、。 



11. 電源ケーブルとインタフエースケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 



メモリの有効化 

新しい DIMM を取り付けたら、新し〈追加した DIMM を認識するように製品のドライバを設定してく 
ださい。 

Windows 2000および XP でメモリを有効にする 

1. [スタート]メニューで、[設定]を選択し、[プリンタ]または[プリンタと FAX ] を選がします。 

2. プリンタを右クリックして、 [プロパティ] を選巧します。 

3. [デバイス設定]タブで、[プリンタメモリ]([インストール可能なオプション]セクション）をクリ 
ックします。 

4. インストールした合計メモリ容量を選択します。 

5. [0 のをクリックします。 
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HP Jetdirect または ElO プリントサーバカード、 ElO ハードディスクの取り付け 

HP Color LaserJet CM 6030に M 6040 MFP シリーズには、内蔵プリントサーバポートが装備されて 
います。必要であれば、追加の I / O 力ードを利用できる曰0スロットに取り付けます。 

1. プリンタの電源を切ります。 
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3. ElO スロットを見つけて開きます。曰0スロットのカバーを固定する2つの固定ネジをゆるめ 
て、取り外します。これらのネジとカバーは不要となり、再び使用することはありません。廃棄 
してかまいません。 



4. HP Jetdirect プリントサーバカードを EIO スロットにしっかりと挿入します。 



5. プリントサーバカードに付属の固定ネジを挿入して締めます。 
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6. 電源ケーブルと残りのインタフ； L — スケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 




7. 設定ぺージを印刷します。製品の設定ぺージに加えて、サプライ品のステータスぺージおよび 
ネットワーク設定やステータスの情報を含む HP Jetdirect 設定ぺージも印刷する必要がありま 
す。 

このぺージが印刷されない場合は、プリンタの電源を切り、プリントサーバカードをいったん 
取り外してから、スロットにしっかりと差し込んでください。 

8. 次の手順のいずれかを実行します。 

• 正しいポートを選がします。その手順についてはコンピュータまたはオペレーティングシ 
ステムのマニュアルを参照してください。 

• 今回はネットワークインストールを選択して、ソフトウェアを再インストールします。 

ステイプルカートリッジの交換 

ステイプル留めの途中で、オプションの HP 3ビンステイプラ/スタッカアクセサリまたは HP ブッ 
クレットメーカー/フィニッシャアクセサリのステイプルがなくなった場合は、プリンタが自動的に 
停止します（停止するように設定している場合)。ステイプルがなくなっても印刷を続行するように設 
をしている場合は、ステイプル留めを行わずに印刷が続けられます。 


を 注記： ステイプラ/スタッカまたはブックレットメーカーのステイプルがなくなった場合のみ、ス 
テイプルカートリッジ ユニッ トを交換してください。その他の場合にステイプルカートリッジを取 
り外すと、エラーが発生する可能性があります。 

を記： ステイプラ/スタッカまたはブックレットメーカーのステイプルがな〈なると、ステイプラ 
ユニットは自動的にデフオルトの位置に戻ります。 
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ステイプルカートリッジの交換 

1. ブックレットメーカーまたはステイプラ/スタツカの正面ドアを開きます。 



2. ステイプルカートリツジを巧し上げて、ブックレツトメーカーまたはステイプラ/スタツカから 
取り外します。 



3. 交換巧のステイプルカートリツジ ユニッ トをステイプラ ユニッ トじ挿入します。 



4. カチッと音がして所定の位置まで収まるまで、ステイプルカートリッジユニットをステイプラ 
ュニットに巧し込みます。 
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5. 正面ドアを閉じます。 



ブックレットメーカーの中綴じステイプルカートリッジの交換 

1. ブックレットメ ーカーの正面ドアを開きます。 



2. 青いハンドルをつかみ、ステイプルカートリツジをブックレツトメーカーから引き出します。 



3. ステイプルカートリッジ ユニットの かさな青色のハンドルをつかんで手前に引き出し、ステイ 
プルカートリツジ ユニッ トを回転させてま直に立てます。 
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4. 各ステイプルカートリツジの端をしっかりとつかんで引き上げ、ステイプルカートリツジをス 
テイプルカートリツジ ユニッ トから取り外します。 



5. 新しい力ートリツジを取り出し、プラスチック製のお包用キャップを取り外します。 



6. 力ートリツジとステイプルカートリツジ ユニツ トの矢印が一致するようじ新しい力ートリツジ 
を持ち、ステイプルカートリツジ ユニッ トに挿入します。 



7. ステイプルカートリッジユニットのハンドルを手前に引き出し、下に回転させて元の位置に戻 
します。ロックされる位置までハンドルを押します。 
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8. ステイプルカートリツジをブックレットメーカ ー/フイニッシヤに押し込みます。 



9. ブックレットメーカーの正面ドアを閉じます。 
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プリ ン タのクリー ニン グ 

印刷品質を維持するために、プリントカートリツジの交換後および印刷品質の問題が発生したら必ず 
プリンタのクリーニングを実行してください。 


A 警告！ プリンタをクリーニングするときに、フユーザ部に手を触れないようにしてください。フユ 
-ザ部は熱くなっている場合があります。 

A を意： プリントカートリツジへの恒久的な損傷を防ぐために、指示がある場合な外は、アンモニ 
アベースのクリーナーをプリンタおよびその周团に使巧しないでください。 


製品の外側をクリーニングする 

• 製品の外側が目に見えて巧れている場合は、外側をクリーニングしてください。 

• 水、または水と中性洗剤で湿らせた柔らかい布を使巧します。 

タツチスクリーンのクリー ニン グ 

タツチスクリーンに付いた指紋やほこりを取り除く必要がある場合は、タツチスクリーンをクリーニ 
ングします。水で湿らせた、巧れや糸屑の付いていないきれいな布で、タッチスクリーンをそっとが 
きます。 


A を意： 水のみを使用してください。溶剤やクリーナーを使用すると、タッチスクリーンに損傷をち 
える場合があります。タッチスクリーンに直接水をかけたり吹き付けたりしないで〈ださい。 

スキャナのガラス面のクリーニング 

• 汚れが目立つ場合、または縮が入るなどのよに、コピー品質が劣化している場合にだけ、スキャ 
ナのガラス板をクリーニングします。 

• スキャナガラスは、少し湿らせた清潔な柔らかい布でそっと拭いてクリーニングします。アン 
モニアが含まれている界面ま性クリーナーは、水で湿らせた布でスキャナガラスの汚れが落ち 
ない場合にのみ巧巧します。 



A を意： スキャナガラスに直接液体をかけたり吹き付けたりしないでください。ガラス表面を強く押 
さないでください（ガラスが割れる場合があります)。 


ADF 給紙システムのクリーニング 

インクの跡や巧れが付着した場合、またはコピー品質が劣化している場合（編が入るなど）にだけ、 
ADF をクリーニングします。 
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ADF 送出システムのク りーニンヴ 


1. スキヤナのカバーを開きます。 




3. ADF の裏張りを湿らせた清潔な柔らかい布で巧いてクリーニングします。アンモニアが含まれ 
ている界面ま性クリーナーは、水で湿らせた布で ADF のコンポーネントのちれが落ちない場合 
にのみ使巧します。 

4. スキャナガラスは、少し湿らせた清潔な柔らかい布でそっとがいてクリーニングします。アン 
モニアが含まれている界面ま性クリーナーは、水で湿らせた布でスキャナガラスのちれが落ち 
ない場合にのみ使用します。 

5. スキヤナのカバーを閉じます。 
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ADF 口ーラーのクリーニング 


給紙エラーが起きたり、原稿が ADF を出るときに巧れがある場合は、 ADF 内の口ーラーをクリーニ 
ングしてください。 


A を意： 口ーラーは、給紙に失敗したり、原稿に巧れがかいたり、口ーラーにほこりがある場合にの 
みクリー ニン グしてください。口ーラーを頻繁にクリー ニン グすると、デバイス内にほこりが入る場 
合があります。 


1. 解除レバーを引いて ADF のカバーを開きます。 



2. 口ーラーを見つけます。 



3. 口ーラーは、水で湿らせた清潔な柔らかい布でがきます。 

A を意： 口ーラーに直接水をかけないでください。デバイスに損傷を与える場合があります。 

4. 仕切りパッドを見つけます。 



5. パッドは、水で湿らせた清潔な柔らかい布で巧きます。 
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6. 


ADF のカバーを閉めまず。 
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自動文書フィーダ ( ADF ) 保守キット 

ADF で60,000ぺージを給紙した後、コントロールパネルのディスプレイじ义書フィーダキットを交 
換してくださいというメッセージが表示されます。このメッセージは、キットの交換が必要になる 
約1か月前に表示されます。このメッセージが表示されたら、新しいキットをま文してください。新 
しし、 ADF メンテナンスキットのま文について詳しくは、 295ぺージの「製品をち I をを照して〈だ 
さい。 

自動文書フィーダ ( ADF ) の保守キットには、な下が含まれています。 

• ピックアップローラーアセンブリ1個 

• 仕分けパッド1個 

• 手順書 

キットに付属のインストール手順に従ってインストールします。 

キットを交換した後で、 ADF 保守キットのカウントをリセットします。 

ADF 保守キットのカウントのリセット 

1. コントロールパネルで 憎理] を選択します。 

2. [リセット] を選がします。 

3. [サプライ品のリセット] を選がします。 

4. [ADF 保守キット] を選択します。 

5. [はい] を選択します。 

6. [保巧] を選択します。 
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スキヤナの校正 

ADF およびフラットベッドスキャン用のスキヤナイメージングシステム（キヤリッジヘッド）の才 
フセット値を補正するためにスキャナを校正します。機械的な許容誤差のせいで、スキャナのキャリ 
ッジへッドがイメージの位置を正確に読み取らない場合があります。校正手順の間、スキャナのオフ 
セット値が計算されて保存されます。このオフセット値が次にスキャンを実行するときに使用される 
ため、文書の正しい部分が取り込まれます。 

スキャナの校正は、スキャンしたイメージにオフセットの問題が発生した場合にのみ実行します。ス 
キャナは工場から出荷する前に校正されています。再校正が必要な場合はまれです。 

スキャナを校正する前に、校正対象を印刷します。 

1. トレイ1にレターサイズまたは A 4 サイズの用紙を置き、サイドガイドを調節します。 

2. コントロールパネルのホーム画面で 隋理] を選巧します。 

3. [トラブルシューティング] を選択します。 

4. [スキャナの校正] を選択します。 

5. [校正] を選択して、校正対象の最ネ刀のスキャンを印刷します。 

6. 校正巧まの最ネ刀の経路を下向きにしてトレイ1に置き、矢印がプリンタの内側を向くようにしま 
す。 

7. [スタート] を選択して、2回目のスキャンを印刷します。最終的に、校正巧をが次の図のように 
なるようにしてください。 



A を意： 校正巧まがこの図のようにならない場合、校正処理が失敗し、スキャン品質の低下を巧 
きます。 黒い領域がぺージの短辺まで完全に達している必要があります。黒い領域が端まで達し 
ていない場合には、黒マーカーを使用して黒い領域を広げてください。 用紙が適切にセツトされ 
ていることを確認します。 


8. 校正巧まを表向きにして ADF にセットし、サイドガイドを調節します。 

9. 校正巧まを ADF に1回通した後で、裏向きにして ADF にセットし、 [スタート] を選択します。 

10. 校正巧をを裏向きにしてスキヤナのガラス面に置き、 [スタート] を選択してぺージをスキヤンし 
ます。このスキャン後、校正が完了します。 
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ファームウ X アのアップグレード 

プリンタには、リモートファームウエアアップデート （ RFU ) 機能があります。ここでは、プリンタ 
のファームウ X アをアップグレードする方まを説明します。 

現在のファームウエアバージョンの確認 

1. コントロールパネルのホーム画面で、スクロールして [管理] を選巧します。 

2. [情報] を選択します。 

3. [設定/ステータスぺージ] を選択します。 

4. 設定ぺージ にタッチします。 

5. [印刷] を選択します。 

ファームウエアのデートコードは、設定ぺージの[デバイス情報]セクションに表示されます。ファー 
ムウてアのデートコードのお式は、 YYYYMMDD XX . XXX . X です。数字の前半の数字列は日付で、 
YYYY が年、 MM が月、 DD が日を表します。たとえば、 

20061125 

で始まるファームウエアのデートコードは2006年11月25日を表します。 

HP Web サイトからの新しいファームウエアのダウンロード 

ファー厶ウ王アの最新/くージョンがあるかどうかを調べるには、 www.hp.com/qo/ 
clicm 60301 nfp firmware 栗た は www.hp.com/qo/clicm 6040 mfD Tirmware にアクセスします。 このへ一 
ジには、新しいファームウ王アバージョンをダウンロー ドする手順が記載されています。 

新しいファームウ X アのプリンタへの転送 


敷 を記： プリンタが「印刷巧」状態のときに、 . RFU ファイルのアップデートを受け取ることができ 
ます。 


アップデートに必要な時間は、 I / O 転送時間とプリンタの再ネ刀期化にかかる時間によって異なりま 
す。 I / O 転送時間は、ホスト コン ピュータがアップデートを送信する速度など、いくつかの要素によ 
って異なります。ファームウエアのダウンロードが終了する前 （コン トロールパネルのディスプレイ 
にアップグレードを受信していますと表示されている間）に、リモートファームウエアのアップデー 
卜が中断した場合は、ファームウエアファイルをもう一度送信する必要があります。フラッシュ DIMM 
のアップデート中 （コン トロールパネルのディスプレイにアッブグレードを実行していますと表示さ 
れている間）に電源が切れると、アップデートが中止され、 コン トロールパネルのディスプレイにア 
ップグレードを再送信していますというメッセージ（英語のみ）が表示されます。この場合は、パラレ 
ルポートを使用してアップグレードを送信する必要があります。また、キューで RFU ジョブより前 
にあるすべてのジョブは、アップデート処理の前に完了されます。 


FTP を使用してブラウザからファームウェアをアップロー ドする 


敷 を記： ファームウエアのアップデートは、不揮発性ランダムアクセスメモリ （ NVRAM ) のフオーマ 
ットの変更を伴います。デフナルト設定から変更されているメニユー設定がデフオルト設定に戻る可 
能性があり、デフオルトと異なる設定にする場合はもう一度変更する必要があります。 


1. 設定ぺージを印刷して、 ElOJeWirect ぺージの TCP / IP アドレスをメモします。 

2. ブラウザウィンドウを開きます。 
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3. ブラウザのアドレスフイールドに、「 
ftp ://<7 ドレス> 

J と入力します。この < アドレス > は、プリンタのアドレスです。たとえば、 TCP / IP アドレス 
が192.168 .0.90 の場合は、「 
ftp :// 192.168 .0.90 

J と入力します。 

4. ダウンロードした. RFU ファイルの場所を確認します。 

5. ブラウザウィンドウ内の [PORT1] アイコン上に. RFU ファイルをドラッグアンドドロップし 
ます。 


酱を 記： プリンタの電源が自動的に切れて、もう一度入り、アップデートが有効になります。アップ 
デートが完了すると、コントロールパネルに印刷可と表示されます。 


FTP を使用してネットワーク接続でファームウェアをアップグレードする 


皆を 記： ファームウエアのアップデートは、不揮発性ランダムアクセスメモリ （ NVRAM ) のフォーマ 
ットの変更を伴います。デフォルト設定から変更されているメニユー設定がデフォルト設定に戻る可 
能性があり、デフォルトと異なる設定にする場合はもう一度変更する必要があります。 


1 . HP Jetdirect ぺージの IP アドレスをメモします 。 HP JeWirect ぺージは、設定ぺージを印刷した 
ときに2ぺージ目に印刷されるぺージです。 


教を 記； ファームウエアをアップグレードする前に、プリンタがスリープモードになっていな 
いことを確認します。また、コントロールパネルのディスプレイですべてのエラーが修正され 
ていることも確認します。 


2. コン ピユ ータで MS-DOS コマンド プロンプトを開きます。 

3. 次の文字列を入力します 。 ftp TCP/IP ADDRESS 〉 たとえば、 TCP / IP アドレスが192.168 .0.90 
の場合は、「か192.168.0.90」と入力します。 

4. ファームウエアが保巧されているフォルダに移動します。 

5. キーボードの Enter キーを押します。 

6. ユーザー名の入力を求められたら、 Enter キーを押します。 

7. パスワードの入力を求められたら、 Enter キーを巧します。 

8. コマンドプロンプトで 「 bin 」 と入力します。 

9. Enter キーを押します。口 00 Types set to I, Using binary mode to transfer files] という メッセ 
—ジが コマン ドウィンドウに i 示されます。 

10. 「 put 」、 次にファイル名を入力します（たとえば、ファイル名が CM 6040 mfp . efn の場合は 、 「put 
CM 6040 mfp . efn 」 と入力します)。 

11. ダウンロードが開始され、プリンタのファームウエアが更新されます。これには約5分かかりま 
す。プリンタやコンピュータを操作せずに、処理が終わるまで待ちます。 


教 を記：_ アップグレードが完了したら、プリンタの電源が自動的に切れ、もう一度入ります。 

12. コマンドプロンプトで 「 bye 」 と入力して、 ftp コマンドを終了します。 

13. コマンドプロンプトで 「 exitj と入力して、 Windows インターフェイスに戻ります。 
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HP Web Jetadmin を使用してファームウェアをアップグレードする 

この手順では、コンピュータに HP Web Jetadmin Version 7.0 な降をインストールしている必要があ 
ります。 197ぺージの 「HPWeb Je ね dmin ソフトウェアの巧巧 I をを照してください。 HP の Web 
サイトから. RFU ファイルをダウンロードした後に、次の手順を実行し 、 HP Web Jetadmin を使巧し 
て1つのデバイスを更新します。 

1. HP Web Jetadmin を起動します。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストで [Device Management] フナルダを開きます。 
[Device Lists] フォルダに移動します。 

3. [Device Lists] フォルダを展開して、 [All Devices] を選択します。デバイスのリストで、アップ 
デートするプリンタをクリックします。 

複数の HP Color LaserJet CM 6030に M 6040 MFP シリーズプリンタのファームウェアをアップ 
グレードする場合は、 Ctrl キーを押しながらプリンタの名前をクリックして、必要なプリンタを 
すべて選巧します。 

4. ウィンドウのち上隅にある [Device Tools] のドロップダウンボックスを見つけます。アクシヨ 
ンリストから [Update Printer Firmwa 崎を選択します。 

5. [All Available Images] ボックスに . RFU ファイルの名前が表示されていない場合は、 [Upload 
New Firmware Image] ダイアログボックスの [Browse] をクリックし、この手順の開始時に 
Web サイトからダウンロードした. RFU ファイルの場所に移動します。ファイル名が表示されて 
いる場合は、ファイル名を選択します。 

6. [Upload] をクリックして、 . RFU ファイルをハードドライブから HP Web Je ね dmin サーバーに 
移動します。アップロードが完了したら、ブラウザウィンドウが更新されます。 

7. [Printer Firmware Update] ドロップダウンメニューで . RFU ファイルを選択します。 

8. [Update Firmwa 崎をクリックします。選択した. RFU ファイルがプリンタに送信されます。コ 
ントロールパネルには、アップグレードの進行状況を示すメッセージが表示されます。アップ 
グレード処理の最後に、コントロールパネルに印刷可というメッセージが表示されます。 

MS-DOS コマンドを使用してファームウェアをアップグレードする 

ネットワーク接続を使用してファームウェアを更新するには、次の手順を実行します。 

1. コマンドプロンプト （ MS - DOS ウィンドウ）で、「 
copy 旧ファイル名>\\コンピュータ名>\共有名> 

」と入力します。ここで、< ファイル名 > はパスを含む. RFU ファイルの名前、< コンピュータ名 
>はプリンタを共有しているコンピュータの名前、<共有名>はプリンタの共有名です。例： 
C:\>copy 化 C :\9200 fW.RFU WYOUR SERVERWOUR COMPUTER 


箇 "を記： ファイル名またはパスにスぺースが含まれる場合は、ファイル名またはパスを引巧巧で 
囲む必要があります。たとえば、「 

C:\>copy 化 " C:\MY DOCUMENTS 、 3500 FW . RFU " \\ YOUR _ SERVER \ YOUR_COMPUTER 
」と入力します。 


2. キーボードの Enter キーを押します。コントロールパネルに、ファームウ x アのアップグレード 
の進お状況を表すメッセージが表示されます。アップグレード化理の最後に、コント ロール パ 
ネルに印刷可というメッセージが表示されます。1ファイルがコピーされましたというメッセ 
-ジが、コンピュータの画面に表示されます。 
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HP Jetdirect ファームウェアの使用 

プリンタの HP Jetdirect ネットワークインタフェースには、プリンタのファームウェアとは別にアツ 
プ グレー ドするファームウェアがあります。この手順では、 コン ピュータに HP Web Jetadmin Version 
7.0 な降をインストールしている必要があります。 197ぺージの 「HP Web Je ね dmin ソフトウェアの 
巧巧 I を参照して〈ださい 。 HP Web Jetadmin を使巧して HP Jetdirect ファームウェアを更新するに 
は、次の手順に従います。 

1. HP Web Jetadmin プログラムを起動します。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストで [Device Management] フォルダを開きます。 
[Device Lists] フォルダに移動します。 

3. 更新するデバイスを選択します。 

4. [Device Tools] ドロップダウンリストで、 [Jetdirect Firmware Update] を選択します。 

5. [Jetdirect firmware version] の下に HP Jetdirect のモデル番号および現在のファームウェアバ 
-ジョンが表示されます。これらの情報を書き留めてください。 

6. www . hp . com / ao/wia firmware にアクセスします。 

7. HP Jetdirect のモデル番号の一覧にスクロールダウンし、書き留めたモデル番号を見つけます。 

8. モデルの現在のファームウェアバージョンを見て、メモしたバージョンより新しいかどうかを 
調べます。新しい場合はファームウェアのリンクをちクリックし、 Web ぺージにま示される手 
順に従って、新しいファームウてアファイルをダウンロードします。ファイルの保存先は 、 HP 
Web Jetadmin ソフトウェアが実行されている コン ピュータのド drive >:\ PROGRAM 円 LES\HP 
WEB JETADMIN \ DOC \ PLUGINS \ HPWJA \ FIRMWARE \ JETDIRECT ] フォルダである必要があり 
ます。 

9. HP Web Je ね dmin で、メインデバイスリストに戻り、デジタル差出人を再度選択します。 

10. [Device Tools] ドロップダウンリストで、 [Jetdirect Firmware Update] を再度選巧します。 

11. HP Jetdirect ファームウェアぺージで、ファームウェアの新しいバージョンが [JetdirectFirmware 
Available on HP Web Jetadmin] の下に表示されます。 [Update Firmware Now] ボタンをクリ 

ックして Jetdirect ファームウエアを更新します。 
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15 問題の解決 


• 一般的な問頭のち圣ミ夹 

• コントロールパネルのメッセージのタイプ 

• コントロ—— J レ/ くネ J レのメツセ——シ 
• 紙語まり 

• 用紐処理に閱する問頭 
• フナーマッタのランプについて 

• E 口刷品質とコピー品質に閱する間頭のち圣消 

• せ自引こ閣する問聞 

• ファックスの問頭のがみ 

• 電子メ ールの問題の対ま 

• ネットワークお続に閨するトラブルのち圣ミ夹 

• Macintosh に閣する一般的なトラブルの越み 
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一般的な問題の解決 

プリンタが正しく応答しない場合は、次のチェックリストに示す操作を順番どおり行ってくださし、。 

手順の途中で、指示どおり操作できなくなった場合は、対応するトラブルの解み手順に従ってくださ 

し、。特定の手順を終了したところで問題が解みされた場合は、チェックリストのを続の手順を実行す 

る必要はなく、そこで作業を終了できます。 

トラブルの解ミ夫のチェックリスト 

1. プリンタの印字巧ランプが点灯していることを確認します。ランプが点なしていない場合は、次 

の手順を実行します。 

a. 電源ケーブルの接続を確認します。 

b. 電源スイッチがオンになっていることを確認します。 

C. 電源電圧がプリンタの電源設定に適合していることを確認します。（電圧仕様については、 
プリンタ背面のラベルを参照してください)。テーブルタップの電圧が仕様に合っていない 
場合は、プリンタを壁のコンセントに直接差し込みます。既に壁のコンセントを巧用してい 
る場合は、別のコンセントで試してみます。 

d. 同じ電気回路のコンセントを使用しているプリンタのコードはすべて抜きます。 

e. いずれの方までも電源が回復しない場合は HP カスタマ-ケアまでご連絡〈ださい。 

2. ケーブル接続を確認します。 

a. プリンタとコンピュータまたはネットワークポートとの間のケーブル接続を調べ、しっか 
り接続されていることを確認します。 

b. 可能な場合は別のケーブルを使巧して、ケーブル自体に不具合がないかどうかを確認しま 
す。 

C. ネットワーク接続を確認します。 287 ぺージの「ネットワーク印刷に閱するトラブルのち圣 
みI を参.照して〈ださい。 

3. プリンタのステータスが「印字巧」になっている場合は、コント ロール パネルのディスプレイ 

に何かメッセージが表示されていないかどうかを確認します。エラーメッセージが表示されて 

いる場合は' 238ぺージの「コントロールパネルのメッセージI をを照してください。 

4. 使巧している印刷巧紙が仕様を満たしていることを確認します。 

5. 設定ぺージを En 刷します り 88ぺージの「情報ぺージI を参照してください。 HP Jetdirect ぺ一 

ジも印刷されます)。 

a. 設定ぺージが印刷されない場合は、巧紙がセットされているトレイが少なくとも1つある 
ことを確認します。 

b. 紙詰まりがある場合は、 239 ぺージの「組詰まりI ををおしてください。 

6. 設定ページが印刷された場合は、次の項目を確認します。 

a. 設定ぺージが正しく印刷される場合は、プリンタのハードウェアが正常に動作しています。 
問題は、ご使用のコンピュータ、プリンタドライバ、またはプログラムにあります。 

b. ぺージが正し〈印刷されない場合は、プリンタのハードウェアに問題があります。 HP カス 
タマ.ケアに問い合わせてください。 

7. な下のオプションから1つ選択してください。 
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Windows: [スタート]をクリックし、[設定]をポイントして、[プリンタ]または[プリンタと 
FAX] をクリックします。 [HP Color LaserJet CM 6030 または HP Color LaserJet CM 604 0] を 

ダブルクリックします。 

または 

Mac OS X の場合：[プリントセンター] (Mac OS X v. 10.3の場合は[プリンタ設定ユーティリ 
ティ])を開き、 [HP Color LaserJet CM 603 0] または [HP Color LaserJet CM 604 0] の行をダブ 

ルクリックします。 

8. HP Color LaserJet CM 6030または HP Color LaserJet CM 6040シリーズのプリンタドライバが 
インストールされていることを確認します。プログラムを確認して、 HP Color LaserJet 
CM 6030または HP Color LaserJet CM 6040シリーズのプリンタドライバが使用されていること 
を確認します。 

9. 過去に正しく機能していた別のプログラムを巧巧して、簡単なドキュメントを印刷します。これ 
で問題が解みされる場合は、問題はご使用のプログラムにあります。これで問題が解まされな 
い （ ドキュメントが印刷されない）場合は、次の手順を実行してください。 

a. プリンタソフトウェアがインストールされている別のコンピュータから印刷してみます。 

b. プリンタをネットワークに接続している場合は、 USB ケーブルを巧用して、プリンタをコ 
ンピュータに直接接続します。プリンタを正しいポートに付け替えるか、ソフトウェアを再 
インストールして新しい接続方法を選択します。 

出荷時の設定に戻す 

プリンタを出荷時の設定に戻すには、リセットメニューを使用します。 

1. スクロールして、 管理 にタッチし、次に リセット にタッチします。 

2. 出荷時の設定に戻す にタッチして、 復元に タッチします。 

詳しくは、 60ぺージの。リセットIメニュ ーI を参照して〈ださい。 

プリンタの性能に影響を与える要因 

印刷の所要時間は、次のような要因に影響されます。 

• 1分あたりのぺージ数 （ ppm) で測定されるプリンタの最高速度 

• 特夕朱な用紙の巧巧 （OHP フィルム、厚手の巧紙、カスタムサイズの用紙など） 

• プリンタの化理時間とダウンロード時間 

• グラフィックスの複雑さおよびサイズ 

• 巧巧しているコンピュータの速度 

• USB 接続 

• プリンタの I/O 設定 

• 搭載しているプリンタメモリの容量 

• ネットワークオペレーティングシステムおよび構成（巧巧可能な場合） 

• プリンタのパーソナリテイ （HP JetReady、PC しまたは PS ) 
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敷を 記： プリンタメモリを増設すると、メモリの問題が解決したり、複雑なグラフィックスの処理が 
向上したり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最高印刷ま度 （ ppm ) はをわりません。 
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コントロールパネルのメツセージのタイプ 

コントロール パネルに表示される4種類の メツセー ジによって、デバイスの ステータス や問題が示さ 
れます。 


メッセージの種類 

説明 

ステータスメツセージ 

ステータスメッセージはデバイスの現在のステータスを表します。デバイスが正常に動作してい 
て、メッセージをクリアする操作が必要ないことを示しています。デバイスの状態が変化すると、 
メッセージも変化します。デバイスの準備が整い、ビジー状態でなく、保留中の警告メッセージが 
ない場合、デバイスがオンラインのときには常にステータスメッセージ印刷巧が表示されます。 

警告メッセージ 

警告メッセージはデータエラーと印刷エラーを示します。これらのメッセージは通常、印刷可ま 
たはステータスメッセージと交互に表示され、 [OK] を選択するまで表示されたままになります。 
一部の警告メッセージはクリアすることができます。クリア可能な警告がジョブに設定されてい 
る（デバイスの [デバイス動作] メニュー）場合は、次の印刷ジョブによってメッセージがクリアされ 
ます。 

エラーメツセージ 

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの解消など、何らかの処置が必要なことを通知しま 
す。 

一部のエラーメッセージの場合は自動続行可能です。メニューで自動継続が設定されている場合 
は、自動継続のエラーメッセージが10秒間に表示された後で、プリンタが通常の動作を続行しま 
す。 

を記： 自動継続可能なエラーメッセージが10秒間表示されている間にいずれかのボタンを押す 
と、自動継続機能は無効になり、押したボタンの機能が優先されます。たとえば、 [停止] ボタンを 
押すと巧刷が停止し、ジョブをキャンセルするためのオプションが表示されます。 

重大なエラーメッセー 

重大なエラーメッセージはデバイスのエラーを示します。一部の重大なエラーメッセージは、デ 
バイスの電源を切って再度電源を入れることでクリアできます。これらのメッセージには、自動継 
続設定は影響しません。重大なエラーが解決しない場合は、修理が必要です。 
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コントロールパネルのメツセージ 

プリンタには、強固な コントロール パネル メッセー ジ機能が備わっています。 コントロー ルパネル 
に メッセー ジがま示されたら、画面の指示に従って、問題を解みしてください。プリンタに 「エラ 
- J もしくは「を意」の メッセー ジが表示され、問題ち军ホのためのステップが提示されない場合に 
は、プリンタの電源を切って、入れなおしてください。それでもプリンタの問題が解みしない場合 
は、 HP サポー ト までお問い合わせください。 

ステータス行に表示される、その他の警告情報を確認するには、[警告]ボタンにタッチしてください 

A 。 

その他のさまざまなトピックについては、ホーム画面のち上隅の[ヘルプ]ボタン 田 じタツチします。 
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紙詰まり 

紙詰まりの一般的な原因 


プリンタで紙詰まりが発生している。 


原因 

解み方ま 

用紙が仕様を滿たしていない 

HP の仕様を温たす用紙のみを巧用します。 99ページの「サ 
ポートされている用紙および印刷メディアのサイズ1 を参照 
してください。 

コンポーネントが正し < 取りせけられていない 

トランスファーベルトとトランスファーローラーが正し〈取 
り付けられていることを確認します。 

すでにプリンタやコピー機で一度使用された用紙を使用して 
いる 

一度印刷またはコピーした用紙は使用しないで < ださい。 

給紙トレイが正しくセツトされていない 

給がトレイから余分な巧化を取り出します。メディアの量が 
トレイの上限線を超えないようにして < ださい。 

105ぺージの「用紙および印刷メディアをセットする I を参 
照してくださし、。 

用紙がをむ 

給紙トレイのガイドが正しく調整されていません。メディア 
が曲がらない程度に、適切な位置にしっかりと固定されるよ 
うにガイドを調整します。 

複数の用紙がくっついたり貼り付いたりしている 

用紙を取り出して、曲げたり、180°回転したり、裏返した 
りします。その後、用紙を給紙トレイにセットし直します。 

薄手の用紙に印刷したり、トナー使用量の多い EP 刷を行って 
いるときに、用紙がフューザに巻き付く。これにより、フュ 
ーザの遅延やフューザへの紙の巻き込みなど、紙詰まりのメ 
ツセージが表示される 

[印刷品質]メニューの薄手メディア最適化モードをオンに 
します。 

排东氏ビンに入る前に用紐を取り出した 

製品をリセットします。用紙を取り出さずに完全に排紙ビン 
に入るまで待ちます。 

両面印刷の実行中、文書の裏面の印刷が終了する前に用紙を 
取り出した 

製品をリセットし、文書を印刷し直します。用紙を取り出さ 
ずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。 

用紙のが態がよ〈ない 

巧がを交換します。 

内部トレイローラーが用紙を取り込まない 

用紙が 220 g / m 2 より厚い場合は、トレイから給紙されない場 
合があります。 

ローラーが摩ま毛している。ローラーを交換してください。 

用紙の端がギザギザになっている 

用紙を交換します。 

用紙にミシン目が付いている、または用紙がエンボス加工さ 
れている 

ミシン目の付いた用紙やエンボス加工された用紙は分離しに 
<いため、トレイ1から1枚ずつ挿入してください。 

デバイスのサプライ品の耐用寿命が切れている 

プリンタのコントロールパネルにサプライ品の交換を促すメ 
ッセージが表示されていないかをチェックするか、サプライ 
品ステータスぺージを印刷してサプライ品の寿命を確認しま 
す。 188ぺージの「情報ぺージ1 をを照して < だ吉い。 

用紙が正しく保管されていなかった 

トレイにセットされている用紙を交換してください。用紙 
は、管理された環境で元のパッケージに入れて保管する必要 
があります。 

プリンタの袖包材が完全に取り除かれていない 

個包用のテープ、ボール紙、プラスチック製の保護キャップ 
をプリンタから取り除いたことを確認します。 
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プリンタの紙詰まりがお消されない場合は、 HP カスタマサポートまたは HP 認をのサービス代理店 
までお問い合わせください。 


紙詰まりの場所 

紙詰まりの場所を特定するには、な下の図を参照してください。このプリンタでは、用紙が詰まった 
場巧と紙詰まりを取り除く方法は、コントロールパネルにも表示されます。 


野を 記： このプリンタでは、開いて、紙詰まりを取り除く必要がある可能性のあるエリアにはすべ 
て、緑色のハンドルが付いています。 


図 15-1 紙詰まりの場巧 



1 

エリア1: 

排紙ビン 

2 

エリア2 : 

フューザの周辺 

3 

エリア3 : 

トランスファー ユニッ トの周辺 

4 

エリア4 : 

両面巧刷 ユニッ トの周辺 

5 

エリア5 : 

トレイ2ピックアップローラーの周辺 

6 

エリア6 : 

トレイ1の周辺 

7 

エリア7 : 

オプションのトレイ3、4、5の周辺 

8 

エリア8 : 

オプションの化上げ了‘バイスの周の 

9 

エリア目: 

ADF の周辺 
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紙詰まりの解消 

紙詰まりが発生した場合、コントロールパネルに紙詰まりの場所が表示されます。次の表に、コント 
口ールパネルに表示されるメッセージと、紙詰まりを取り除く手順が記載されているセクションを示 
します。 


警告！ プリンタ内の部品に触れる際には、感電を防止するため、ネックレスやブレスレットをはじ 
めとする金属製品を外してください。 



紙詰まりの種類 

手順 

13.J 丄 NT コントロールパネルの下の紙詰まりです 

242ぺージの「エリア1:が細ビンの組詰まりを S 5 り除〈 I 

を参照してください。 


13.J 丄 NT フユーザ部分での紙詰まりです 

13.J 丄 NT フユーザ卷き込みによるが詰まり 

13.JJ.NT トランスファーとフユーザでのが詰まり 

243ぺージの「エリア2:フユーザの紙詰まりを取り除く I 

を参照してください。 

13.JJ.NT ちドア内部での紐詰まり 

248ページの「而面 En 刷 ユニットの 紐詰まりを取り腺〈 I を 

参照して〈ださい。 

13.JJ.NT トレイ 2 の紙詰まり 

13.JJ.NT トランスファー部分での紙詰まり 

251ページの「エ IJ ア5:トレイ2およびプりンタ内部の巧 

紐紹路の細詰まりを取り除〈 I ホ参瞬してくだ声い。 

13.JJ.NT トレイ 1 の紙詰まり 

253ぺージの「エリア 6: トレイ1のを氏詰まりを取り隐く I 

を参照してください。 

13.JJ.NT トレイ 3 の紙詰まり 

13.JJ.NT トレイ 4 の紙詰まり 

13.JJ.NT トレイ 5 の紙詰まり 

13.JJ.NT ち下ドア内部での紙詰まり 

13.JJ.NT 給紙アクセサリ内での紙詰まりです 

256ぺージの「エリア7:オプションのトレイ3、4、日の紙 

詰まりを取り除く I を参照してください。 


13.JJ.NT 左アクセサリの紙詰まり 

259ぺージの「エ IJ ア8:オプションの フイニ ッシャの紐詰 

まりを取り隐〈 I ホ参晓してくだ声い。 

文書フィーダ内の紙詰まり 

263ぺージの「エリア9: ADF の紙詰まりを取り除〈 I を 

参照してください。 
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エリア 1 :排紙ビンの紙詰まりを取り除く 

1. 排紙ビンに詰まっている用紙が見える場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 



2. ちのドアを開きます。 



3. 排紙ビンに入りかけた用紙がある場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 
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4. ちのドアを閉めます。 



エリア 2: フュー ザの紙詰まりを取り除く 


A 警告！ プリンタの使用中はフユーザが高温になっています。フユーザが;令めるまで待ってから作業 
を巧ってください。 


1. ちのドアを開きます。 
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2. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 



3. フユーザの下部に詰まっている巧紙が見える場合は、下ち向にゆっくりと引いて取り除きます。 



4. トランスファーアクセスパネルを閉めます。 
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5. フユーザの上にあるフユーザ紙詰まりアクセスドアを開き、詰まっている用紙があれば取り除 
きます。その後、フユーザ紙詰まりアクセスドアを閉めます。 



6. フユーザ 内部の見えないところにも用紙が詰まっている場合があります。 フユーザを 取り外し、 
内部に詰まった巧紙がないかどうかを確認します。 


A 警告！ プリンタの使用中はフユーザが高温になっています。フユーザが;令めるまで待ってから 
作業を行ってください。 


a. 2つの青色のフユーザハンドルを手前に引きます。 
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c . フユーザ ハンドルをつかんでまっすぐに引き、 フユーザを 取り外します。 

A ミ主意:~ フユーザの重量は 5 kg (1 1ポンド）です。をとさないようにを意してくださし、。 



d . フユーザ紙詰まりアクセス用の後部ドアを後方に、正面ドアを前方に回転させて開きます。 
フユーザ内部に用紙が詰まっている場合は、ゆっくりとまっすぐに引いて取り除きます。用 
紙が破れた場合は、紙片をすべて取り除いてください。 


A 警告！ フユーザ本体が;令めていても、内部の口ーラーが高温の場合があります。フユー 
ザローラーが;令めるまで、触らないようにしてください。 



e . フユーザ紙詰まりアクセスドアを両方とも閉め、プリンタに付いている矢印の向きにフユ 
—ザを合わせます。フユーザをプリンタ内に完全に巧し込みます。 
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f . フユーザ リリー スレバーを 上方向に回して、所定の位置で フユーザを ロックします。 
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両面印刷ュニットの紙詰まりを取り除く 

1. プリンタの内部に詰まった用紙がないか確認します。右のドアを開きます。 



2. 両面印刷ュニットの下に巧紙が詰まっている場合は、下方向にゆつくりと引いて取り除きます。 
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3. ちのドアの内側に巧紙が詰まっている場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 



4. ちのドアの内側にある用紙フィードのカバーを持ち上げます。用紙が詰まっている場合は、ゆっ 
<りとまっすぐに引いて取り除きます。 



5. トランスファーアセンブリの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 
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6. 巧紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 



7. トランスファーアクセスパネルを閉めます。 
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エリア 5: トレイ2およびプリンタ内部の用紙経路の紙詰まりを取り除く 

1. ちのドアを開きます。 



2. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 



3. 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 
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4. トランスファーアクセスパネルを閉めます。 



5. トレイ2を開き、巧紙が正しくセットされていることを確認します。 



6. トレイを引き、軽く持ち上げてプリンタから取り外します。 



7. プリンタ内部の給紙口ーラーから用紙を取り除きます。 
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8. トレイ 2 の両側の口ーラーの位置を合わせて、プリンタに押し込みます。 



エリア6:トレイ1の紙詰まりを取り除く 


愁 を記： トレイ1に詰まっている用紙が見えている場合でも、右のドアを開けてプリンタの内部から 
巧紙を取り除いてください。 
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1. 右のドアを開きます。 


皆を 記： 長い用紙（11 x 17、12 x 18、および A 3) の紙詰まりを取り除くには、ちのドアを開く前 
に、詰まっている巧紙を切り取るか、破っておきます。 



2. 右のドアの内側に詰まっている巧紙が見える場合は、下方向にゆつくりと引いて取り除きます。 
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3. 巧紙が内部の用紙経路に詰まっている場合は、トランスファーアクセスパネルの緑色のハンド 
ルを上げて、パネルを開きます。 
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6. 右のドアを閉めます。 



エリア7:オプションのトレイ3、4、5の紙詰まりを取り除く 

1. 右のドアを開きます。 



2. 給紙エリアに詰まっている巧紙が見える場合は、ゆつくりと引いて取り除きまず。 
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3. ちのドアを閉めます。 




5. 詰まっている巧紙をゆつくりと引いて取り除きます。 



JAWW 


紙詰まり257 



























































6 . 


コン トロールパネルの メツセー ジで指示され た トレイを開き、用紙が正しく セツ トされている 
ことを確認します。 



8. ち下のドアを閉めます。 
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エリア 8: オプションのフイニッシャの紙詰まりを取り除く 

排紙アクセサリブリッジのが詰まりを取り除く 

1. 排紙アクセサリブリッジの上部カバーのラッチを上げ、上部カバーを開きます。 
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仕分け エリ アのが詰まりを取り除く 

1. フイニッシヤの 上部 カバーのラッチを 上げ、上部 カバーを 開きます。 


m を記： 上部カバーを開くと、排紙ビン ローラーへの 圧力が解放されます。 



2. 排紙ビンまたは仕上げデバイスの内部から、詰まっている巧紙を取り除きます。 
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3. 仕上げデバイスの上部カバーを閉めます。 



4. 排紙ビンのスイングガイドパネルを持ち上げます。詰まっている紙が見える場合は、ゆっくり 
と引き出します。 




ブックレットメ ーカーの紙詰まりを取り除く 

1. ブックレツト排紙ビンに詰まっている用紙が見える場合は、ゆつくりと引いて取り除きます。 



2. ブックレットメ ーカーの正面ドアを開きます。 
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3. 上部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている巧紙があれば取り除きます。 



4. 下部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている巧紙があれば取り除きます。 



5. 2つある緑色のダイアルのうち、ち側の小さなほうが位置合わせノブです。この位置合わせノブ 

を反時計回りに回します。 



6. 2つある録色のダイアルのうち、左側の大きなほうが紙詰まり解除ノブです。この紙詰まり解除 

ノブを押し込み、時計回りに回すと、詰まっている紙が排紙ビンへ排紙されます。 
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7. ブックレットメーカーの正面ドアを閉めます。 



エリア9: ADF の紙詰まりを取り除く 

1. ADF カバーを開けます。 



2. 詰まっているメディアをすべて取り除きます。 
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ステイプルの詰まりを除去する 

メインステイプラの詰まりを除去する 


HP 3ビンステイプラ/スタッカと HP ブックレットメーカー/ フィ ニッシャのそれぞれの仕上げデバ 
イスの上部には、メインステイプラが備わっています。 

1. フイニッシヤの正面ドアを開きます。 



2. ステイプルカートリツジを取り外すには、緑色のハンドルを上方に引っ張って、力ートリツジ 
を引き出します。 



3. ステイプルカートリツジの背後にある小さなレバーを引き上げます。 



4. ステイプルカートリツジからはみ出ている破損したステイプルを取り除きます。破損したステ 
イプルが含まれていた一連のステイプルをすべて取り除きます。 
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5. ステイプルカートリツジの背後にあるレバーを下げます。カチッという音がするまでレバーを 
下げてくださし、。 



6. ステイプルカートリツジをフイニッシヤに戻し、カチッという音がするまで緑色のハンドルを 
押し下げます。 


〇 


C 因 


rr^ 




散 


0 





フイニッシヤの 正面 カバーを 閉めます C 



ブックレットメーカーのステイプルの詰まりを除去する 

ブックレットメーカーには、メインステイプラの下に、中綴じ用ステイプラも備わっています。中 
綴じ巧ステイプラには、2つのステイプルカートリッジがあります。 

1. ブックレットメ ーカーの正面ドアを開きます。 
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2. 上部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている巧紙があれば取り除きます。 



3. ステイプルカートリツジの青いハンドルをつかみ、まっすぐに引き出します。 



4. ステイプルカートリツジの青いハンドルをつかんで手前に引き出してから、ステイプルカート 
リツジを回転させて垂直に立てます。 



266第15章問題の解決 


JAWW 























































5. 各ステイプルカートリツジにステイプルが詰まっていないかどうかを確認します。 

a. 各ステイプルカートリツジの緑色のプラスチックタブを巧して、詰まり除去プレートを持 

ち上げます。 


A 警告！ この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリツジの下に置かないで〈ださ 
い。 



b. 詰まっているステイプルをすべて取り除きます。破損したステイプルと、そのステイプルが 
含まれれいた一連のステイプルをすべて取り除きます。 

C. 詰まり除去プレートを下に押して閉めます。 


A 警告！ この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリツジの下に置かないでくださ 
い。 



6. ステイプルカートリツジを手前に引き出し、回転させて元の位置に戻します。ハンドルを押し 
て、所定の位置でロックします。 
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7 - ステイプルカートリツジをブックレットメーカーに押し込みます。 



8. ブックレットメーカーの正面ドアを閉めまず。 



紙詰まりの復旧 

このプリンタには紙詰まり復旧機能が備わっており、詰まったぺージを再印刷することができます。 
な下のオプションを選択できます。 

• 自動-十分なメモリがある場合に、紙詰まりしたページが再印刷されます。 

• オフ-紙詰まりしたページは再印刷されません。最後の数ページを保をするためにメモリを使用 
しないので、パフォーマンスは最適化されます。 

腎 を壺^ このオプションを選択した場合、巧紙切れの状態で両面印刷を行うと、一部のページが 

巧けてしまうことがあります。 

• オン-紙詰まりしたページが常に再印刷されます。印刷した最後の数ページを保存するために余 
分なメモリが割り当てられます。このため、パフォーマンスがイ氏下する場合があります。 

紙詰まり復旧機能の設を 

1. 管理に タッチし、 デバイス 動作に タッチします。 

2. 警告/エラー動作に タッチして、 紙詰まり 復旧に タッチします。 

3. オプションにタッチして、 保 巧に タッチします。 


268第15章問題の解決 


JAWW 


























































用紙処理に関する問題 

S HP LaserJet Printer Family Print Media Gu/c/eJI にある仕様を満たす用紙だけを使巧してくださし、。 
このガイドは、 www . hp . com / support / lipaperguide にありまず。 

プリンタが一度に複数の用紙を給紙する 

プリンタが一度に複数の用おを給がする 


原因 

解ホ方法 

給紙トレイがいっぱいです。トレイを開き、用紙の量がトレ 
イの上限線を超えていないことを確認します。 

給紙トレイから余分な用紙を取り出します。 

印刷された用紙が互いにくっついています。 

用紙を取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、トレ 
イに再びセツトします。 

ま記： 用紙を扇形に広げないでください。用紙を扇形に広 
げると静電気が発生し、用紙が互いにくっつく原因になりま 
す。 

用紙がこのプリンタの仕様に合っていません。 

このプリンタの HP 仕巧を満たすのみをほ ffl します。 

トレイが正しく調整されていません。 

用紙ガイドが、使用する用紙サイズと合っていることを確認 
します。 


間違ったサイズの用紙が給紙される 

間違ったサイズの用がが給紐される 


原因 

解み方法 

正しいサイズの ffl がが給がトレイにセットされていません。 

給がトレイに正しいサイズの用ホ氏をセットします。 

ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで、正しい 
サイズの用紙が選択されていません。 

ソフトウェアプログラムとプリンタドライバの設定が正しい 
かどうかを確認してください。ソフトウェアプログラムの設 
定は、プリンタドライバやコントロールパネルの設定よりも 
優先されます。また、プリンタドライバの設定は、コントロ 
ールパネルの設定よりも優先されます。詳しくは、 

69ぺージの「プリンタドライバ設定:の変更 （Windows) しま 

たは 77ページの「プリンタドライバ設定の変更 

(Macintoss) I を参照して〈ださし、。 

コントロールパネルで、トレイ1用の正しいサイズの用紙が 
選キ尺されていません。 

コントロールパネルで、トレイ1用の正しいサイズの用紙を 
選択しまず。 

給がトレイの用がサイズが正しく設をされていません。 

設定ページを巧刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用がに触れていません。 

巧がガイドが巧がに触れていることを確認して< ださい。 


間違ったトレイから給紙される 

間違ったトレイから給がされる 


原因 

解み方ま 

別のプリンタのドライバを使用しています。 

このプリンタのドライバを使用します。 
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間違ったトレイから給紙される 

原因 

解み方法 

指をしたトレイは空です。 

指定したトレイに用紙をセツトします。 

給紙トレイの用がサイズが正し<設をされていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが ffl 紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


用紙が自動的に給紙されない 


用紙が自動的に給紙されない 


原因 

解みちま 

ソフトウエアプログラムで手差しが選巧されています。 

トレイ1に用紙をセツトするか、既に用紙がセツトされてい 
る場合は、[スタート]ボタンを押します。 

正しいサイズの用紙がセツトされていません。 

正しいサイズの用紙をセツトします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイに用紙をセツトします。 

前回、紙詰まりした用紙が完全に取り除かれていません。 

プリンタを開き、給紙経路にある用紙を取り除きます。 

給紙トレイの用紙サイズが正し<設をされていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用ホ氏に触れていません。 

後ろ側と幅の用紙ガイドが用紙に触れていることを確認しま 
す。 


手差し印刷の設定が常に使用になっています。トレイに用紙トレイを開いて用紙をセットし直し、トレイを閉じます。 

が入っていても、手差しで給紙するようにというメッセージ 

が表示されます。 または、手差し印刷の設定をセットしてから使用に変更しま 

す。トレイが空の場合だけ、手差しのメッセージが表示され 
るようになります。 


プリンタの要求されたトレイを使用設定が優先に設定され要求されたトレイに巧紙をセットします。 

ていますが、要求されたトレイが空です。プリンタは別の卜 

レイを使用しません。 または、デバイスの設定メニューの設定を優先から最初に 

変更します。指定されたトレイに用紙がセットされていない 
場合は、プリンタが別のトレイを使巧します。 


トレイ2、3、4、または5から給紙されない 


トレイ2、3、4、または5から給がされない 

原因 

解み方法 

正しいサイズの用紙がセツトされていません。 

正しいサイズの用紙をセツトします。 

給がトレイは空です。 

給紙トレイに巧紙をセツトします。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイの用紙タイプ 
が正しく選キ尺されていません。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイに合った巧紙 
タイプを選キ尺します。 

前回、紙詰まりした用紙が完全に取り除かれていません。 

プリンタを開き、給紙経路にある巧紙を取り除きます。紙詰 
まりのフューザ領域を注意して調べます。 
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トレイ2、3、4、または5から給化されない 


原因 

解ホ方法 

オプションのトレイが給紙トレイオプションとして表示され 
ません。 

オプショントレイは、装着されている場合にしか表示されま 
せん。オプショントレイが正しく装着されているかどうか確 
認してください。プリンタドライバが、オプショントレイを 
認識できるように設定されていることを確認します。 

オプションのトレイが間違って取りがけられています。 

設をページを印刷して、オプションのトレイが取り付けられ 
ていることを確認します。取り付けられていない場合は、卜 
レイが正し〈プリンタに接続されていることを確認します。 

給东氏トレイの用がサイズが正し〈設をされていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている巧紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用がに触れていません。 

ガイドが巧紙に触れていることを確認してください。 


OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない 

OHP フィルムまたは光が化が給化されない 


原因 

解み方ま 

ソフトウ X アまたはプリンタドライバで正しい用紙タイプが 
指定されていません。 

ソフトウエアアプリケーションまたはプリンタドライバで正 
しい用紙タイプが選巧されていることを確認します。 

給がトレイがいっぱいです。 

給紙トレイから余分な用紙を取り出します。トレイ2、3、 

4、または5には、光沢紙または光お OHP フィルムを200 
かお上、 OHP フィルムを100枚お上セットしないでくださ 
し、。トレイ1については、高さの上限線を超えないようにし 
てください。 

他のトレイにある用紙が OHP フィルムと同じサイズで、プ 
リンタはデフオルトで他のトレイを使うように設定されてい 
ます。 

OHP フィルムまたは光お紙のセットされた給紙トレイカ 《 、ソ 
フトウエアプログラムまたはプリンタドライバで選択されて 
いることを確認します。プリンタのコントロールパネルを使 
用して、セットした用紙タイプにトレイを設定します。 

OHP フィルムまたは光ミ尺紙をセツトしたトレイがタイプに合 
わせて正しく設定されていません。 

OHP フィルムまたは光お紙のセットされた給紙トレイカ 《 、ソ 
フトウエアプログラムまたはプリンタドライバで選択されて 
いることを確認します。プリンタのコントロールパネルを使 
用して、セットした用紙タイプにトレイを設定します。 

OHP フィルムまたは光ミ尺紙が、サポートされている用紙の仕 
様を滿たしていない可能性があります。 

このプリンタの HP 仕様を滴たす用紙のみを使巧しまず。 

湿度が高いために、光ミ尺紙が給紙されなかったり、一度に複 
数枚給紙されることがあります。 

最良の結果を得るには、トレイ2、3、4、または5に光が紙 
をセットします。 

湿度の高い環境では、なるべく光お紙に印刷しないようにし 
てください。光沢紙に印刷する場合は、用紙の包装を取り除 
き、数時間放置してから印刷すると、給紙しやすくなりま 
す。ただし、湿度の高いところに放置すると、ブリスタ（気 
泡状の印刷不良）が発生することがあります。 
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A を意 ： HP カラーレーザープレゼンテーシヨン用紙（光沢） （ Q 2546 A ) は、このプリンタではサポー 
卜されていません。この巧紙を使用すると、フユーザで紙詰まりが発生し、フユーザの交換が必要に 
なる場合があります。この巧紙の代わりに 、 HP Color LaserJet プレゼンテーシヨン用紙（ソフト光 
沢） （ Q 6541 A ) および HP Color LaserJet ブローシャ巧紙（光沢） （ Q 6611 A 、 Q 6610 A ) の使巧をお勧めし 
ます。サポートされている用紙タイプの一覧については、 102ぺージの「サポートが象の巧紐タイ 
プ」 を参照してください。 


封筒が詰まる、または封筒がプリンタに給紙されない 


封筒が詰まる、または封筒がプリンタに給紙されない 


原因 

解み方法 

封筒がサポートされていないトレイにセツトされています。 
封筒を給紙できるのは、トレイ1のみです。 

トレイ1に封筒をセットします。 

封筒がめくれているか巧れています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ 
さし、。 

水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ 
さし、。 

封筒の向きが間違っていまず。 

封筒が正しくセットされていることを確認します。 

このプリンタでは、封筒を使用できません。 

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide を参照してく だ 
さし、。 

トレイ1は封筒お外のサイズに設定されています。 

トレイ1のサイズを封筒巧に設定します。 


印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 


印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 


原因 

解み方法 

用紙がこのプリンタの仕様に合いません。 

このプリンタの HP 仕巧を滿たす用おのみを使用します。 

用紙が巧れているかミちれています。 

巧紙を給紙トレイから取り除き、良さ子なが態の用紙をセット 
します。 

印刷连度を下げる必要があります。 

[印刷品質]メニューの用が力ールオプションを短縮に設を 
し、最高ま度を 10 ppm (デフオルトは 40 ppm )、 3/4连度を 
7.5 ppm (デフホルトは 30 ppm ) に下げます。 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなっています。 

印刷環境の湿度が仕様範囲内かどうかを確認してください。 

大きな塗りつぶされた領域を EP 刷しています。 

大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれやすくなりま 
す。別のパターンを印刷してみます。 

使用した用紙の保存が態が悪〈、湿気を吸化しています。 

巧紙を取り除き、新しい、未開封の用紙と交換します。 

用紙の端がぎざぎざです。 

用紙を取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、給紙 
トレイに巧びセットします。用紙を扇形に広げないで〈ださ 
し、問題が解決しない場合は、用紙を交換します。 

特定の用紙タイプがトレイに設定されていないか、ソフトウ 
エアで選択されていません。 

用紙に合わせてソフトウエアを設定します（ソフトウエアの 
マニュアルを参照)。用紙に対応するトレイの設定について 
は、 105ぺージの「用紙および巧耐 I メディアをセットす る I 

を参照してください。 

お前印刷した用紙を使用しています。 

用紙は再使用しないでください。 
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両面印刷できないか、正しく両面印刷しない 


両面印刷できないか、正しく両面印刷しない 


原因 

解ホ方法 

両面印刷しようとしている用紙はサポートされていません。 

両面印刷する用ががサポートされていることを確認します。 

プリンタドライバが両面印刷に合わせて設をされていませ 

プリンタドライバを設をして、両面印刷を有効にします。 

印刷巧みフォームまたはレターへッドの裏面に最初のページ 
が印刷されています。 

レターへ ッ ドのある面（印刷面）を下向きにし、ページの上部 
が奥になるように、印刷巧みフォームおよびレターヘッドを 
トレイ 1 にセットします。トレイ 2 、 3 、 4 、および 5 の場合 
は、印刷面を上向きにし、ページの上部が奥になるようにセ 
ットします。 

この機種では、自動両面印刷することはできません。 

HP Color LaserJet CM 6040 MFP では、自動両面巧刷するこ 
とはできません。 

プリンタが両面印刷用に設をされていません。 

Windows の場合は、々の手順に従って、自動設ま機能を巧 ffl 
します。 

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントとし 
て、[プリンタ] (Windows 2000 の場合）または[プリンタ 
と FAX] (Windows XP の場合）をクリックします。 

2. HP 製品のアイコンをちクリックし、[プロパティ]また 
は[印刷設定]をクリックします。 

3. [デバイスの設を]タブをクリックします。 

4. [インストール可能オプション]で、[自動設を]リスト 
の[今すぐ更新]をクリックします。 
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フナーマッタのランプについて 

フオーマッタに付いている3つの LED には、プリンタが正しく機能しているかどうかが示されま 
す。 



1 

電源確認 LED 

2 

HP Jetdirect LED (この l _ ED は HP Jetdirect が取り付けられている場合にのみ存在します。） 


HP Jetdirect LED 

内蔵 HP Jetdirect プリントサーバーには 2 つのに D が備わっています。黄色のに D はネットワーク 
ま動を示し、緑色の LED は接続状態を示します。黄色の LED が点滅している場合は、ネットワー 
ク トラフィックがあることを意はします。緑色の LED が点なしていない場合は、接続が確立されな 
かったことを意味します。 

接続 エラーが 発生した場合は、ネットワークケーブルのすべての接続窗巧を確認します。また、プリ 
ンタのコント ロール パネルの メニ ューを使用して、内蔵プリントサーバを手動で設をすることもでき 
ます。 

1. スクロールして 惜理] を選がします。 

2. [初期セットアップ] を選択します。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] または [EIO < X > Jetdirect ] を選巧します。 

5. [リンクま岛を 選がします。 

6. 適切なリンク速度を選がします。 

7. [保巧] を選択します。 

電源確認 LED 

電源確認に D には、フォーマッタが正しく機能しているかどうかが示されます。プリンタの電源を 
入れた後の初期化中は、電源確認 LED がすばやく点滅した後、消えます。プリンタの初期化が完了 
すると、規則的にオンとオフを繰り返します。 
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電源確認 LED が消えている場合は、フホーマッタで問題が発生している可能性がありまず。 HP の正 
規サービス代理店問い合わせてください。 HP サポートパンフレットか、 www . hp . com / qo / 
clicm 60301 nfp software または www . hD . com / qo / clicm 6040 mfp software を参照して、たさい 0 
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印刷品質とコピー品質に関ずる問題の解消 

次の手順に従って、印刷品質の問題およびそれらの問題の修正ちまを確認できます。印刷品質に関す 
る問題は、多くの場合、プリンタが正しく保守されていることの確認、 HP の仕様に合った印刷メデ 
ィアの使用、クリーニングぺージの印刷などによって簡単に解まできます。 

さまざまな印刷品質の問題 

不適切な巧紙を使用すると、印刷品質の問題が発生することがあります。 


• HP の巧紙仕様を満たしている用紙を使巧します。 

• 巧紙の表面が粗すぎます。 HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

• プリンタドライバの設定または用紙トレイの設定が間違っている可能性があります。プリンタ 
のコントロールパネルで用紙トレイを設定していること、および使巧している用紙に合ったド 
ライ/《設定を選択していることを確認してください。 

• プリントモードの設定に誤りがあるか、用紙が推奨仕様を満たしていない可能性があります。 

• 使巧している OHP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していません 。 HP Color LaserJet プ 
リンタ用の OHP フィルムだけを使巧してください。 

• 巧紙の水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるか、またはおすぎます。別のソースまたは未開 
封の用紙を使巧します。 

• 巧紙にトナーをはじく部分があります。別のソースまたは未開封の用紙を使用します。 

• 使巧しているレターへッドが祖い巧紙に印刷されています。なめらかなコピー巧紙を使用しま 
す。これで問題が解決した場合は、レターヘッドを印刷した業をに、使巧した用紙がこのプリン 
夕の仕様に合っているかどうかを確認してください。 

• 印刷の最適化モードを使用すると、印刷品質の問頭が解決する場合があります。 50ページの 
。印刷品質1メニュ ー I を参目号してください。 

連続した欠陥の定規 

ページ上、欠陥が定期的に繰り返される場合は、この定規を巧用して原因と欠陥を識別します。定規 

の一番上を最初の义陥に置きます。次に発生する欠陥の横のマークは、どのコンポーネントが交換を 

必要としているかを示します。 
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( 0 ) 


(36mm) 

(40mm) 

(50mm) 


(71 mm) 

(82mm) 


(94mm) 


(144 mm) 
(148mm) 


36mm 

イメージドラムの現像口ーラー 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、印刷品質が劣化します。 

40mm 

イメージドラムの荷電口ーラー 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、ラベル紙を給紙する隙に巧点が現れる場合があります。 

50mm 

トランスファーユニットのトランスファ ー 1口ーラー（トランスファーキット） 

71mm 

口ーラーキットのトランスファー 2 口ーラー（トランスファーキット） 

82mm 

トランスファーユニットの張力（トランスファーキット） 

94mm 

イメージドラム 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、印刷品質が劣化します。 

144mm 

フユーザの圧カローラー（フユーザキット） 

148 mm 

フユーザの溶解口ーラー（フユーザキット） 
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新しいイメージドラムをを文する前に、別の HP Color LaserJet CM6040 シリーズのイメージドラ 
ム（入手可能な場合）を装着して、問題の原因がインクドラムにあるかどうかを確認します。 

欠陥が 94.0mm 間隔で繰り返される場合は、フユーザを交換する前にインクドラムを交換します。 

環境に関連する印刷品質の問題 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高いか、乾燥しすぎている場合は、印刷環境が仕様の範困内かど 
うかを確認してください。 309ぺージの「環境仕様 I をを照して〈ださい。最適化モードを使巧す 
ると、環境による問題を解みできる場合があります。 282 ぺージの「手動印刷モードの巧巧 I を参 
照してください。 

紙詰まりに関連する印刷品質の問題 

• すべての用紙が用紙経路から取り除かれていることを確認します。 

• 紙詰まりを取り除いたすぐ後に、2〜3ぺージ印刷してプリンタをクリーニングします。 

• 用紙がフユーザを通過していない場合は、後続の文書のイメージが印刷されません。2〜3ぺ一 
ジ印刷してプリンタをクリーニングしてください。 

画質の最適化と改善 

次に、画質の問題を解みする手順をいくつか示します。 

これらの手順に従っても画質が上がらない場合は、 www.hp.com/qo/clicm6Q30mfp software または 
WWW. hp.com/ao/clicm 60401 nfp software を参照してく じさし、。 

仕様どおりの用紙を使う 

プリンタでサポートされていない用紙や他のメディアを使用すると、さまざまなの問題の原因になり 
ます。 


プリンタを校正する 

校正とは、印刷の品質を最適化することです。画質に問題がある場合は、プリンタを校正してくださ 
い。 

コントロールパネルで、な下の手順に従います。 

1. 管理に タッチします。 

2. スクロールして、 印刷 品質に タッチします。 

3. スクロールして、 ほ正/クリーニン グに タッチします。 

4. クイック校正 または 完全 校正を 選択します。 

5. 校正に タッチします。 
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正しい種類の用紙を選択する 

印刷ジヨブをプリンタに送信するときに、巧巧する巧紙のタイプを指定します。 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニユーで、[印届 Ij ] をクリックします。 

2. プリンタを選択し、[プロパティ]または[基本設を]をクリックします。 

教 注記;一 手順は変わることがあり、共通ではありません。 

3. [用紙/品質]タブを選択します。 

4. [用紙の種類]ドロップダウンボックスで、[詳細.…]を選巧し、プリンタにセットされている用 
紙に最適な種類を選がします。 

フユーザをクリーニングする 

クリーニングぺージを印刷して、フユーザにトナーや用紙の細かいほこりがたまらないようにしま 
す。ほこりがたまると、印刷したぺージの表または裏に斑点が現れることがあります。 

印刷の品質に問題がある場合は、クリーニングページを使巧することをお勧めします。 

クリーニングが行われている間は、プリンタのコントロールパネルのディスプレイにクリーニング 
中と表示されます。 

クリーニングぺージは、コピー巧紙に印刷してください（ボンド紙や厚手の巧紙、粗めの巧紙は使い 
ません)。 

クリーニングページの作成と使用 

1. スクロールして、 管理に タッチします。 

2. スクロールして、 印刷 品質に タッチします。 

3. 校正/クリーニン グに タッチします。 

4. クリーニングぺージの 処理に タッチします。 

エラーメッセージが 表示された場合の処置 

イベントログに 「54.< XX > エラー」というメッセージがある場合は、印刷品質の問題を解ホして、こ 
れな上エラーが発生しないようにするために、プリンタの保守作業が必要になることがあります。 

1. プリンタのち側のドアをいったん開いてから閉じ、イベントログに 「54.< XX > エラー」という 
最新イベントを記録させます。 

2. スクロールして、 管理に タッチします。 

3. スクロールして、 トラブルシユーテ ィングに タッチします。 

4. スクロールして、 イベント ログに タッチします。 
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5. 印刷に タッチします。 

6. ログで最後に発生したイベントを確認します。 

• このイベントが 「54. OE .01 メディアセンサー」の場合は、レジストレーシヨンの二次転写 
装置を交換する必要があります。 HP サポート (WWW. hp.com/qo/clicm 60301 nfp software ま 
たは WWW. hD.com/qo/clicm 6040 mfp software) にこのエラーコードを報告してください。 

• このイベントが 「54. OE .02 メディアセンサー」の場合は、レジストレーシヨンの二次転写 
装置を交換する必要があります。 HP サポート ( www . hp . com / support / clicm 6 Q 40 mfp または 
WWW. hp . com / support / clicm 60301 nfp ) にこのエラーコードを報告してください。 

• 「54. OE .03 メディアセンサー」場合は、次の手順に従って、レジストレーシヨンの 2 番目 
のトランスファーアセンブリとメディアセンサーをクリーニングする必要があります。 

レジストレーシヨンの二次転写装置のクリーニング 
1. ちのドアを開きます。 



2. クリーニングブラシを見つけて取り外します。 
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3. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 




5. トランスファーアクセスパネルを閉じ、クリーニングブラシをホルダに戻します。 
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6. ちのドアを閉じます。 



手動印刷モードの使用 

手動印刷モードを使用して、画質の問題を解みできるかどうかを確認します。このオプションは、コ 

ントロールパネルの[印刷品質]メニューの[最適化]サブメニューにあります。 50ぺージの。印刷品 

質1メニュ ー I ををおしてください。 

• フューザ温度：印刷した画像が同じぺージの下部または次のぺージにぼんやりとした影となっ 
て繰り返し写る場合は、用紙タイプやプリントモードの設をがご巧巧の巧紙と合っているかを 
まず確認します。それでもこの問題が解決しない場合は、フューザ温度機能を代替設定のいずれ 
かに変更します。まず[代替 1] 設をを試し、問題が解みするかを確認します。解ましない場合 
は[代替2]、[代替 3] の順に試します。[代替 2] や[代替 3] に設定すると、1つの印刷ジョブから 
次のジョブまでの間隔が大幅に延びる場合があります。 

• 薄手メディア：薄手の用紙への印刷や印字率の高い印刷で、特に、フューザ遅延またはフュー 
ザへの紙の巻き込みによる紙詰まりのメッセージが頻繁に表示される場合は、この機能をオン 
に設定します。 

• メディア温度：用紙がくっついて排紙される場合は、この機能を短縮に設まします。 

• 環境：温度がほい場所に設置しているプリンタで、印刷した画像にブリスタ椅ミ包状の印刷不 
良）などの問題が発生する場合は、この機能を有効にします。 

• 電源電圧：電圧が低い場所に設置しているプリンタで、印刷した画像にブリスタ（気ミ包状の印刷 
不良）などの問題が発生する場合は、この機能を有効にします。 

• 背景：印刷したページの背景の陰影が濃い場合は、この機能をオンにします。オンにすると、 
光沢が下がることがあります。 

• 用紙力ール：排紙ビンの中で用紙が極端に丸まる場合は、この機能を短縮に設定します。この 
設定を行うことで、印刷速度が化下したり消耗品の交換頻度が上がる場合があります。 

• 定義巧みの回転：ぺージに水平方向の線ができる場合は、この機能をオンにします。ただし、 
プリンタが起動するのに時間がかかります。 

• トレイ1:トレイ1から印刷しているときに巧紙の裏面にしみができる、あるいは印刷時にトナ 
一が出過ぎる場合は、モードを代替に設定します。代替モードに設定すると、トレイ1からジ 
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ョブが印刷されるごとに、クリーニングサイクルが実行されます。代替モードでは、通常モー 
ドの設定時より、 全てのプリントカートリッジの消おが早まります。 

• トラッキングコントロール：この機能は常にオンに設をされている必要があります。 

• クリーニング頻度嗎準/代替卜出力したぺージに 38 mm 間隔で繰り返し印刷不良が見られる場合 
は、代替に設定します。これにより 、 C 口ーラーのクリーニング頻度が上がります。逆に印刷 
速度がお下したり消巧品の交換頻度が上がることがあります。 

• ダブルブレードバイアス（標準/代替)：出力したぺージに白く短い縦線が現れる場合は、代替に 
設定します。これにより、印刷出力に黒っぽい点が発生することがあります。何回か印刷を行っ 
て、この設定が適切かどうかを確認してください。 

• ごみ箱（標準/代替卜印字率のおい印刷ジョブで、特に、出力の長さち向に搞模様が発生する場合 
は、代替に設定します。 

• 放電ブラシ（オン/オフ)：薄い用紙を巧って10ぺージな上両面印刷を行ったときにトナーのしみ 
が印刷紙面のあちこちじ発生する場合は、この設定を有効にします（ご使用の環境が低温-低湿 
度の場合)。 

印刷品質トラブルの解決ページ 

印刷品質トラブルの解みページを使用して、印刷品質の問題を診断して解みします。 

1. スクロールして、 管理に タッチします。 

2. スクロールして、 トラブルシュー ティングに タッチします。 

3. 印刷品質のトラブルの 解決に タッチします。 

4. 印刷に タッチします。 

印刷が終わったら、プリンタが印刷可状態に戻ります。印刷されたページの手順に従います。 
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性能に関する問題 


問題 

原因 

解ホ方法 

ページは印刷されるが、空白のまま排紙 
される。 

プリントカートリツジに密封テープが 
残っている可能性があります。 

プリントカートリッジから密封テープ 
が完全にはがされていることを確認し 
ます。 


文書の空白ページを印刷した可能性もあ 
ります。 

印刷した文書に白紙のページがないか確 
認します。 


製品が正しく機能していない可能性があ 
ります。 

製品を調べる場合は、設定ページを印刷 
します。 

ページの印刷に時間がかかる。 

メディアのタイプが厚手の場合、印刷 
ジョブに時間がかかることがあります。 

異なるタイプのメディアを EP 刷します。 


複雑なページは印刷に時間がかかること 
があります。 

最高の印刷品質を実現するために、熱処 
理が実行されますが、そのために印刷速 
度が低下することがあります。 


プリントドライバの[用紙/品質]タブ 
の [HP real life technologies] の下にあ 

る 【RLT 写實の修正]オプションを選択 
すると、印刷が遅くなる場合がありま 
す。 

印刷速度を改善するには、これらのオプ 
ションを選が解除してください。 

ページが印刷されない。 

メディアが正しく給紙されていない可能 
性があります。 

用紙がトレイに正しくセットされている 
ことを確認します。 



問題が解決しない場合は、ピックアッ 
プローラーと仕分けパッドの交換が必 
要なことがあります。詳細について 
は、 302ページの「カスタマサポー 
上 心を 参照してください。 


デバイスで紙詰まりが発生しています。 

紙詰まりを除去します。詳細について 
は、 239ページの「組詰まりI を参晓し 
てください。 


USB ケーブルに不具合があるか、正し 
<接続されていない可能性があり 
ます。 

• USB ケーブルを両端とも取り外 
し、接続し直します。 

• Ja 前に印刷したことのあるジョブ 
を印刷します。 



• 別の US 巳ケーブルを巧庙します。 


コンピュータで別のデバイスが実巧され 
ています。 

製品が USB ポートを共有していない可 
能性がありまず。製品と同じポートに外 
付けのハードドライブまたはネットワ 
—勺 スイッチボックスが接続されてい 
る場合は、他のデバイスが干渉している 
可能性があります。製品を接続して使用 
する場合は、他のデバイスの接続を切断 
するか、コンピュータの別々の USB ポ 
—卜に接続する必要があります。 
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ファックスの問題の解み 

ファックスの問題の解決:に役立つ情報については、 www.hp.com/qo/mfpfaxaccessorv3Q0 を参照して 
ください。 

また、プリンタのューザ ーCD に収録されている 『アナログファックスアクセサリ： iOQ ューザーガ 
イド』 および 『アナログファックスアクセサリ300ファックスを信ドライバガイド J を参照するこ 
ともできます。 
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電子メールの問題の対策 

デジタル送信機能を使用して、電子メールを送信できない場合、 SMTP ゲートウェイアドレスまた 
は LDAP ゲートウェイアドレスをち設定しなければならない場合があります。設定ぺージを印刷し 
て、現在の SMTP および LDAP ゲートウェイアドレスを確認して〈ださい。 188ぺージの「情報ぺ 
-ジ I をを照してください。次の手順で SMTP および LDAP ゲートウェイアドレスが有効かどうか 
を確認します。 

SMTP ザー トウェイアドレスの検証 


敷を 記：_ この手順は Windows オペレーティングシステムに適用されます。 _ 

1. MS - DOS コマンドプロンプトを開きます（[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、「 

cmd 

J と入力します)。 

2. 「 

telnet 

J と入力し、その後に SMTP ゲートウェイアドレス、続いて25という番号を入力します。こ 
の番号は、プリンタが通信に利用するポートです。たとえば、「 
telnet 123.123 .123. 123 25 

J と入力します。この場合、「123.123.123.123」は SMTP ゲートウてイアドレスを表します。 

3. Enter を巧します。 SMTP ゲートウェイアドレスが苗効でない場合は、「 

Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed 

(ポート 25 のホストに接続できませんでした。接続に失敗しました)」というメッセージが戻さ 
れます。 

4. SMTP ゲートウェイアドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理をじお問い合わせ〈ださ 
い。 

LDAP ゲートウXイアドレスの検証 


敷 を記：_ この手順は Windows オペレーティングシステムに適用されます。_ 

1. Windows エクスプローラを開きます。アドレスバーじ、「 

LDAP :// 

J と LDAP ゲートウェイアドレスを続けて入力します。たとえば、「 

LDAP ://12.12.12.12 

J と入力した場合、「12.12.12.12」は LDAP ゲートウェイアドレスを表します。 

2. Enter を押します。 LDAP ゲートウェイアドレスが有効な場合は、 [Find People] ダイアログボ 
ックスが表示されます。 

3. LDAP ゲートウェイアドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせ〈ださ 
い。 
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ネットワーク接続に関するトラブルの解み 

プリンタでネットワーク接続の問題が発生している場合は、このセクションの指示に従って解みして 
ください。 

ネットワーク印刷に関するトラブルの解決 


酱を 記： プリンタの CD - ROM を使って、ネットワーク上にプリンタをインストールしてセットアツ 
プすることをお勧めします。 


• ネットワークケーブルがプリンタの RJ 45 コネクタじしっかり差し込まれていることを確認しま 
す。 

• フォーマッタ上のリンク LED が点灯していることを確認します。 274ぺージの「フォーマッタ 
のランプについて I を参照して〈ださい。 

• I / O 力ードが使用可能な状態になっているかどうか確認します。設をぺージを印刷します 
り 88ぺージの「情報ぺージ I をを照 )。 HP Jetdirect プリントサーバがインストールされている 
場合、設定ぺージを印刷すると、2ぺージ目にネットワーク設定とステータスが印刷されます。 


腎 を記 ： HP Jetdirect プリントサ ー/ く一は、各種のネットワークプロトコル（ TCP / IP 、 IPX / 
SPX、Novell NetWare 、 AppleTalk 、 DCL / LLC など）をサポートしています。適切なプロトコル 
およびネットワークパラメータが正しく設をされていることを確認してください。 


HP Jetdirect の設定ぺージで、ご使巧のプロトコルに関する次の項目を確認します。 

。 HP Jetdirect 設定で、ステータスが 「I/O Card Ready」 になっている。 

。 プロトコルのステータスが 「Ready」 になっている。 

。 IP アドレスが記載されている。 

。 設定方法 （Config by :) が正しく記載されている。どのちまが正しいか不明な場合は、ネット 

ワーク管理をにお問い合わせください。 

• 別のコンピュータからジョブの印刷を試行します。 

• プリンタがコンピュータと正しく連動していることを確認するには、 USB ケーブルを使用し 
て、プリンタをコンピュータに直ち接続します。印刷ソフトウェアを巧インストールする必要が 
あります。過去に印刷を正しく実行できたプログラムを巧用して、ドキュメントを印刷します。 
正しく印刷される場合、問題はネットワークにあることが考えられます。 

• サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。 
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ネットワークの通信状態の検証 

HP Jetdirect の設をぺージにプリンタの IP アドレスが表示されている場合は、ネットワーク経由でプ 
リンタと通信できることを、な下の手順に従って確認してください。 

1. Windows の場合：[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックして、「 
cmd 

」と入力します。 MS - DOS のコマンドプロンプトが表示されます。 

または 

Mac の場合：[アプリケーシ ョン] をクリックし、 [ューティ リ ティ] をクリックして、夕ーミナ 
ルアプリケーションを開きます。夕ーミナルウインドウが表示されます。 

2. 「 

ping 

J に続けて、 IP アドレスを入力します。たとえば、「 
ping XXX . XXX . XXX.XXX 

J と入力します。 " XXX . XXX . XXX . XXX " の部分には 、 HP Jetdirect の設定ぺージに表示されてい 
る IPv 4 アドレスを入力してください。ネットワーク経由でプリンタと通信できる場合は、プリ 
ンタからの応答が一覧形式で出力されます。 

3. IP アドレスがネットワーク上で競合していないかを、アドレス解みプロトコル （ arp - a ) コマンド 
を使用して確認します。プロンプトに「 

arp-a 

」と入力します。出力された一覧で該当する IP アドレスを探し、その物理アドレスを、 
HP JeWirect の設定ぺージ （[HP Jetdirect 設讶セクション）に表示されているハードウエアのア 
ドレスと比較します。両をのアドレスが一致した場合、ネットワーク通信はすべて正常に機能し 
ています。 

4. プリンタのネットワーク接結が正常に動作しているかどうかを確認できなかった場合は、ネット 
ワーク管理をに連絡してください。 
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Macintosh に関する一般的なトラブルの解み 

このセクションには 、 Mac OSX で発生する可能性のある問題がま形式でまとめられています。 
表 15-1 Mac OSX に関する問題 

プリンタドライバが、プリントセンターまたはプリンタ設をユーティリティに表示されません。 


原因 

解み方法 

プリンタソフトウエアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD がハードドライブフォルダ （ 
Library / Printers / PPDs / Contents / Resources /< 言語 >.lproj 

) にあることを確認します。<言語>は、使用言語を表す 2 文字のコ 
ードです。必要であれば、ソフトウ X アを巧インストールします。 
手順については、『セットアップガイド J ] を参照してください。 

PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイルが壊れています。 

PPD ファイルをハードディスクの 
Library / Printers / PPDs / Contents / Resources /< lang>.lproj 

から削除します (< lang > は使用言語を表す2文字の言語コード)。ソ 
フトウェアを再インス!^ールします。手順については、『セットア 
ップガイド J ] を参照してください。 


プリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホスト名が、プリントセンターまもはプリンタ設定ユーティリティのプリン 
タリストに表示されません。 


原因 

解み方法 

プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源が入ってい 
ること、および印字可ランプが点灯していることを確認します。 

USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータ 
に直接接続するか、異なるポートを試してください。 

間違った接続タイプが選がされている可能性があります。 

プリンタとコンピュータの接続方法に応じて、 USB 、 IP 印刷、また 
は Rendezvous / Bonjour が選キ尺されていることを確認します。 

間違ったプリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous / Bonjour ホ 
スト名が使巧されています。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ぺージのプリンタ名 、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーティリティに表示されたものと同じことを確認 
します。 

インターフェイスケーブルに不具合があるか、品費に問題がある可 
能性があります。 

インターフェイスケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使 
用していることを確認します。 


プリントセンターまたはプリンタ設をューティリティで選巧したプリンタが、プリンタドライバで自動的に設をされません。 


原因 

解决方法 

プリンタが使用可能な巧態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源が入ってい 
ること、および印字可ランプが点灯していることを確認します。 

USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータ 
に直接接続するか、異なるポートを試して〈ださい。 

プリンタソフトウエアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD がハードドライブフォルダ （ 

Library / Printers/PPDs に ontents / Resources /< 言語 >.lproj 

) にあることを確認します。<言語>は、使巧言語を表す2文字のコ 
ードです。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。 
手順については、『セットアップガイド J ] を参照してください。 
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表 15-1 Mac OS X に関する問題（続き ) 


プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選巧したプリンタが、プリンタドライバで自動的に設をされません。 


原因 

解决方法 

Pos に cript プリンタ記述 （PPD) ファイルが壊れています。 

PPD ファイルをハードディスクの 
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj 


から削除します (<lang> は使巧言語を表す2文字の言語コード)。ソ 
フトウェアを再インストールします。手順については、『セットア 
ップガイド J] を参照して〈ださい。 

インターフェイスケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可 
能性があります。 

インターフェイスケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使 
用していることを確認します。 

印刷ジヨブが選巧したプリンタに送られませんでした。 

原因 

解み方法 

プリントキューが停止している可能性があります。 

プリントキューを再起動します。[プリントモニタ]を開き、[ジョ 
ブを開始]を選択します。 

間違ったプリンタ名または IP アドレスが使用されています。まっ 
たく同じかよく似た名前、 IP アドレス、または Rendezvous ホスト 
名を持つ別のプリンタが、印刷ジョブを受信した可能性がありま 
す。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ぺージのプリンタ名、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーテイリテイに表示されたものと同じことを確認 
します。 

Encapsulated PostScript (EPS) フアイルが正しいフオントで印刷されません。 

原因 

解み方法 

この問題は一部のプログラムで発生します。 

• EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に 

プリンタにダウンロー ドしてみて〈ださい。 


• ファイルをバイナリエンコードではなく ASCII フナーマット 

で送信して〈ださい。 

サードパーティ製 USB 力ー ドから印刷できません。 

原因 

解決方法 

このエラーは、 USB プリンタ用のソフトウエアがインスI'ールされ 
ていない場合に発生します。 

サードパーティ製 USB 力ードを追加するときに Apple USB Adapter 
Card Support ソフトウエアが必要となる場合があります。このソフ 
トウエアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。 
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表 15-1 Mac OS X に関する問題（続き） 

USB ケーブルで接続しているときに、ドライブを選択した後にプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示 
されません。 


原因 解決方法 


この問題は、ソフトウェアとハードウェアコンポーネントのいずれソフトウェアで発生するトラブルの解み 
かが原因でをちします 

• お使いの Macintosh で USB がサポートされていることを確認 
します。 

• Macintosh のオペレーテイングシステムが Mac 0S Xバージヨ 
ン 10.1 が降であることを確認します。 

• お使いの Macintosh に Apple 製の適切な USB ソフトウェアが 
インストールされていることを確認します。 

ハードウェアで発生するトラブルの解み 

• プリンタの電源が入っていることを確認します。 

• USB ケーブルが正しく接続されていることを確認しまず。 

• 適切なハイスピード USB ケーブルが使巧されていることを確 
認します。 

• チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 
多すぎないことを確認します。チX— ンに接続されているデバ 
イスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュータの USB ポ 
-卜に直接接続してみてください。 

• チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが3つレ:I上連 
続して接続されていないかを確認します。チX— ンに接続され 
ているデバイスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュー 
夕の USB ポートに直接接続してみてください。 

を記： iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハブで 
す。 
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A サプライ品とアクセサリ 


♦ パーツ、アクセサリ、サプライ品のを文 

• 製品番号 
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パーツ、アクセサリ、サプライ品のミ主文 

部品、サプライ品、およびアクセサリのま文にはいくつかちまがあります。 

• HP から直おを文 

• サービスプロバイダまたはサポートプロバイダを通じてま文 

• 内蔵 Web サーパ'-を通じて直おホ文け、ットワークお続されたプリンタ向け) 

• HP Easy Printer Care ソフトウエアをイをって直をま文 

HP から直接注文 

お下のアイテムは HP から直接;'主文できまず： 

• 交換パーツ：米国で交換パーツを注文するには、 www . hp . com / qo / hpparts / をご覧ください。米国 
お外では、お近くの HP 認定サービスセンターにお問い合わせのうえ、パーツをご注文〈ださ 
い。 

• サプライ品とアクセサリ：米国からサプライ品を注文するには、 www.hp.com/qo/lisupplies にア 
クセスして〈ださい。その他の国/地域から注文するには、 www.hD.com/qhD/buvonline.html にア 
クセスしてください。 

サービスプロバイダまたはサポートプロバイダを通じてを文 

パーツまたはアクセサリを注文するには、 HP 認定のサービスプロバイダまたはサポートプロバイダ 

にお問い合わせください。 

内蔵 Web サーバーを通じて直接を义（ネットワーク接続されたプリンタ向け） 

次の手順で、内蔵 Web サーバーから直接印刷巧のサプライ品をま文して〈ださい。 

1. コンピュータ上の Web ブラウザで、デバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ステ 
—タスウィンドウが表示されます。 

2. [その他のリンク]領域で[サプライ品のを文]をダブルクリックします。消お品を購入するサイト 
の URL が提供されます。 

3. ま文する商品のパーツ番号を選択し、画面の指示に従います。 


HP Easy Printer Care ソフトウエアを使つて直接注文 


HP Easy Printer Care ソフトウェアは、プリンタの設定や監視、プリンタ用サプライ品のま文、トラ 
ブルシューティング、およびアップデートを簡単かつ効率的に行うためのプリンタ管理ツールです。 
HP Easy Printer Care ソフトウエアの詳細については、 www . hp . com / easvprintercare を参照してくだ 
さい。 
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製品番号 

を文に関する情報と在庫状況が、プリンタの耐用期間中に変更されることがあります。 


アクセサリ 



項目 

説明 

製品番号 


HP 3ビンステイプラ/スタッカアクセ 
サリ 

排紙アクセサリブリッジユニット付き 

3ビンステイプラ/スタッカ 

CC 517 A 


HP 3ビンステイプラ/スタッカまたは 
HP ブックレットメーカー/フイニッシ 
ャステイプルカートリッジ （ HP ブック 
レットメーカー/フイニッシャの上部力 
-トリッジ） 

5000針入り予備力ートリッジ 

C 8091 A 


HP ブックレットメーカー/フイニッシ 
ャアクセサリ 

排紙アクセサリブリッジユニット付き 
ブックレットメーカーフイニッシャ 

CC 516 A 


HP ブックレットメーカー/フイニッシャ 
中綴じステイプルカートリッジ（下部力 
-トリッジ） 

2000針入り予備力ートリッジ（数量 2) 

CC 383 A 


HP LaserJet アナログファックスアク 
セサリ300 

プリンタにファックス機能を提供しま 
す。このアクセサリは 、 HP Color 
LaserJet CM 6040 fMFP モデルには闲蔵 
されています。 

Q 3701 A 

プリ 

ント カー トリッジ 




項目 

説明 

製品番号 


HP Color LaserJet プリントカートリツ 
ジ（黒） 

19,500ぺージ黒力ートリッジ 

CB ：390 A 


HP Color LaserJet プリントカートリツ 
ジ（シアン） 

21,000ぺージシアンカートリッジ 

CB 381 A 


HP Color LaserJet プリントカートリツ 

ジ（イエロー) 

21,000ぺージイエロ ーカートリッジ 

CB 382 A 


HP Color LaserJet プリントカートリツ 
ジ（マゼンタ） 

21,000ページマゼンタカートリッジ 

CB 383 A 

ィメ 

> ♦ ■ぐ ^ » 

ーントフム 




品目 

説明 

製品番号 


HP Color LaserJet イ メージドラム（黒） 

35,000ページ黒イメージドラム 

CB 384 A 


HP Color LaserJet イメージドラム（シ 
ァン） 

35,00〇ぺージシアンイメージドラム 

CB 385 A 
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品目 

説明 


製品番号 

HP Color LaserJet イメージドラム（イ 

エロー） 

35,00 〇ぺージイエロ ーイメ ージ 

ドラム 

CB386A 

HP Color LaserJet イメージドラム（マ 
ゼンタ） 

35,000 ぺージマゼンタイメージ 

ドラム 

CB387A 


保守キット 


項目 

説明 

製品番号 

イメージフユーザキット 

110V 

CB457A 

イメージフユーザキット 

220V 

CB458A 

口ー ラーキット 


CB459A 

トランスファーキット 


CB463A 

ADF 口ーラーキット 


CE487A 


メモリ 


項目 

説明 

製品番号 

200 ピン DDR メモリ DIMM (dual 
inline memory module) 

大きなジョブや複雑なジョブの処理能力 
を上げまず。 

128 MB 

Q7557A 

256 MB 

Q7558A 

ケーブルおよびィンタフェース 

項目 

説明 

製品番号 

拡張 I/O (EIO) 力ード 

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec プリント 
サーバー 

J7961G 

USB ケーブル 

2m 標準 USB 互換デバイスコネクタ 

C6518A 
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B サービスおよびサポート 


• Hewlett - Packard な製品限定保証 

• プリントカートリッジの限をな証書を項 

• Color LaserJet フユーザキット、トランスファーキット、および口ーラーキットの限定保証を 
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• カスタマ自己修理のな証サービス 

• カスタマサポート 

• 利用可能なサ ポー トおよびサービス 

• HP 社なず契約 
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Hewlett - Packard 社製品限定保証 


HP 製品 

限定保障期間 

HP Color LaserJet CM 6030 シリーズ MFP 

1年限定保証 

HP Color LaserJet CM 6040 シリーズ MFP 

1年限定保証 


HP は、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中、 HP ハードウェアとアクセサリにネオ料お 
よび製造上の瑕施がないことを保証します。 HP は、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた 
場合は、自らの判断に基づき不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品 
は新品か、または新品と同様の機能を有する製品のいずれかになります。 

HP は、 HP ソフトウェアを正しくインストールして使巧した場合に、購入日から上記の期間中、材料 
および製造上の瑕疵が原因でプログラミング命令の実行が巧げられないことを保証します。 HP は、 
保証期間中にこのような不具合の通巧を受けた場合は、当該不具合によりプログラミングインストラ 
クシヨンが実行できないソフトウ I アメディアの交換を行います。 

HP は、 HP の製品の動作が中断されないものであったり、エラーが皆無であることは保証しません。 
なお、 HP が HP の製品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返 
却することで、当該製品の購入金額を HP に請ホできます。 

HP 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に使用されることがあります。 

本保証は、な下に起因する不具合に対しては適用されません。 （ a ) 不適当または不完全な保守、校正に 
因るとき。 （ b ) HP が供給しないソフトウェア、インタフェース、または消耗品に因るとき。似 HP が 
認めない改造または誤用に因るとき。 （ d ) 表示した環境仕様の範囲外での動作に因るとき。 （ e ) お付場 
巧の不備または保全の不適合に因るとき。 

特定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に 
限定されます。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制 
限や責任の排除はお客様に適巧されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認 
めるものです。また、お客様は、その国/地域のま律によっては、他の権利も認められる場合がありま 
す。 


HP の限定保証は、 HP が製品のサポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お 
客様の受け取る保証サービスは、国/地域の標準規定によって異なる場合があります。 HP は、法律ま 
たは規制上の理由で製品を機能させる意図のなかった国/地域で動作するように製品の形態、整合性、 
または機能を変更しません。 

現地のま律で許容されている範囲内において、本保証書の責任が、 HP の唯一で排他的な責任です。 
現地の法律で許容されている範巧内において、契約あるいは法律に基づくか否かにかかわらず、いか 
なる場合であっても、直接的損害、特巧な損害、偶発的損害、結ま的損害（利益の逸失やデータの消 
失を含む）その他の損害に対して、 HP およびそのサプライヤは一切責任を負いません。一部の国/地 
域では、付帯的または結ま的な損害の排除や制限を認めない場合があり、上記の制限や排除はお客様 
に適用されない場合があります。 

ここに含まれている保証を項は、法律により許される範巧を除いて、本製品の販売に適用されるお客 
様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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プリントカートリツジの限定保証書条項 

この HP 製品は、材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 補を、改変、再製または改ざんを施された製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、また 
はプリンタ製品の公開されている環境仕様な外で操作した製品、 （ C ) 通常の使巧による疲弊した製品に 
は適用されません。 

限定保証サービスを受けるには、製品を購入店（問題を記述した書面および印刷サンプルを添付）に返 
品するか HP カスタマサポートにお問い合わせください。 HP の裁量で、 HP は、瑕疵があることが 
判明した製品を交換するか、またはお客様に購入代金を返金します。 

現 i 也のま律で許容されている範巧内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証やを件は、 
書面または口頭を問わず、明示または黙示されることはありません。 HP 社は、商品性、品質に巧す 
るお客なの満足、または特定目的に対する整合性を含むいかなる默示的な保証またはを件に対する責 
任も負いません。 

現地の法律で許容されている範团内において、契約あるいは法律に基づくか否かにかかわらず、いか 
なる場合であっても、直接的損害、特巧な損害、偶発的損害、結ま的損害（利益の逸失やデータの消 
失を含む）その他の損害に巧して、 HP およびその代理店は一切責任を負いません。 

ここに含まれている保証を項は、法律により許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客 
様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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Color LaserJet フユーザキット、トランスファーキット、お 
よび □—ラー 丰ッ トの 限定保証条南 

この HP 製品は、プリンタのコント ロール パネルに耐用期限が近づいたことが表示されるまで、ネオ料 
および仕上げに不具合がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 改造、再生、または改ざんした製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ 
製品の公表されている環境仕様な外で使用した場合の問題、 （ C ) 通常の巧用により摩耗した製品には適 
用されません。 

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面を添付して製品を購入店に返品するか、 HP 力 
スタマサポートにお問い合わせください。 HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を 
交換するか、またはお客様に購入価額を化い戻します。 

現地のま律で許されている範巧内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証やを件は、書 
面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆく品質または特定 
の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証またはを件に対する責任も負いません。 

現地の法律で許されている範巧内において、契約あるいはまに基づ〈か否かにかかわらず、いかなる 
場合であっても、直接的損害、特夕朱な損害、間接的損害、必然的損害（利益逸失やデータ消失を含 
む)、その他の損害に対して、 HP なおよびその代理店は一切の責任を負いません。 

ここに含まれている保証を項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 
必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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カスタマ自己修理の保証サービス 

HP 製品には多くのカスタマ自己修理 ( CSR ) 部品が使用されているため、修理時間が最小限に抑えら 
れ、欠陥部品の交換にも柔軟に対応できます。診断期間中に、 CSR 部品を使巧した修理が可能である 
と HP が判断した場合は、 HP からお客様に直接その交換部品が発送されます。 CSR 部品は、次の2 
つのカテゴリに分類されます。 1) お客様ご自身が修理する義務のある部品。これらの部品交換を HP 
に依頼した場合は、このサービスに対する交通費および人件費はお客様が負担するものとします。 2) 
お客様による修理がオプションである部品。これらの部品もカスタマ自己修理に含まれています。た 
だし、 HP に交換を化頼しても、製品に指定されている保証サービスによっては、その一部とみなさ 
れ、無料で行われます。 

部品の在庫状況および配達地域により、 CSR 部品は翌営業曰に届くように発送されます。配達地域に 
よっては、当日配達または4時間な内の配達を指をできる場合がありますが、当日または4時間な内 
の配達には追加料金がかかります。サポートが必要な場合は、 HP テクニカルサポートセンターに電 
話でお問い合わせください。は術をがお客様の質問にお答えします。交換巧の CSR 部品に同巧の資 
料には、欠陥部品を HP に返却いただく必要があるかどうかが指をされています。欠陥部品を HP に 
返却いただく必要がある場合は、まめられた期間内（通常、5営業日な内）に欠陥部品を HP に発送し 
なければなりません。欠陥部品は、提供された4困包物に付属する文書とともに返却する必要がありま 
す。欠陥部品を返却されない場合は、交換部品の代金が HP から請ホされます。カスタマ自己修理を 
利用した場合は、送料と部品返却料を HP が全額負担し、使巧する宅配業を/運送業をは HP が決める 
ものとします。 
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カスタマサポート 


国/地域の電話サポートを受ける（保証期間中は無料） 

製品名、シリアル香号、購入日、問題の説明をご用意くださ 
い。 

各国/地域の電話香号については、パッケージに同個されてい 
るお知らせ、または www.hD.com/suDDort/ 奈ご覧.くださし、。 

24 時間のインターネットサポートを受ける 

WWW. ho . corn/suDDort/clicm 60301 TifD または www.hD.com/ 


suDDort/clicm 6040 mfD 

Macintosh コン ピュータと使用している製品のサポートを受 
ける 

www.hD.com/qo/macosx 

ソフトウェアユーティリティ、ドライバ、電子形式の情報を 
ダウンロー ドする 

www.hD.eom/ao/clicm6030mfD software または 
www.hD.eom/Qo/clicm6040mfD software 

サプライ品や用紙をミ主文する 

www.hD.com/qo/suresuDDlv 

HP 純正の部品やアクセサリをを文する 

www.hD.com/buv/Darts 

追加の HP サービス契約または保守契約を注文する 

www.hD.com/ao/careDack 
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利用可能な サポー トおよび サービス 

HP は世界各地でさまざまなサービスおよびサポートオプションを販売しています。購入可能なサー 
ビスおよびサポート オプションは購入する国/地域じよって異なります。 
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HP 社保守契約 

HP 社では、幅広いサポートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意しています。保守 
契約は標準保証に含まれていません。サポートサービスは国/地域によって異なります。ご利巧巧能 
なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。 

オンサイトサービス契約 

お客様の ニーズに 合ったサポートを提供するため、 HP なでは3段階のオンサイトサービス契約で巧 
応します。 

優先オンサイトサービス 

この契約では、 HP 社の通常営業時間内にお電話を頂くと4時間な内に対応します。 

翌日オンサイト サービス 

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業曰までにサポートを提供します。巧ま時間の延長お 
よび HP なが規定するサービスエリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で可能です（追加料 

金)。 

週間（ボリューム）ナンサイトサービス 

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、プリン 
夕、プロッタ、コンピュータ、およびディスクドライブを含む、25台レ: i 上のワークステーシヨン製 
品を巧巧している現場を巧まとしています。 
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製品の仕様 


• 物理仕な 

• 電気的仕梯 

• 稼動音仕様 

• 環境仕様 
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物理仕様 


表 C -1 製品寸法 


製品 

高さ 

奥行き 

幅 

重量 1 

HP Color LaserJet CM 6030 MFP 

1194 mm 

635 mm 

704 mm 

140 kg 

HP Color LaserJet CM 603 Of MFP 

1194 mm 

635 mm 

704 mm 

145 kg 

HP Color LaserJet CM 6040 MFP 

1194 mm 

635 mm 

704 mm 

140 kg 

HP Color LaserJet CM 604 Of MFP 

1194 mm 

635 mm 

704 mm 

145 kg 


1プリントカートリツジなしでの重量 

表 C -2 すべてのドアおよびトレイを完全に開いた状態での製品寸法 


製品 

局さ 

奥行き 

幅 

HP Color LaserJet CM 6030 MFP 

1524 mm 

1079.5 mm 

983 mm 

HP Color LaserJet CM 603 Of MFP 

1524 mm 

1079.5 mm 

983 mm 

HP Color LaserJet CM 6040 MFP 

1524 mm 

1079.5 mm 

983 mm 

HP Color LaserJet CM 604 Of MFP 

1524 mm 

1079.5 mm 

983 mm 
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電気的仕様 


A 警告！ 電源条件は、販売された国/地域によって異なりまず。動作電圧は変更しないで〈ださい。プ 
リンタが損傷しても保証の対象にならない場合があります。 


表 C -3 電源要件 (HP Color LaserJet CM 6030に M 6040 MFP シリーズ) 


仕様 110 V モデル 220ボルト対応モデル 


電源条件 100〜 127 V (± 10%) 220〜 240 V (± 10%) 

50/60 Hz (± 2 Hz ) 50/60 Hz (± 2 Hz ) 


定格電流 10.5 A 5.5 A 


表 C -4 HP Color LaserJet CM 6030 CM 6040 MFP シリーズ消費電力（平均値、単位は W ) 


製品モデル 

印刷時 

印字巧時 

スリープ時 

オフ 

HP Color LaserJet 

1265 W 

251.7 W 

26.3 W 

0.72 W 

CM 6030 MFP 





HP Color LaserJet 

1265 W 

251.7 W 

26.5 W 

0.72 W 

CM 6030 f MFP 





HP Color LaserJet 

1265 W 

251.7 W 

26.3 W 

0.72 W 

CM 6040 MFP 





HP Color LaserJet 

1265 W 

251.7 W 

21 .5 W 

0.72 W 


CM 目040 f MFP 


数値は変更される場合がありまず。最新情報については、 www . hD . com / suPDort/clicm 6030 mfp また 
は WWW . hp . com / suDPort/clicm 6040 mfp を参照してく ださい。 

HP Color LaserJet CM 6030 / CM 6040 MFP シリーズの印刷およびコピー速度はレターサイズおよび 
A4 サイズで 40ppm です。 

印字巧モードからスリープモードへのデフオルトの移行時間は1分です。 

スリープモードからの回復時間は20秒 iil 内でず。 
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稼動音仕様 


表 C-5 音量と音圧のレベル 1 (HP Color LaserJet CM603(VCM 6040 MFP シリーズ） 


発生騒音レベル 

ISO 9296 準拠宣言 

印刷時 1 

LwAd =曰 .9 ベル （ A ) [69 dB ( A )] 

コピー時 2 

LwAd = 7.3 ベル （ A ) [73 dB ( A )] 

印刷可 

LwAd= 5.8 ベル （ A ) [58 dB ( A )] 

音压レベル 

ISO 9296 準拠宣言 

巧刷時 1 

LpAm =53 dB ( A ) 

コピー時 2 

LpAm =57 dB ( A ) 

印刷巧 

LpAm =40 dB ( A ) 


数値は変更される場合があります。最新情報については、 www . hp . com / support / clicm 6030 mfp または www . hp . com / support / 
diem 6040 mfp を参照してください。 


2 テスト時の構成 （HP Color LaserJet CM 6030 / CM 6040 MFP シリーズ）ベースモデル、 ADF からの A 4 サイズの用紙による 
単純印刷） 
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環境仕様 


環境を件 

推奨 

許容値 

保管時/スタンバイ時 

温度（プリンタおよびプリン 
卜力ートリツジ） 

17。〜25 。 C 
(62 が〜77。 F ) 

10〜30° C (50 〜86° F ) 

〇〜35 。 C (32 〜95° F ) 

相対湿度 

相対湿度 （ RH ) 30 ~ 70% 

10% 〜80% RH 

5〜95% 

高度 

該当せず 

Om 〜 2500 m 

該当せず 
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FCC 規定への準拠 

本装置をテストした結ま 、 Class A デジタルデバイスの基準に達し、 FCC 規則の Part 15に準拠して 
いることが確認されました。これらの基準は、本番環境に装置を設置した場合の電波障害に巧するし 
かるべき防止まを提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使巧 
し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障 
をきたす場合があります。本装置を居住空間で巧用すると、電波障害が発生する可能性があります。 
その場合は、ユーザーが自己の責任において適切な処置を講じる必要があります。 
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適合宣言 


適合宣言 

適合規格：に 0/IEC 17050-1 および EN17050-1 

製造元： Hewlett-Packard Company 

DoC 冉：巳0に B-0601-01-rel.2.0 

製造元住巧： 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

次の製品の適合を宣言します。 


製品名： 
アクセサリ 


規制モデル番号： 2 ) 
製品オプション： 


HP Color LaserJet CM 6030 CM 日 040 MFP シリーズ 

CB473A -1X 500 枚給紙トレイ/スタンド 

CB474A - 3 X 500枚給紙トレイ/スタンド 

CC516A -ブックレットメ ーカー 

CC517A-3 ビンステイプラ/スタツカ 

BO に B-0601-01 

すべて 


卜 ■— 力ートリツジ / イメージドラム ： C 巳 390A 、 CB381A 、 CB ： 382A 、 CB383A、C 巳 384A 、 
CB385A 、 CB386A 、 CB387A 

次の製品仕様に準孤しています。 

安全性： IEC 60950 -1:2001 /EN 日0950 -1 : 2001 +A11 

IEC 60825 -1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 A1 +A2( クラス1レーザー /LED 製品） 

G 巳 4943-2001 

C に PR 22:2005 / EN 55022:2006 -クラス A" 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995+ A1 
EN 55024; 1998+A1 + A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / に ES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補足情報： 

本製品は EMC Directive 2004/108/EC および Low Voltage Directive 2006/95/EC の要件に準拠し、それに基づいて CE マークを貼付してい 
ます。 

本デバイスは FCC 規定 Part 15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提とします。 （1) 本デバイスによって有害な干渉が発生す 
ることはありません。 （2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。 

1) 本製品は、 Hewlett-Packard パーソナルコンピュータシステムの標準的な構成でテスト済みです。 

2) 規制の対象として、この製品には規制モデル香号が割り当てられています。この香号を製品名または製品香号と混同しないでくださし、。 

Boise, Idaho ， USA 


EMC (電磁適合 
性）： 


2008年2月1日 

規制に関する問い合わせ先： 

ヨーロツパでの問い最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
合わせ先： Standards Europe, Herrenberger Strafie 140, D- 71034 Boblingen, Germany, (ファツクス： +49-7031-14-3143) 

www.hp.coni/go/certificates 

米国内の問い合わせ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707 -0015, USA, 
先： （電話香号： 208-396-6000) 
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適合宣言 


適合宣言 

適合規格： ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 


製造元： 

製造元住戸斤： 

次の製品の適合を宣言します。 
製品名： 

アクセサリ 


規制モデル番号： 2 ) 
製品オプション： 


Hewlett-Packard Company 
DoC 冉： BO に B -0601-02- rel .2.0 
11311 Chinden Boulevard , 
Boise , Idaho 83714-1021, USA 


HP Color LaserJet CM 603 Of CM 604 Of MFP シリーズ 


CB 473 A -1 X 500 枚給紙トレイ/スタンド 
CB 474 A - 3 X 500枚給紙トレイ/スタンド 
CC 516 A - ブックレットメ ーカー 
CC 517 A -3 ビンステイプラ/スタッカ 
BO に B -0308-00 ■ファックスモジュール 
BOISB -0601-02 
すべて 


トナーカートリ ッジ /イメージ ドラム： CB390A 、 CB381A、C 巳 382A 、 CB383A 、 CB384A 、 
CB ： 385A 、 CB386A. CB387A 

次の製品仕様に準驰しています。 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN 60950 -1 : 2001 + A 11 

IEC 60825 -1:1993+ A 1 + A 2 / EN 60825-1:1994 A 1 + A 2( クラス1レーザー /LED 製品） 

GB4943-2001 

C に PR 22:2005 / EN 55022:2006 -クラス八リ 
EN 61000 -3-2:2000 + A 2 
EN 61000 -3-3: 1995 + A 1 
EN 55024: 1998+ A 1 + A 2 

FCC Title 47 CFR , Part 15 Class A / に ES -003, Issue 4 
GB 9254-1998, GB 1 7625.1 -2003 

テレコム ES 203 02 1; FCC タイトル 47 CFR 、 パート684) 

補足情報： 

本製品は EMC Directive 2004/108 /EC および Low Vol ね ge Directive 2006/95 /EC の要件、および R Directive 1999/5 /EC (Annex II ) に準拠 
し、それに基づいて CE マークを目ぶ付しています。 

本デバイスは FCC 規定 Part 15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提とします。 （1) 本デバイスによってち害な干渉が発生す 
ることはありません。 （2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。 

1) 本製品は、 Hewlett - Packard パーソナルコンピュータシステムの標準的な構成でテスト済みです。 

2) 規制の対象として、この製品には規制モデル香号が割り当てられています。この番号を製品名または製品香号と混同しないでくださし、。 

3) 規制モデル番号 BO に B-0601-02 で Hewlett-Packard が取得したアナログファックスアクセサリに関する各国におけるモジュラーの承 
認には、 Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Module が組み込まれています。 

4) 本製品には、上記の規制に加え、対象国/地域に該当する電気通信に関する承認および規格が適用されています。 

Boise , Idaho , USA 


EMC (電磁適合 
性）： 


2008 年 2 月 1 日 

規制に関する問い合わせ先： 

ヨーロッ パでの問い最寄りの Hewlett - Packard 販売代理店および サー ビス事務巧、または Hewlett-Packard GmbH , Department HQ-TRE / 
合わせ先： Standards Europe , Herrenberger Strafie 140, D - 71034 Boblingen , Germany , (ファッ クス： +49-7031-14-3143) 

www . hp . com / go/certificates 

米国内の問い合わせ Product Regulations Manager , Hewlett-Packard Company , PO Box 15, Mail Stop 160, Boise , Idaho 83707 -0015, USA , 
先： （電話香号： 208-396-6000) 
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製品の環境適合化プログラム 

環境の保護 

Hewlett - Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、い 
くつかの点で環境への影響を最小限に巧えるように設計されています。 

オゾン放出 

この製品はオゾンガス（〇3)をほとんど発生しません。 


消費電力 

印字巧モードおよびスリープモードでは、消費電力を大幅に節約することができます。これにより、 
製品のパフォーマンスを維持したまま、天然資源の保護およびコストの削減を実現できます。本製品 
の ENERGY STAR ® 適合性については、製品データシートまたは仕様シートでご確認くださし、。 
ENERGY STAR ® 適合製品は、次の Web サイトでもご覧いただけます。 


http :// h 50146. www 5. hp . com / info / companv / environment / productdesian / enerqvefficiencv.html 

トナーの消費 

エコノモードでのトナー使用量は通常より少なく、プリントカートリッジの寿命が長くなりまず。 

用紙の使用 


本製品のオプション機能である自動両面印刷機能（用紙の両面に印刷する機能)、および N - up 印刷機 
能 （1 枚の用紙に複数のページを印刷する機能）を巧用して巧紙の使用量を減らすことで、天然資源の 
消費量も減らすことができます。 

プラスチック 

25 g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づくネオ料識別マークが付いているため、プリンタ 
を処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。 

HP LaserJet 用サプライ品 

空になった HP LaserJet プリントカートリッジは 、 HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクル 
します。新しい HP LaserJet プリントカートリッジおよびサプライ品の箱にはを言語によるプログラ 
ムの説明が同巧されています。複数のカートリッジをまとめて回収すれば、環境稅も節約できます。 

HP は、製品の設計から製造、流通、使用、リサイクルに至るまで、環境保全に配慮した、独創的で 
高品質の製品およびサービスの提供に努めています 。 HP Planet Partners プログラムにお申し込みい 
ただくと、弊ながお客様の使用ミきみ HP LaserJet プリントカートリッジを適切にリサイクルいたしま 
す。使巧ミ斉み力ートリッジのプラスチックおよび金属部分から新しい製品を製造することで、数百万 
トンもの廃棄物削減を実現しています。力ートリッジはご返却いたしかねますので、ご了承くださ 
し、。 環境保全にご協力いただき、ありがとうございます。 


を 注記： 返却ラベルは、ご購入いただいた HP LaserJet プリントカートリッジを返却する場合にのみ 
使巧してください。 HP インクジェットカートリッジ、 HP 製な外の力ートリッジ、再巧填または再 
生力ートリッジ、および保証対をの返品にはこのラベルを使用しないでください。 HP インクジェッ 
卜力ートリツジのリサイクルについては、 www . h を com / recvcie をご覧〈ださい。 
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回収およびリサイクル手順 

米国およびプエルトリコ 

HP LaserJet トナーカートリッジボックスの同捆されているラベルは、使巧をの1つまたは複数の 
HP LaserJet プリントカートリッジの回収およびリサイクル巧ラベルです。な下の該当する手順を実 
行してください。 

力ートリッジが複数 （2 個な上）の場合 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. 紐または捆包用テープを使用して、複数の箱をひとまとめにします。発送重量は、最大 31 kg (70 
ポンド）です。 

3. 前キムいの発送ラベルを1枚巧巧します。 

または 

1. 適切な箱を巧意するか、 www . hp . com / recvcle から' または 1-800-340-2445 に連絡して、無料の 
回収ま巧箱を入手します （HP LaserJet プリントカートリッジを最大 31 kg (70 ポンド）まで捆包 
可)。 

2. 前キムいの発送ラベルを1枚巧巧します。 

1個のカートリッジの回収 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをナリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. 発送ラベルをボックスの前面に貼イ寸します。 

発送 

リサイクル用に HP LaserJet プリントカートリッジを返却する場合は、必ず UPS を巧巧してくださ 
し、。 次に UPS から配達があったとき、または UPS に集荷を化賴したときに担当をにお渡しくださ 
し、。 または、正規の UPS 持ち込み場所まで荷物をお持ちください。お近くの UPS 持ち込み場所につ 
いては、 1-800- P に KUPS までご連絡いただく力、、 www.UDS.com をご覧くださし 、。 USPS (米国郵政公 
社）ラベルを巧用する場合は、 USPS に集荷を依賴するか、 USPS まで荷物をお持ちください。詳細 
をお知りになりたい場合、または追加のラベルや一括回収用の箱をご希望の場合は、 www.hp.com/ 
recycle をご覧じなるか、 1-800-340-2445 までご連絡〈ださい。 UPS の集荷料金には通常のレートが 
適巧されます。この情報は、予告なしに変更される場合があります。 

米国]^<1外でのリサイクル品の回収 

HP Planet Partners 返却およびリサイクルプログラムへのお申し込みについては、リサイクルガイ 
ド（新しくご購入いただいたサプライ品に同捆されています)、または www . hD . com / recvcle をご覧く 
ださい。お住まいの国/地域を選がすると、お使いの HP LaserJet 用サプライ品の返却方まが表示され 
ます。 

用紙 

この製品では、用紙が EHP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet ブリンタファミ 
リー印刷メディ アカ 'V に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使巧すること 
ができます。この製品には、 EN 12281:2002 に準拠する再生紙を巧用することができます。 
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材料に関する規制 

この HP 製品には、耐用期間経過後に特別な取圾いが必要になるバッテリが使用されています。 


本製品に巧巧されているバッテリ 

タイプ 

フッ化炭素リチウムバッテリ 

重量 

0.8 グラム 

実装位置 

フォーマッタボード 

ユーザー による取り外し 

不可 


Batterij niet 
weggooien , 
maar inleveren 
als KCA . 



廢電池請回收 


この製品には、コントロールパネルの液晶ディスプレイの堂光灯に水銀が使用されているため、耐用 
期間経過後に特別な取扱いが必要になる場合があります。 

リサイクル情報については、 www . hp . com / qo / recvcle にアクセスするか、最寄りの代理店または米国 
電子工業会 ( www . eiae . org ) にお問い合わせください。 


EU (欧州連合）が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄 



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てる 
ことは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気■電子機器廃棄 
物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行〈必要があります。使用済み機器の廃棄 
に分別収集およびリサイクルを実行することより、天が資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサ 
イクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを巧う回化拠点については、居住地区のホ役所、家 
庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。 
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化学物質安全性データシート ( MSDS ) 

化学物質が使われているサプライ品 （ トナーなど）の Material Safety Data Sheet (化学物質等を全デー 
タシート： MSD 5) は HP の Web サイト www . hp . com / qo/msds または www . hpxom / hpinfo / communitv / 
environment / productinfo/safetv かゎ入手口 J ■能でず。 

詳細について 

これらの環境に関するトピック 

• この製品やこの製品に関連するをくの HP 製品についての製品環境プロファイル 

• HP なの環境への貢献 

• HP 社の環境管理システム 

• HP 社の製品回収およびリサイクルプログラム 

• 化学物質安全データシート ( MSDS ) 

www . hp . com / ao/environment または www . hp . com / hpinfo / alobalcitizenship/environment にアクセスし 
てください。 
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揮発性の証明 

ここでは、メモリに格納されたユーザーデータの揮発性について述べています。また、秘密データを 
デバイスから消去する方法についても説明します。 

メモリのタイプ 


揮発性メモリ 


MFP では、印刷プロセスやコピープロセス中、ユーザーデータを保存するために揮発性メモリ（才 
ンボードメモリ 64 MB と換装メモリ 256 MB の合計 320 MB ) が使用されます。 MFP の電源を切る 
と、揮発性メモリの内容は消去されます。 


不揮発性メモリ 


MFP では、システムの制御データやユーザーの環境設定を保存するためじ、不揮発性メモリ ( EEPROM ) 
が使用されています。不揮発性メモリには、ユーザーの印刷データやコピーデータは保存されませ 
ん。コントロールパネルから口ールドリセット]または[出荷時のデフオルトの復元]を実行するこ 
とにより、不揮発性メモリをクリアして、出荷時のデフオルト設定に戻すことができます。 

ハードディスクドライブメモリ 

MFP には、電源を切った後もデータを保持できる内蔵ハードディスクドライブ （40 GB な上）が搭載 
されています。また、必要に応じてコンパクトフラッシュストレージや外付けの曰〇ハードディス 
クを追加することもできます。これらのデバイスに格轴されるデータとしては、着信/発信用のファッ 
クスや電子メールファイル、コピージョブや印刷ジョブ、ファックスや電子メールのアドレス帳、 
サードパーティのソリューションなどがあります。このようなデータは、 MFP のコントロールパネ 
ルから消去できる場合もありますが、通常は HP Web Jetadmin のセキュアストレージ消去機能 （Secure 
Storage Erase ) を使巧して消去する必要があります。セキュアストレージ消去機能は、米国国防総 
省 ( DOD ) の仕様 5220-22. M に準拠しています。 
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安全規定 

レーザー製品の安全性 

米国食品医薬品局の医療機器■放射線製品センタ （ CDRH ) では、1976年8月1日な降に生をされた 
レーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。このデバイ 
スは、1968年の放射線規制まに基づく米国保健社会福祉省 ( DHHS ) の放射線性能基準のもと、「クラ 
ス1」のレーザ製品に認定されています。このデバイス内で放射される放射線は保護巧の霞体および 
外部カバー内に密封されているので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザビームが漏れることはあ 
りません。 


A 警告！ このユーザーズガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行 
したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。 


Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格） 

Complies with Canadian EMC Class A requirements . 

« Conforme 自 la classe A des normes canadiennes de compatibility electromagnetiques . « CEM ». » 

vcci 規格（日本） 


この装置は、情報処理装置等電波幢害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス A 情報巧術装置です。この装置を家庭環境で巧巧すると電波 
妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用をが適切な対策を講ず 
るよう要求されることがあります。 


電源コード規格（曰本) 


製品には、同捆された電源コードをお使い下さい。 

同ネ困された電源コードは、他の製品では使用出来ません。 


EMI 規格晦国) 


A1HAI が川 岂 （A ゴノレ II 

01 ?1]1占因早宜〇早を对巧呂动召言社呂 
? l ；> IOI 2 LI，r 卜吗 ？^具73引ツ芦 millf- 
己卜 云 训 4 HI 包 号 go ピ J 星け ui?i HI 己 un . 
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EMI 規格怡湾) 


警告使用者= 

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻 
干擾，在這種情況下，使用者會被要求採な某些適當的對策。 


一般的な電気通信に関する宣言 

HP Color LaserJet CM 6030 fMFP および CM 6040 f MFP モデルには、ファックス機能用に公を交換電 
話網 （ PSTN ) への通信を提供ずる HP LaserJet Analog Fax Accessory 300が既に取り付けられていま 
す。ファックス機能およびファックス装置に関連した規制認可および規制に関ずるの注意事項の情報 
については 、 LaserJet Analog Fax Accessory 300 ユーザーズガイド J! を参照してください。 

レーザー製品に関する規定（フィンランド） 

し uokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet CM 6030， CM 6040， CM 6030 f , CM 6040 f , laserkirjoitin on k 弓 yt 吗ち n kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite . Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle . Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti . 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kaytiajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle . 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats , kan anvandaren utsattas for 
osynlig laserstraining , som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet CM 6030, CM 6040, CM 6030 f ， CM 6040 f - kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita . Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo . 
Tallaisekst huoltotoimenpiteeksi ei katsota vanainekasetin vaihtamista , paper!radan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja , kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia , jotka voidaan 
suorittaa ilman ehkoistyokaluja . 

VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan , olet aittiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa . Ala katso sateeseen . 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion , utsattas anvandaren for osynlig 
laserstraining . Betrakta ej stralen . Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista : 
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3 B laser . 
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成分表（中国） 

有毒有害物质表 

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台 



有毒有害物质和元素 


铅 

隶 

锦 

六价络 

多漠联苯 

多漠二苯離 

部件ぶ称 

(Pb) 

(Hg) 

にが 

に「(VI)) 

(PBB) 

(PBDE) 

打印引擎 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

复印机组件 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

控制面板 

0 

X 

0 

0 

0 

0 

塑料外竟 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

格式化板组件 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

碳粉盒 

X 

0 

0 

0 

0 

0 









3046 


0 :表示在化部件所用的所有同类材料中，所含的化有毒或有害物质巧低于 

SJ/T11：363-2006 的限制要ホ。 

X:表示在此部件所用的所有同类材料中，至少^种所含的此有毒或有害物质高于 

SJ/T11%3-2006 的限制要ホ。 

注：引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。 
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記号/数字 

1枚の用紙に印刷する複数ページ 
Windows 146 

1枚の用紙に印刷するページ数 
Windows 146 
3ビンステイプラ/スタッカ 
機能119 

3ビンメールボックス 
仕様、物理的305 
選択119 
容量5 

500枚給紙トレイ 
仕様、物理的305 
モデル内蔵2 

A 

ADF 

給紙システムのクリーニン 
グ222 

コピーの作成元161 
対応サイズ175 
容量5 
ADF 排紙ビン 
選択119 
容量5 

AppleTalk 設ま33 

B 

[Bonjour 設定] 79 
BOOTP 93 

C 

Canadian DOC regulations (カナダ 
DOC 規格）320 
Copitrak デバイス 198 

D 

DHCP 93 


DIMM (デュアルインラインメモ 
リモジュール） 

製品番号296 
装着211 
DLC/LLC 設定33 
dp し設定78 

E 

Easy Printer Care 190 
ElO 力ード 

製品番号 296 
取り付け215 

EPS ファイル、トラブルシューテ 
ィング290 
Eq 山 trac デバイス 198 
Ethernet 力ード5 
EU (欧州連合)、廃棄物処理317 
EWS 

機能193 

Explore しサポートされているバー 
ジョン 

内蔵 Web サーバ 193 

H 

HP Easy Printer Care 
オプション 190 
説明71 

対応オペレーティングシステ 
ム71 

対応ブラウザ71 
ダウンロード71 
開く 190 

HP Easy Printer Care 
使巧 190 

HP Jetdirect プリントサーバ 
設を31 
取り付け215 

ファームウ； L アのアップグレー 
ド231 


モデル内蔵2 
ランプ274 

HP Printer ユーテイリテイ 78 
HP Printer ユーテイリテイ、 
Macintosh 77 
HP - UX ソフトウェア 73 
HP Web Jetadmin 

ファームウてアの更新 230 
HP カスタマケア 302 
HP 製な外のサプライ品203 
HP 不正品ホットライン203 
HP ユニバーサルプリンタドライ 
バ66 


I / O 設定 

ネットヮーク設定92 
Jetdirect プリントサーバ 
取り付け215 
ファームウ王アのアップデー 
卜231 

モデル内蔵2 
ランプ274 

Internet Explore しサポートされて 
いるバージョン 
内蔵 Web サーバ193 
IP (インターネットプロトコ 
ル）92 

IPX/SPX 設定33 
IP アドレス 
BOOTP 93 

Macintosh 、 トラブルの解 
ミ夫 289 
概要92 
入力 94 
変更94 

IP アドレス指を91 
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J 

Jetadmin 

ファームウ X アの更新 230 
Jetadmin . HP Web 71,197 
Jetdirect プリントサ ー/ く一 
設を31 

L 

LAN コネクタ 5 
LAN ファックス 186 
LDAP サーバ 

ゲートウ X イアドレスの確 
認286 
接続先172 

内蔵 Web サーバの設定195 
Linux ソフトウェア 73 

M 

Macintosh 

AppleTalk 設定33 
HP Printer ユーティリティ 78 
USB 力ード、トラブルの解 
ミ夫290 
サポート302 
ステイプルオプション83 
ソフトウェアコンポーネン 
卜96 

ソフトウェア 77 
ソフトウェアの削除76 
対応オペレーティングシステ 
ム76 

ドライバ設定77, 80 
ドライバ、トラフルシューティ 
ング289 

文書のサイズ変更80 
問題、トラブルシューティン 
グ289 

Macintosh ソフトウ x アのアンイン 
ス I —ル76 

Macintosh ソフトウ；!：アの削 
除76 

Macintosh ドライバ設定 
カスタム用紙サイズ80 
[サービス]タブ84 
透かし81 

Macintosh のドライバ設定 
ジョブ保巧83 


N 

Netscape Naviaator 、 サポートされ 
ているバージョン 
内蔵 Web サーバ 193 
N - UP 印刷 

Windows 146 

P 

PCL ドライバ 

ユニバーサル66 

PIN 、 個人ジョブ133 

Pos に cript プリンタ記述 （ PPD ) フ 

ァイル 

内蔵77 
PPD 

内蔵77 

PS エミユレーシヨ ンドライ 

バ65 

R 

REt (レゾリユーシヨンエンハンス 
メントテクノロジ ） 78 

S 

SMTP サーバ 

ゲートウェイアドレスの確 
認286 

ゲートウ； L イアドレスの設 
定173 
接続先172 
テスト173 

Solaris ソフトウェア73 

T 

TCP/IP 
設定93 
TCP / IPV 4 94 
TCP/IPv 日95 
TCP/IP 設定31 
TCP (Transmission Control 
Protocol ) 92 

U 

UNIX ソフトウェア 73 
USB 接続 86 
USB 設定 86 
USB ポート 

Macintosh のトラブルの解 
み290 

トラブルシューティング284 


W 

Web Jetadmin 

ファームウェアの更新230 
Web サイト 

HP Web Jetadmin 、 ダウンロー 
ド 197 

Macintosh カスタマサポー 
卜302 

化学物質を全性データシート 
( MSDS ) 318 
カスタマサ ポート 302 
不正品 レポート 203 
ユニバーサルプリンタドライ 
バ66 
Web サイト 

サプライ品の;'主文294 
Web ブラウザのを件 
内蔵 Web サーバ193 
Windows 2000ファックス 186 
Windows 

ソフトウェアコンポーネン 
卜96 

対応オペレーティングシステ 
ム64 

対応ドライバ65 
ドライバの設を69 
ユニ/くーサルプリンタドライ 
バ66 

あ 

アカウンティングハードウェ 
了 198 

ホ目、除去145 
アクセサリ 

3ビンステイプラ/スタッ 
力119 

オプションの排紙119 
製品番号295 
注文294 

ブックレットメーカーフィ ニッ 

シャ119 

アドレス帳、電子メール 
LDAP のサポート172 
アドレスの削除178 
アドレスの追加 177 
インポート195 
自動入力機能176 
受信をリスト、作成177 
受信をリスト177 
消去60 
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アドレス、プリンタ 

Macintosh 、 トラブルの解 
ミ夫 289 
巧あき用紙 
セット110 
安全規定320, 321 

い 

イ メージ ドラム 
交換208 
製品番号295 

イ メージフユーザキット、 11 0 V 
製品番号296 

イ メージフユーザキット、 220 V 
製品番号296 
印刷機能 

巧紙品質オプション145 
印刷ジョブの制御117 
印刷タスク143 
印刷の向き 

設定 、 Windows 146 
印刷品質 

トラブルシユーティング276 
メニユ ー 50 
印刷部数 

Windows 148 
印刷メディア 

サポートされているサイズ99 
トレイ1にセット105 
印刷用紙 

カラー印刷巧155 
タイプ102 

印刷リクエストの一時停止144 
印刷リクエストのキヤンセ 
ル 144 

印刷リクエストの停止144 
印字巧ランプ 
位置14 

インス I —ラ 、 Windows 96 
インタフ X— スポート 
位置10 
内蔵5 

インターネットファックス186 
无 

エコノミー設定 

スリープおよびスリープ復 
帰126 

エネルギー仕様307 


エフー メ ツセーン 

タイプ237 

[エラー ] ボタン、コント ロ ー ルパ 
ネルのタッチスク リーン 16 
エラー メ ッセー ジ 
電子メール警告79 
コント ロール パネル2：38 

お 

屋外広告 
印刷140 

オプションの排紙アクセサ 
リ119 

オン/オフスイッチ、位置8 
温度を件309 
ナンラインサポート302 
オンラインヘルプ、コント ロール 
パネル16 

か 

力ートリッジ 

管理メニュ ー 29 
解像度、調整145 
解像度 
仕様4 
設定78 

品質のトラブルシューティン 
グ276 

外部インタ フェー スハーネス 

( FIH ) 10,198 
化学物質安全性データシート 
( MSDS ) 318 
拡張 I / O 力ード 
製品番号296 
カスタマサポート 

HP Printer ユーティリティ ぺ一 
ジ78 

オンライン302 
内蔵 Web サーバのリン 
ク196 
保守契約304 
カスタム巧紙サイズの設定 
Macintosh 80 
稼動音仕様308 
稼動環境仕様309 
カバー、位置8 
紙詰まり用レバー、位置8 
紙詰まり 

—般的な原因239 
取り除く 240 


封筒272 
復旧％8 
ガラス台 

クリーニング222 
ガラス面 

対応サイズ175 
カラーオプション147 
カラー 

4色印刷155 

CMYK インクセットエミュレ 
-ション 155 
HP ImageREt 4800155 
Pantone ® カラーマッチン 
グ 154 
sRGB 155 

エッジコントロール 150 
カラーサンプルを 印刷153 
管理149 

グレースケールで 印刷151 
グレー 中間色151 
高度な使用155 
巧巧制限151 
巧巧149 
調整150 

ハーフ I ' — ンオプション 151 
プリンタとモニタ 153 
マッチング 153 
[カラー]タブの 設定83 
カラーテキスト 
黒で印刷148 
色 

見本のカラーマッチング153 
環境、仕様309 
韓国 EMI 規格320 

[管理] メニュー、コントロールパ 
ネル 17 
保巧、ジョブ 
機能131 
個人133 
管理 

EPC 190 
EWS 193 
情報ページ188 
サプライ品203 
力ートリッジ 

HP 製な外203 
交換204 

内蔵 Web サーバを通したを 
文196 
保管203 
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保証書 299 
リサイクル 315 
力ートリッジ、プリント 
Macintosh ステータス 84 
力ートリッジ、プリント 
製品番号 295 

さ 

巧術サポート 
保守契約 304 
規制 

製品の環境適合化プログラ 
ム 315 

適合宣言 313, 314 
偽造サプライ品 203 
偽造防止サプライ品 203 
機能 2, 4 

キャビネット/スタンド 
仕お、物理的 305 
キャンセル 

コピージョブ169 
印刷 144 

キー、コントロールパネル 

位置 14 

タッチスクリーン 16 

< 

クイック設定 145 
クイックリファレンスジョブエイ 
ド' 7 

空白ぺージ、トラブルシユーティン 
グ 284 

グラフィックディスプレイ、コン 
トロールパネル 14 
クリーニング 

ADF 給紙システム 222 
ADF 口ーラー 224 
概要 222, 224 
ガラス板222 
製品の外側222 
タッチスクリーン222 
フユーザ 279 
グレースケール印刷 151 
クロック 
設定201 

け 

[警告]ボタン、 コントロール パネ 
ルのタッチスクリーン 16 
警告、電子メール 79 


契約、保守 304 
ケーブル 、 USB 
製品番号 296 
欠陥、連続 276 
言語、プリンタ 4 
ゲートウェイアドレスの 確 
認 286 

ゲートウェイ 

アドレスの 確認 286 
設定 172,173 
テスト173 
ケーブル 

USB 、 トラブルシューテイン 
グ284 


交換 

イ メージ ドラム 208 
サプライ品 204 
メモリ 211 
構成、モデル2 
個人ジョブ 133 

コピー 

ソー ト 166 
こぴ一 

ま度仕様 4 

品質、トラブルシューテイン 
グ 276 

コピー のソート166 
コ ピー 

ナ プシ ョンを設定 159 
ガラス板から 160 
機能6 

キャンセル 169 
[コピ ー ] 画面 158 
コントロー ルパネルのナビゲ ー 
シヨン 158 
写真や本 167 
ジョブモード 168 
設定 162 
複数の原稿 168 
文書 フイー ダから 161 
本 167 
両面文書 163 
コントロー ルパネル 

メッセージ、タイプ 237 
コントロールパネル 

[フアックスセットアップ]メニ 

ュー 39 

[送信設定]メニュー 42 


設を 68, 76 
電子 メール 画面 174 
コールレポート、ファック 
ス 189 

さ 

最ネ刀のぺージ 

別の巧紙の使用 80 
サブネット 93 
サブネットマスク 93, 94 
サプライ品 

HP 製な外 203 
偽造 203 
交換 204 

ステータス、 HP Printer ユーテ 
ィリティによる表示 78 
リサイクル 315 
サプライ品の ステータス 

HP Easy Printer Care 190 
サプライ品のステータス、[サービ 
ス]タブ 
Macintosh 84 

サプライ品のステータス、[サービ 
ス]タブ 
Windows 148 
サポート 

HP Printer ユーティリティぺ一 
ジ 78 

オンライン 148, 302 
内蔵 Web サーバのリン 
ク 196 
保守契約 304 

サポートされているメディア 99 
サポートされているユーティリティ 
Macintosh の場合 79 
サービス 
契約 304 
[サービス]タブ 
Macintosh 84 

[サービス]メニュー、コントロー 
ル/け、ル 61 

し 

時間、設定 27 
日付、設定 27, 201 

コントロールパネル 

[時刻/スケジューリング]メニュ 
— 27 

時刻、設定201 
湿度を件 309 
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自動文書フィーダ ( ADF ) 

保守キット226 
自動メディア感な117 
自動両面印刷経路 

文書をコピーする163 
写真 

ホ目の除去145 
印刷品質の向上145 
コピー167 
セット175 
印刷138 
受信をリスト177 
出荷時の設定に戻す235 

出 A ロロ 質 

トラブルシューティング276 
定規、連続した欠陥276 
詳細な印刷ナプションの設定 
Windows 148 
使用状況ぺージ、印刷188 
使用状況ログ、ファックス189 
上部 カバー 
位置8 

情報タブ、内蔵 Web サーバ194 
情報ぺージ188 
脂瑚メニュー18 
仕様 

稼動音308 
稼動環境309 
機能4 
電気的307 
物理的305 
[管理] メニュ ー 29 
[時刻/スケジ ューリング]メニュ 
—、コントロ ール パネル27 
メニュー、コントロール パネル 

管理17, 29 
サービス 61 

時刻/スケジューリング27 
情報18 

初期セットアップ31 
電子メールセットアップ42 
リセット60 
ロック 200 

書体 
内蔵4 

ジョブエイド7 
ジョブ 

Macintosh の設定 78 
[送信設定]メニュー 42 


デジタル送信 

LDAP のサポート172 
SMTP サポート172 
アドレス帳177 
概要172,175 
ゲートウ X イアドレスの確 
認286 

受信をリスト177 
電子メールを設定172 
内蔵 Web サーバの設定195 
文書を送信175 
スキヤン、電子メール、 

ジョブ設定179 
デジタル送信 

ジョブ設定179 
送信、電子 メール 
ジョブ設定179 
電子 メール 

ジョブ設定179 
ジョブの保巧 
Windows 147 
アクセス 131 
機能131 
個人133 
ジョブ保巧 

Macintosh の設定 83 
タイムアウト設定31 
ジョブ保巧 

クイックコピー134 
試し刷り後に保留131 
ジョブモード、コピー168 
ショー トカット145 
シリアル番号 
位置10 
診断 

ネットワーク 34 


す 

透かし 

Windows 146 
スキヤナのガラス板 
クリー ニング 222 
スキヤナの校正54, 227 
スキャナを校正する227 
スキヤン 

速度仕様4 
スキヤン、電子メール 
文書のセット175 
スキヤン、電子メール、 

コントロールパネル 設定174 


スタートボタン14 
[スタート]ボタン、コントロール 
パネルのタッチスクリーン16 
ステイプラオプション 

ステイプラ/スタッカ120 
ステイプラ/スタッカ 
仕様、物理的305 
設定123 
選択119 
容量5 
ステイプフ 

空、停止または継続の設 
定130 

サポートしている用紙サイ 
ズ128 
使巧129 
詰まり、除去264 
ステイプルオプション 
Macintosh 83 
Windows 146 
ステイプルカートリッジ 
空、停止または継続の設 
定130 
ステイプル 

セット 217, 219 
ステ イプル留め129 
ステータス 

メッセージ、タイプ237 
ステータス 

HP Easy Printer Care 190 
HP Printer ューティリティ、 
Macintosh 78 
Macintosh サービスタブ84 
内蔵 Web サーバ 194 
[ホーム]画面、コントロ ールパ 
ネル 15 

ステータスボタン 14 
スリープの 設定 

スリープ復帰時刻126 
遅延126 
電源仕様307 
スリープ復帰時刻、設定27 
スリープボタン14 

せ 

請ホ書コードのレポート、ファック 
ス 189 
製品情報1 

製品の環境適合化プログラ 
ム315 
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製品の ステータス 

HP Easy Printer Care 190 
製品の接続 86 
製品番号 

アクセサリ295 
イメージドラム295 
イメージドラム295 
プリントカートリッジ295 
メモリ 296 

セキュアディスク消'去モー 
ド 199 
セキュリティ 
EWS 198 

外部インタ フエー スハーネス 

( FIH ) 198 

コン トロールパネルのメニュー 
のロック 200 
セキュアディスク消去モー 
ド 199 

セキュリティ機能6 
セキュリティ 
設を34 
接結機能5 
接結性 
USB 86 
を結 

ネットワークューティリテ 
ィ96 

設置環境305 
I / O 設定 
設を31 
ジョブの保存 
設定29 
スリープモード 
設定27, 29 

設定タブ、内蔵 Web サーバ194 
設定ページ 

[情報]メニュ ー 18 
印刷188 

[ネ刀期 セットアップ]メニュ ー 31 
コントロールパネル 

[初期セットアップ]メニュ 
- 31 

設定 

出荷時に戻す235 
ドライバ69’ 77 
ドライバプリセット 
( Macintosh ) 80 
トレイ116 

優先度68, 76 


保巧、ジョブ 
設定29 
セット 

スキヤナのガラス面175 
対応サイズ175 
トレイ1105 
トレイ2、3、4106 
文書、対応サイズ175 
セパレータぺージ 
Windows 146 

そ 

メニュー、 コント ロール パネル 

送信設定42 
送信、電子メール 
設定174 
文書のセット175 
速度仕様4 

ソフトウェア 
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